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إهداء 


أهدى هذا الكتاب إلى أمى الحبيبة التى طالما أمتعتنا بما أخرجته يداها 
من روائع هذا الفن والتى جعلتا نشعر بقيمة هذا النوع من الأداء لما لمسناه 
حولنا منذا الصغر من مفارش وستائر وغيرها غاية فى الدقة والفن والاتقان 
من صنع يدبها الكريمتين . والذى ظل يتطور بمرور الزمن ونحن نلمس ذلك 
واضحا فيما تصنعه لنا من ملابس متميزة والتى مازالت إلى يومنا هذا . 

فهذا النوع من الفن ( فن الككروشيه ) لا يمكن أن ينتهى أو يندثر 
طالما أن هناك من يقبلوا على إنتاج الوفير منه ويستحدثون ويجددون فيه . 


كا كنت أرى دائماً ما تصنعه لنا أمى . 

وأرجو أن أ ن قد وفقت فى جمع أكثر ما تحفظه عن ظهر قلب 
ما يتعلق بهذا الفن . ومن خبايا وخبرة الأعوام الكنيرة الماضية التى ظلت 
ومازالت تمارس فيبا بكل الحب والإتقان هذا النوع الرائع الممتع من الفنون 
( فن الكروشيه ) . 

فإليك يا أمى أهدى هذا المجهود المتواضع إعترافاً منى بفضلك أن 
علميتى الخطوات الأولى فى هذا الفن . 


أهديك ثمرة غرسلك آملة أن تنال التقدير . 


عنايات المهدى 


ل 
مكتبة لسان العرب 105188608101١‏ هكتبة لسان العرب 


الموضوع صفحة 


ل مقدمة 5 

9 : الأدوات المستعملة فى تنفيذ فن الكروشيه‎ - ١ 
5 السنانير 3 الخيوو ط‎ 

؟ - تعليم الغرز الأساسية من اللمفردة إلى المزدوجة 
والثلاثية : 6 ١‏ 


الك للق حك اليك لسري : 


# - أساليب تنفيذ الكروشيه : ١‏ 
الكزوقية لدي جك الكوى فيه الف >« الكريوشيه 
المربع - الكروشيه البيضاوى . 


5 - الزيادة والتنقيص فى الكروشيه : 7*١‏ 
6 - نماذج لبعض الغرز امخرمة : ؟ة 


غرزة الفرف: خ عرز الكو ليتر اع كروضيه الدافيل 
وطريقة عمله - نماذج لاستعماله . 


5 - الكروشيه التونسى : يم بس 
طريقة شغله - اختيار الابر المناسبة للكروشيه التونسى 
- عمل أشكال الكروشيه التونسبى - الزيادة والتنقيص 
- الغرز التونسية . 

٠‏ - القواعد الأساسية للتشطيب : لك 
00 ضبط القطع الكروشيه حسب المقاسات - الكلى 

تجميع القطع مع بعضها لتشكيل هيئة الرداء . 
زخرفة حروف الكروشيه - مختارات من 
الكروشيه المستخدم فى الزخرفة والتشطيب . 
50 صنع الدانتيل من الكروشيه با ستعخدام دبوس 
الشعر -- طريقة صنع خف أنيق لطفل حديث 
الولادة . 
طريقة عمل العراوى بالكروشيه - طريقة تركيب 
السوستة بالكروشيه . 

م - العناية بالرداء الكروشيه : 500 
البطانة - المحافظة على شكل الثوب - عمل تغيير فى 
شكل الثوب - ملاحظات من يدرسون فن الكروشيه 
- نماذج لبعض الغرز المقترحة لتنفيذ أشغال 
الكروشيه . 

- تماذج من الغرز البارزة مع زخحرفة من الغرز عل 


سطح الكروشيه 1517700 


000 


ب 


فن الكروشيه من الفنون التى أهملت لفترة ولكنها الآن أصبحت 
واحدة من أسهل الحرف اليدوية الممتعة فى صناعتها . 

وكثيرات ثمن تمارسن مزاولة هذا الفن الرائع تجدن صعوبة فى قراءة 
نماذج الغرز المكتوبة أو ربما تستطعن الشغل ولكن لا تحتفظن باستقامة 
حواف الشغل مسقيمة كا يجب أن تكون . 

هذا الكتاب يسهل عليين هذه المهمة لما يحتويه من معلومات وافية 
عن كيفية قراءة الغرز بسهولة تامة مع المحافظة على إستقامة جوانب 
الشغل . وهو كذلك لمن تحب ممارسة الكروشيه ولكنها لا تعلم كيف 
تمارسه . وللانى تتميزن فى هذا النوع من الفن بملكة الحرفة والتفوق يمكنين 
استنباط بعض الأفكار وتقمن بالتجربة بالخيط والغرز أو أن تسبعن بعض 
الفاذج المشروحة بهذا الكتاب . 

وتاريج الكروشيه غير معروف تماما نشأته ولكن يعتبر واحداً من 
أقدم الحرف اليدوية وهو ربما يكون قد نرف قبل التريكو . 

فمنه صنعت البطاطين والشيلان فى العصور الوسطى . عندما كانت 
غرز الدانتيل هى الموضة المفضلة والمستعملة للرجال والنساء . وغرز 
الكروشيه لم يُعرف مكتشفها الأول وظلت تدرس أو تعلم للأطفال فى 
المدارس . وخلال الحرب العالمية الآوى كانت معظم السيدات تمارسن 
الكروشيه وبعد شغل الشرابات للجنود كن تصنعن شرائط الدانتيل لتزيين 
حواف ملابسهن ومفروشات الأسرة والمناضد . وتفوقت فى صناعته أسبانيا 
واليونان ومالطا وإيطاليا . 

وفيما بين الحربين تدهور فن الكروشيه وأصبح عدد قليل من 
السيدات هن اللاقى يمارسن شغله والابتكار فيه واخررج عن مجرد صنع 
الحواف الدانتيل . وفى أواخر الخمسينات والستينات اعيد اكتشاف فن 


الكروشيه على أنه شىء جديد وغير عادى . واستعمل الكروشيه للملابس 
باستعمال خيط أكثر سمكا ولم ببتموا كثيراً بالزخرفة فيه . وكانت 
التصميمات والفاذج للكروشيه تكتب بطريقة يصعب قراءتها أو تمييزها 
وكانت معظم الشيدات: تفشل 3ق محاولاتهن . ولم يُحرزن أى تقدم تجاه 
القطع المستطيلة أو غرز الأجور . 

ونحن نأمل فى هذا اللكتاب أن يحث هؤلاء على أن يُعدن التجربة . 
وأكثر أملاً أن تستعمل المدرسات هذا الكتاب فى إدخال تعلم الكروشيه فى 
المدارس كحرفة أو صناعة يدوية فنية فى هذه الأيام ويمكن أن يمارسه الطلبة 
مثل أو ربما أفضل من الطالبات . 

وطريقة التعلم هى تعليم غرزة واحدة كل مرة ونبداً بالغرز الثلائية 
مع شرح كيفية الإمساك بالإبرة . باليد المنى والخيط باليسرى . وفى الحال 
نبدأ بعمل أو تنفيذ أى شىء بالكروشيه حتى ولو كانت عينة . حاولى أن 
تبعلى الطالبات تتأقلم مع الخامات قبل أن يتقدمن فى الكروشيه أو فى معرفة 
المزيد من الغرز . 

وفن الكروشيه الحديث فنا متطوراً ومنفتحاً ولا نباية له فهو دائماً 
يقبل التطوير والاستحداث . فالغرز الحديثة والأسلوب الحديث ف التنفيذ 
دائماً يكتشف وجودها . فمن بداية عمل العقدة المنزلقة الأولى حتى 
التشطيب النهانى وعمل الزارير من الكروشيه . 

هذا الكتاب يختلف فى أنه يعطيك غرز قليلة ومحاولات لاختصار 
وبسيط كل شق فار كات قليلة والتى يمكن أن تنج ملابس من الكروشيه 
وجميع المعلومات تبعل المبتدات قادرات على أن يصبحن منفذات ماهرات . 

وأملى أن تتقدمن فى الإمساك بالإبرة فى كل خطوة وتشتغلن سواء 
من قراءة الفاذج خلال الكتاب أو من خلال تصمم خاص بكن . 


عنايات المهدى 
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الأدوات المستعملة فى تنفيذ فن الكروشيه 


حت تدس لت م 


نل ل تق “قت “ين 59:07 ”ته ادإ“ “رتت “تت الح اتج ت ع "07 حيو كف مت كي ىله روك جه إع 077 "اتذ ره تن ”ع ول نحن > عجري جرس » 


خيوط النسيج فى ألوان منوعة وسنانير مختلفة الأشكال 
والأحجام هى الأدوات المستعملة لتنفيذ فن الكروشيه 


تحتاج معظم الحرف اليدوية إلى أدوات وعدد كثيرة ومتنوعة لتنفيذها 
أما الأساس فى تنفيذ فن الكروشيه فلا يتطلب أكثر من مجرد اداتين فقط هما 
السنانير والخيوط . أو إبر الكروشية والخيوط الخاصة بإعداد الغرز امختلفة . 
ومن هذه البداية المتواضعة يمكنك ابتكار أى شىء ابتداءً من المسطحات 
البسيطة والمفارش إلى الأشكال المجسمة ذات الثلاثة أبعاد . 


غباية هذا الفصل . 
أولاً : إبر الكروشيه : 
تصنع إبر الكروشيه من خامات وأحجام + مختلفة ولكن كقاعدة تتخذ 


ا ار ا ل ا 
والخطاف فى حاقتها للإمساك بالخيط . 

تحتوى الابر المصنوعة من البلاستيك أو المعدنية على جزء مسطح على 
الساق للإبرة كمقبض لاصبعك ولا تحتوى المقاسات الكبيرة المصنوعة منل 
البلاستيك أو الخشب على هذا الجزء المبطط لأن حافتها عريضة بما يكفى 
الج ام 


الأفضل أن 531 ف 0007 0 5 حتى تبدق 0 ق الحال عندما 


يمكن أن تصنع إبر الكروشيه من الصلب أو الألومنيوم أو البلاستيك 


1 7 ام 3 
او النشب . 
الابر الصلب تككون فى مقاسات صغيرة ورفيعة جدا وتستعمل للأعمال 


3 


الدقيقة مثل المفارش أو شرائط الدانتيلا . 
اما الابر الالو منبوم فهى الااكثر انتشارا وهى قوية وناعمة و خحفيفة الوزن 
وهى فى احجام شائعة الاستعمال . 
ومعظم المواضيع المتناولة فى هذا الكتاب يمكن تنفيذها بالابر 
الالومنيوم . وعند احتال استعمال الابر البلاستيك فهى سريعة الكسر ضعيفة 
غير ناعمة وغير منتظمة كالابر الصلب . 
| الإبر الخشب على الرغم من انها ذات قيمة فط فى الاحجام الكبيرة 
جدا إلا أنه أمكن تصنيعها أخيرا باحجام دقيقة ذات خطاف رفيع . وتصنع 
من أخشاب شجر جوز الهند ذات حافة داخلية مستديرة وتصنع من خشب 
ازوف أيظا "وى 'الاحفاتم القيلة الاخري لدف كفو دو اتاقية ابا 
وجميلة ولكنها ليست كقوة الإبر الألومنيوم أو الإبر الصلب ويمكن أن تنثنى 


أحجام ومقاسات الآإبر : 

ترق أذ إبى #الكزوكيه :ذالق أحجاء .واتتيعة الللدق يعن الا جام 
واللفابفات االتنتقة ناس : :اناهن المداق إل الى “رن 16 ار 
الألومنيوم . 

وغالباً لا يكتب مقاس الإبرة عليها ولكن بالمقارنة بين أحجام الإبر 
يمكن تعيين المقاس المناسب حسب تخانة الخيط . 


١١ 


وغالباً تستعمل الإبر الرفيعة للخيوط الرفيعة والابر العريضة تستعمل 
للخيوط السميكة والثقيلة . 

ويمكن كسر هذه القاعدة فى حالة حاجتنا إلى الحصول على تأثير معين 
من الكروشيه مثل العينة الموضحة بأسفل والمنفذة من غرزة رحوة غير 
مشدودة والتى تبدو فى الجهة اليبسرى من الصورة هذه الغررزة مصنوعه بواسطة 
الإبرة (16) من الألومنيوم وخيط التطريز الرفيع . 


4 7 / 0 0 و ْ 0 / 2 31 
عد الومنيوة 
ومن ناحية أخرق إذدا استعمل - إبرة 56 فم بن كبير - خيط معزيلة 


ستكون النتيجة تقليدية حتى ولو بنفس الغرزة 5 يبدو ذلك فى العينئة التى عل 
سيؤثر ضيق الغرزة أو وسعها على حجم أو مقاس الكروشيه المنفذ وهم 


لاحظى الفرق بين حجم تخانة الخنيط والعينة : من خيط التطريز 
الرفيع على اليسار © سطر - ؟ بوصة . 
5 


ظ ومن الصوف على اجمين ا سطر - ؟ بوصة و كلتا القطعتين مشغولة 
بنفس حجم الإبرة (16) وبنفس الغرزة ( الكروشيه انجوز ) ٠‏ 
لاختبار مقاس الكروشيه : 


صعى ذ بو سين همستفيماير عا بعد ١‏ بوصة ثم عدى عدد الغرز أو العقد 


١‏ يمون ان 
( نجدينبا 5 عقد فى هذه الحالة ) بين الدبوسين . كررى العملية عموديا عللى 


الخيوط المستعملة : 


1 


هناك دائماً حماسة وهمة الاسكفنات أنواع جديدة من خيوط الغزن 
والنسيج المصبوغة صباغة نباتية لاستخدامها فى تنفيذ فن الكروشيه وهى 
منتشرة وهى منتشرة وشائعة نحت العديد من الماركات العالمية وا محلية مع 
اختلاف فى عدد الفتل 

ويمكن | كبا ل حو ني رج رار شي لاد رتنع 
و الدو بارة أو حتى الحبا ل وكل منبا يغلف بطريقته الخاصة . فخيوط الماكرامية مية 
يناسبها الكتان ويباع بالوزن أو الياردة . وخيوط إعداد الدانتيللا بالكروشيه 


تباع بالياردة . أو فى شلل . خيط الغزل اليدوى يباع بالوزن وخيوط التريكو 
المعتادة تباع فى شيلل اناك ثابتة .. 


والاقتراحات الاتية ستفيدك عند اختيارك لبوع الخيط المستعمل : 
الخيوط الجيدة أو من المحلات الكبرى لاشغال الابر المتخصصة فى التريكو 
والكروشيه . ظ 

هذه المحلات عادة تقدم دائماً النصائح الى -شسباعيك: الميدثين- عد 
اختيارهم للمناسب من الخيوط . 
© اختارى 1 الدق يحخدده اوج 3 ستنفذيه مع 0 شكل 
© ضعى ل الاعتبار استعمال لرداء امف ذا كان سو تير 0 سترتديه بمفرده 
تاياي وم العياويدا واو اياعر 
داخل . 
© ضعى فى الاعتبار كذلك تنظيف وصيانة القطعة المنفذة . 
فبطانية الطفل مثلاً لابد أنها ستنظف ف المغسلة الآلية ولكن إذا كان 


50 للونناء- حكن 'تنقيده. قبرد الصوف الرفيع ولابد من تعا ف شايفا 
: 


© افحصى الصباغة فى الخيط لكل شلة من الخيوط لتتاكدى أن كل الكمية 
بلون واحد واشترى فقط الخيوط ذات اللون الواحد لتكمل إعداد القطعة 
المنفذة بالكرو شيه . 

© وأخيرا والهام جدا اختارى الخيط الذى تفضلين العمل به فى الموضوع 
الى ستفدية.: والذى متسفدق: نه« ذانها كلما رايته امامك او ارتدتيه 


بعد عام إعداده . 
<< <هه- -<هه 2ه 


. خيط التريكو‎ - ١ 

* - خيط الألعاب الرياضية ( ثقيلة ) . 
* - خيط صوف سجادة . 

4 - خيط شغل اليد . 

ه - خيط السفن ( سميك ) . 


- خيوط مستحدثة . 


خيوط التريكو : 

أثقل الأحجام بالنسبة للخيوط هذا النوع يستعمل غالبا لكل من 
التريكو والكروشيه ويصنع من الصوف أو الغزل اليدوى ويتكون عادة من 
؛ فتلة فى خيط واحد مضمومة وملفوفة مع بعضها لتشكل خيط متين 
وقوى . 


خيوط أوزان خفيفة : 
تتكون من " فتلة أو 4 فتلة وفى كلتا الحالتين تكون حوالى 
ْ نصف ثقل خيوط التريكو . 


خيوط صوف السجادة : 

أكثر سمكاً ولكنه سهل القطع أضعف من خيوط التريكو ولكنها أ فه 
من خيط السفن . وخيوط السجاد تكون من ” فتلات وهى إما من القصص. 
أو الألياف الصناعية . 
خيوط الاشغال اليدوية : 

تكون متنوعة من ” أو 4 فتلة هذه الخيوط رفيعة وناعمة . وتصلح 
جا ببين الأطفال حديثى الولادة . 
خيوط السفن السميكة : 

إما من 9غ * » “ » 5 قتلة تكون الأكثر سمكاً وكثافة من خيوط 
التريكو معظم أعمال الغزل اليدوى تعتمد على هذا النوع . 

مثل البوكليت - والشانيل - والفضى والذهبى ويمكن استخدامها مع 
الخيوط الأخرى وتكون من ١‏ »2 ” »” » 4 فتلة وتكون فى أوزان متنوعة . 
أنواع وخامات الخيوط : 

يمكن عمل الكرو شيه من أ شىء بحدول ابتداءً من الخيوط الغالية 1 
إلى الخيوط الخام . وسنتعرض هنا إلى بعض الأنواع والخامات شائعة 
لعن 
الصوف : 

ذات قيمة بالنسبة لشغل الكرو شيه مهما كان وزنه فنسيجه وعدد فتلاته 

عموماً فهو لا يحناج إلى كثير من العناية أكثر من الألياف الصناعية 


ولكنه عط ها أكتو جو كلب الشدزن ع فض النائن يعائون فق عنياضة 
ضد الصوف . 
القطن : 
الثمن من الصوف وله قابلية قليلة جداً للمط ويمكن أن ينكمش بالغسيل . 
التيلل: 

خيط قوى وأيضاً له قابلية قليلة جداً للمط ولا يمكن خلطه بالخيوط 
الصناعية ويمكن غسله بسهولة . 
الخيوط السشتك واخلوطة : 

وهى تضم الرافوش ئراوط ا اتوي اكرات 
والامكناهى وي سكيس وا سمه لمات 

وهذه الصفات تجعلها مفضلة فى الاختيار لتنفيذ مثل بطاطين الأطفال 
حديثى الولادة وملابسهم 5 أنه يصلح لتنفيذ مقاعد مريحة للاسترخاء . 
بعض خامات أخرى : 


مثل الشرائط والقش والقيطان والكردون واللبروه والسوتاض بو كلها 
تستعمل فى أعمال الكروشيه وخاصة فى حقائب الرحلات والبرانيط للبلاج 
ودواسات للأرضية ... 


بعض الأدوات امختارة لإتمام تنفيذ الكروشيه على الوجه الأكمل 
1# ريبما نحتاجين إلى بعض الأدوات القليلة لأ خرض لتكمل الخنيط وإبر 
الكروشيه مثل : 


6© مسطرة صغيرة وشريط مازورة . 


١1 


© مقص صغير لقطع الخيط . 
© لضّامة للخيط فى الابر للتشطيب والخياطة . 
© علبة فرش أسنان فارغة لحفظ إبر الكروشيه . 
© مارك خياطة ودبابيس ورق وإبر خياطة . 
© ورق شفاف ر سم الباترون للشثىء النى ستمومين بتنفيذه حتى 
يمكنك ضبط المقاسات عليه . 
الأدوات انختارة 


١‏ - مسطرة معدنية 5 - علبة فرش أسنان لحفظ الإبر 
؟ - مقياس لإبر الكروشيه 94 -- إبرة |يدوية 

م - مازورة م - إبر خياطة 

م - لضّامة إبر 8 - كلبسات ورف 

ه - إبرة خشب - مقص 

© مقياس لابر الكروشيه . © سلة حفظ شلات الخيظ . 
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تعلمى أساس غرز الكروشيه 
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تعلمى بنفسك قاعدة الشغل باتباع الشرح فى هذا الفصل واصنعى عينة 
مائلة لما فى الصورة تحتوى على عدة سطور للكروشيه المفرد » ١١‏ سطر 
الكرو ثليه المزدوج . امسكى الإبرة فى وضع: السكين . 


١١ 


تعلم فن الكروشيه مثل تعلم أى شىء اخر إنه يحتاج إلى قليل من الصبر 
و بالطبع يحتاج إلى تنفيذ عينات بأحجام صغيرة كبداية لتعلم قاعدة الاأمساك 
بالخنيط والا برة 1 


امتعيل نوم برخيص ون اخيط خثل ٍ التريكو المتبقية . وإبرة 
كروشيه ألومنيوم كبيرة مثل ( 51 , 1 أو ل ) . 

ضعى فى الاعتبار أن محاولتك الأولى ممكن أن تستغرق منك ساعات 
قليلة وممكن ألا توق بالنجاح المطلوب ولكن لا تنزعجى إذا لم تكن تامة 
التنفيذ . المهم أن تتعلمى كيف تسحبى الخيط و تحتفظى به مع الإمساك السليم 
للابرة . 

حاولى أن تشعرى بشعور طيب لإاتمامك مثل هذه الحاولة الأولى 
بالخنيط . استرخى ودعى النغم يتقدم وبعد بعض المحاولات ستجدين أن 
الكروشيه يساعد علٍى الاسترخاء وستكون هواية أوتوماتيكية فى الحقيقة 


و ستصبح عادة محببة تفتقديها إذا ماتركتيها لتراقبى التليفزيون مثلا 


نظرة عابرة على الغرز : 

غرزة السلسلة - أبسط الغرز جميعها - تستخدم كأساس أو بداية 
للسطر الأول . الغرزة الفردية أساسية أكثر . وللتنويع فى ذلك الغرزة المزدوجة 
والغرزة الثلاثية وتشكل بلف الخيط حول إبرة الكروشيه عدد مختلف من 
المرات + ظ 

جميع شغل الكروشيه يبدأ بغرزة السلسلة فى السطر الأول يتبعها سطر 

لحر لتر روك وى ترز ل روافية اخري . فى السلسلة . وبعد 

أن تملأ السلسلة دورى اله لشغل وشكى سطر جديد . من الكروشيه من السطر 
الجديد للغرز . ولأنك تديرى الشغل فى كل سطر تبدئينه ولأن كل سطر نفس 
الغرزة ستكون القطعة بدون وجه أو ظهر . 


بض 


وعليسا ذه القاعية تكير عديما تغرين الآلراق أو عكدنا قر عفد 
غرزة محددة . 
تعرفى على الإبر والخيوط بالتجربة 2 غرزة السلسلة 

بعد إلمامك ببعض الغرز الأساسية حاولى استعمال إبر مختلفة مع خيوط 


متنوعة مثلاً لغرزة الكروشيه المزدوجة استعملى إبرة كبيرة وخيط رفيع هذا 
سيبدو مختلفا عن استعمال إبرة كبيرة مع خيط سميك . 


رف 


الل ل 00 


ا اليد المنى 


رمرم رمرم رم مم رص رص مم رج رمم ررم م رمرم ممم ورور صصص هه 


م ا | 


تستعملين اليد المنى ٠‏ أما إذا كنت تستعملين يدك اليسرى فستجدى التبوج 
فى الصفحات التى تلى ذلك . 
طريقة الإمساك بالإبرة : 


يمكنك الامساك بالا برة بطريقتين . جر ل الطريقتين وقررى أى 
الطريقتين أكثر راحة بالنسبة لك . 


>0 ظ وضع السكين 


إمسكى الإبرة بين إصبع الإبهام والأربع أصابع كا تفعلين عند الإمساك 
بالسكين وإجعل موخرة الابرة نسترح غخفة عل الأصابع الأخرى 1 


© وضمع القلم : 

إمسكى الابرة بين الإبهام والأربع أصابع م فى القلم من الجزء المسطح 
فى الابرة وإجعلى الاصبع الوسطى فى الخلف ليستريح قرب الحافة حيث يسمح 
لك هذا الوضع فى التحكم أكثر فى الإبرة . 


"3 


وضع الإمساك بالقلم 


ا كنا 5 
جميع غرز الكروشيه تبدأا بعمل عقدة على الإبر 
إمسكى الخيط بيدك البمنى مع تدلى النهاية إلى أسفل . 


: ة حول الااصبعين 
سحب جاه افيطل مبالية سرض :وباليد لفن القبينا :مره تجوال 1ل 
الأولين لليد اليسرى . 


! خلال الدائرة على 
َه , | الطرف من 
أدخل الابرة 6 الدائرة للخيط و سحبى 
الاير + ّ 906 
النباية الطويلة للخيط لاحكام اللفة على الابرة وحتى 
اشحكبي الخبار 5 
العروة الاولى على الابرة . 


>36 


اللإمساك بالخيط : 


تجد مشتغلات التريكو اللانى تعودن على إمساك الخيط باليد المنى 
صعوبة فى تغيير مسك الخيط باليد اليسرى فى الكروشيه ولكنه من الضرورى 
لليد اليسرى أن تتحكم فى الخيط . 


وهذا يسمح للخيط أن يتزلق بسهولة من اليد إلى الابرة و بمحاولاات 
بسيطة ستاق أوتوماتيكيا حتى ولو بدت صعبة فى البداية . 


. إمسكى باليد اليسرى والأصابع للأمام وراحة اليد لأعلى‎ - ١ 
. ات إميكن الإبرة وعليها العمقدة ف اليد العنون‎ 


"5 


" - إجعلى الخيط بين الأصبع الثالث والرابع لليد اليسرى وفوق وخلف 
الاصبع الرابع . 

- إستمرى فوق الإصبع الثالث مارة بالخلف يين الاصبع الثالث والثافى . 

ه - إجعلى يدك مسترخاة ولفيها وسيسقط الخيط فوق الإصبع الأول 
والثافى . 

. إسحبى العقدة بالإصبع الأول والإبهام‎ - ١ 


١‏ - إمسكى الإبرة بالاصبع الأول والإبهام لليد المنى وإجعلى الابرة فوق 
الاصابع الغلاث . 


١‏ - إمسكى العقدة بالإصبع الأول والإبهام لليد اليسرى والإاصبع الثافى 
مرفوعا للامساك بالخيط فى وضع الشغل من الابرة . 
» - حركى الابرة أسفل الخيط ثم إسحبى اللفة خلال الخيط حول الابرة . 


يف 


كررى هذه الحركة إلى أن تصبح حركة أوتوماتيكية واستمرى إلى أن 
تحصلى على مقاس السلسلة المطلوب . 

مررى إصبعك الأول والإببام على طول السلسلة ولاحظى أن وجه 
السلسلة “ناعم :والخلقن دذاك. - حافة: :وداتما :اشتخل. .غل. الوجه. السليناة 
ولا تجعليها تتعرج . 


أمام السلسلة 


5-5 ب مس 
خلفى اللسلسلة زمره لمع ممت 


354 


اعمل غرزة السلسلة بآ طول 9 حواق ؟ ساضية #مينة ‏ , 
أدخلى الابر فى منتصف الحلقة الثانية من السلسلة بحيث تكون فتلتين من 
إحدئ خلقات السلسلة عرق الآبرة وغلة واجدة ها : 

والخيط فوق الابرة إسحبى الخيط والابرة من خلال حلقة ‏ السلسلة 
وتتكون على الابرة غرزتان 8 . 

لفى الخيط على الابرة ثم إسحبى الا برة وعليها الخيط مرة واحدة من 
خلال الغرزتين فتنتج غرزة واحدة على الابرة © . 

أدخلى الابرة فى فتحة السلسلة التالية وكررى الخطوة ” ». 4 إلى نهاية 
السطر . 


51 


واحدة على الابرة . 


والإبرة ثم إسحبى الخيط مرة واحدة من خلال الغرزتين لتخرج غرزة 
كررى ذلك حتى نباية السطر . 


٠‏ - أدخلى الابرة تمت غرزة من غرز سلسلة السطر الأول وإسحبى الخيط 


ع 


* سد شكررق السطر دورى الشغل من المين إلى اليسار وإعمل غرزة سسسدة 


152795029122722 2 - 


ف 0ك اللا 7 ١‏ 
)011 ) عانانان(آ ١١‏ 


أ جرم م رعس ممم تمع صص عدا 


5 


الغرزة المزدوجة هى ضعف ارتفاع الغرزة المفردة وأوسع قليلا . 


1 إعيل ملسلة با طول: : 

لفى الخيط على الابرة لفة واحدة ثم أدخلى الابرة فى رابع غرزة للسلسلة 
ونه تفضا ثالت سلسلة من جهة الابرة . 

لفى الخيط على الابرة ثم إسحبى الإبرة والخيط من خلال غرزة السطر 
الاول فتتكون ” غرز على الاقل . 

: - لفى الخيط على الابرة ثم إسحبى الابرة والخنيط من خلال غرزتين فشعد 
فيصبح على الآبرة غرزتين . 

لفى الخنيط على الإبرة ثم إسحبيها من خلال الغرزتين مرة واحدة فيصبح 


١ 
4م‎ 


| 
١ 


| 
٠0 


5١ 


يض 


الكروشيه المردوج 


خطوات الغرزة المزدوجة : 


بأعل . 


كررى حتى ينتبى السطر وستحصل ف النباية 


على شكل العينة الملوضحة 


1 


لفى الخيط على الإ 
العمل السابق . 


م - 


برة ثم أدخليها فى الغرزة الثانية من أول سطر 


و كررى 


- لعمل السطر التالى اشتغلى حلقتين سلسلة . 


١‏ - لفى الخيط على الإبرة وأدخلى الإبرة فى الغرزة التالية ثم كررى المخطوات 
مكونة غرزة كروشيه مزدوج فى كل غرزة 


من " إلى 


6 


2 سي ل 
الغر زة اللصف مزدوجة 
)7011) غعاطن1201 113114 ١‏ 


زب :زب :ب :ب بز :22/2/2222 


5518 


حرس 


الغرزة النصف مزدوجة أطول من الغرزة الفردية ولكنها ليست بطول 
الغرزة المزدو جة عاع الغرزة النصف مزدو جه تظهر السلهلة على السطح 
للشغل مع جميع غرز الكروشيه الأخرى . تظهر السلسلة فقط فى جانب 


/ 


هدجي احم +4 بم حر غير مح بم 4 


« .خم [عيل رو سليلة باى طول : 
؟ - لفى الخيط على الابرة مرة وأدخلى الابرة فى ثالث غرزة من الإبرة . 


الابرة ‏ حلقات . 


ل 


: - لفى الخيط على الابرة ثم إسحبيهبا من خلال الغرز :الثلاث المو جودة على 
الإبرة فتصبح غرزة واحدة على الابرة . 

ه - لفى النيط على الإبرة وأدخلى الإبرة فى الغرزة التالية ثم كررى الخطوات 
من ”" - 4 وإشتغلى غرزة مزدوجة فى كل غرزة عبر السطر وإشتغل 
حلقتين من السلسلة 9 دورى الشغل ين الميق الل المبسنارن. مشكون فى 
النباية الغرزة التى باعلى الصفحة . 


خطوات الغرزة اللنصف مزودجة 


الغرزة المنزلقة : 
تستعمل هذه الغرزة فى زخرفة طرف الشغل حيث أنها لا تعطى 
ارتفاع . 
١‏ - أدخلى الابرة فى غرزة السلسلة الثانية من السطر السابق ( أى نباية 
الشغل المراد زخرفة طرفه ) . 
؟ - إسحبى الابرة بعد لف الخيط على طرفها من خلال غرزة السطر السابق 
والغرزة التى فوق الابرة مرة واحدة فيصبح على الآبرة غرزة واحدة . 
* - أدخلى الابرة فى الغرزة التالية من السطر السابق وكررى نفس الخنطوات 
581١9‏ )السابقة إلى نباية السطر وحيث أنها تكون لنبهاية الشغل فلابد 
من عمد الخيط فى نباية السطر . 
إعمل سلسلة وأدخلى الابرة فى أول غرزة للسلسلة ولفى الخيط على 


الرسته :: 


عمل الحلقة بالكروشيه 


2 


١‏ - لاحظى أن السلسلة عبارة عن حلقات مستمرة نبدأ منها إلى الغرزة التالية 
وعند الشغل ضعى الابرة داخل السلسلة بحيث تكون فتلتين منها فوق 
الآبرة . 

؟ - لفى الخيط حول الابرة . 

“' - إغرزى الابرة فى رابع غرزة من الإبرة . 

4 - لفى الخيط على الابرة وإسحبى خلال حلقة واحدة . 

ه - لفى الخيط على الابرة وإسحبى خلال حلقتين . 

5 - لفى الخيط على الإابرة وإسحبى خلال حلقتين . 


٠‏ - لفى الخيط على الإبرة وأغرزى الابرة فى الغرزة التالية . كررى الخطوات 
من 5 )2 © ..١6‏ 


إستمرى فى العمل ,هذه الطريقة حتى نباية السلسلة . 


51 


١‏ - فى نهاية السطر الاول فى ( الغرزة الثلاثية ) إعملى " غرز تسمى هذه 
الغرز بالسلسلة الدائرية ثم دورى الشغل الجهة الااخحرى 


* لد |خيتبتني بالسلسلة الدائرية فى المثلثات اأعنى للسطور المنتبية و ستلااحظى 
أن هذه الغرز الثلاثة ستعد مثل الغرزة الأولى . 


" - فى نهاية الغرزة الثلاثية وفى كل غرزة أخرى فى نهاية السطر إشتغلى غرزة 
ثلاثية من ثالث غرزة فى السطر السابق - 7 غرزات سلسلة ثم دورى . 


: - كررى العمل السابق . 


سر الاحتفاظ باستقامة الشغل هو أن تترك أول غرزة فى السطر 
وتشتغل غرزة فى و قمة السلسلة الدائرية فى السطر السابق . 


اختبرى دائما عدد الغرز فى كل سطر حتى تصبح أوتوماتيكياً حتى مع 
القواف» الينتمية : 


وض 


بعض الأخطاء الشائعة : 
1 فزوفوو قن اعطلقة تو اعنة: خضوها لق :قرز التسلة الول 
؟ - ترك غرزة سهوا . 
* - عمل الغرزة الثلاثية الأولى فى الغرزة الأولى بدلا من الغرزة الثانية . 
5 - ترك الغرزة الأخيرة سهواً التى لابد أن تكون بها السلسلة الدائرة للسطر 
السابق . 


كيف تديرى الشغل لتبدنى السطر الجديد ؟ 


كل غرزة ها عدد معين من غرزة السلسلة لابد أن تشتغل فى نهاية كل 
سطر السبب أنه طالما أن السلسلة بنفس طول الغرزة التى تشتغليها فستنقلك 
إلى أعلى حيث يبدأ السطر التالى من الغرزة . 

وسنعرض فيما يل عدد السلسلة المطلوبة لبداية سطر جديد لكل 
غرزة . 


24 


ررم رم م مر مم مر م م رت روه 
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تل 


١ 
١ 


ومح م مت 


١ 
١ 
١ 
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1 إعمل سلسلة بالعد المطلوب من الغرز . 
؟ - إغرزى الإابرة فى الغرزة الخامسة من السلسلة وإشتغلى عمود بلفتين ثم 
غرزتين سلسلة ثم إغرزى الابرة فى الغرزة الثالثة واشتغلى عمود بلفتين 
واستمرى هكذا إلى اخر السطر . 
السطر الثانى : 
إيدنُ بعمل خمس غرز سلسلة وإغرزى الإبرة فوق ثانى عامود من 
السطر الأول : 
إشتغلى عامود بلفتين ثم إشتغنى غرزتين سلسلة وهكذا حتى آخر 
اتاد : 


ا ا ا ا ا ا ا 
ا غرزة ف ؟7 
/ ل ا ا 0 


“" سلسلة دائرة لتعطى الطول التالى 


0 


دججج 0 


. إعملى سلسلة بالعدد المطلوب من الغرز‎ - ١ 
السطر الأول : » غرزة ثلاثية » 7 سلسلة » غرزة ثلائية » فى الغرزة‎ 

التالية . 

؟ - إتركى غرزتين ثم كررى ها بين العلامتين حتى نهاية السطر . 

" - إعمل غرزة ثلاثية و" سلسلة دائرة لتعطى الطول المناسب للسطر 
التالى . 

؛ - كررى السطر الاول خلال الشغل . غرزة عامود ثلاى و7 سلسلة 
وعامود ثلانى فى كل فراغ عبارة عن 7 سلسلة . 


. ) إعمللى سلسلة بالطول المطلوب ( 7؟ غرزة فى العينة المبينة بالرسم‎ - ١ 
؟ - إشتغلى ثلاثة عواميد بلفتين فى غرزة واحدة من غرز السلسلة مع‎ 
الاحتفاظ بالعواميد على الإابرة ثم إسحبى الخيط مرة واحدة من الثلاثة‎ 
. غرز فى نباية الثلاثة عواميد فيبقى على الابرة غرزة واحلة‎ 
. إتركى غرزتين من السلسلة وإشتغلى ثلاثة عواميد فى غرزة واحدة‎ - 
. إستمرى هكنذا إلى نهاية السطر‎ 
. هذه الغرزة مناسبة لعمل الشيلان والتلافيح‎ 


هم ا 
الغرزة العامودية ١‏ 
المجمعة من أسفل فى مكان واحد ١‏ 
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. إبدنى بعمل المطلوب من غرزة السلسلة‎ - ١ 

؟ - السطر الأول : إشتغل بغرزة العامود بلفة حتى نباية السطر . 

* - السطر الثانى : إشتغلى * غرز سلسلة لتغطى الطول المناسب للسطر . 
إعمل لفة على الابرة ثم ضعى الإبرة فى ثالث غرزة العامود الأول وبذلك 
يكون لديك ؛ غرز مجموعة من اسفل فى غرزة واحدة . إتركى غرزتين 
من السطر السابق وكررى بنفس الطريقة حتى نهاية السطر . 

4 - السطر الثالث : مثل السطر الأول . 
السطر الرابع : مثل السطر الثان ١‏ 
استمرى هكذا حتى تحصلى على المسافة المطلوبة . هذه الغرزة تصلح 

أيضاً للشيللان والتلافيح . 
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اا 00072 
١‏ الغرزة الثلاثية ذات الثقوب ١‏ 
ا عاطءع: !1 أعاءع17 ١‏ 
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إعمل غرزة بالطول المطلوب . 
السطر الأول . 


إشتغل عامود لانى ثم إغرزى الإبرة فى الغرزة الرابعة للسلسلة من 
الابرة ثم عامود ثلانى فى كل سلسلة . 


ولبداية السطر التالى إشتغلى ” سلسلة دائرة . 


السطر الثانى : 

بغرزة العامود الثلانى وفى ثانفى غرزة إعملل غرزة سلسلة وإتركى غرزة 
ثم عامود ثلافى فى الغرزة التالية ثم كررى من أول العلامة حتى نباية السطر 
منتبية بعامود ثلاى وللسطر التالى إشتغل “ غرز سلسلة , 
السطر الثالث : 

إشتغى عامود ثلاث فى ثانى غرزة * وعامود ثلاتى فى الغرزة التالية . 
كررى من العلامة إلى نباية السطر منتبية بعامود ثلابى ولعمل سلسلة دائرة 
لنيز التال تتفل ا سيل 
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الالح 


1: 


ا ا ا ا 
١‏ عرز زه حسشو دا شري به ملحفة 
١‏ مزخر فة بالمرر بعات 


تر زد لور د د عرق لعز لوعو رط 


شإ 


وضع الإبرة مستعرضاً أمام الشغل . وخلفه الثلاق 


وضع الإبرة مستعرضا - ال وأمام الغلانى 


2 
1 


/ 


إعمل سلسلة بالطول المطلوب . 


السطر الأول : 

عامود ثلانى فى رابع غرزة من السلسلة على الابرة وإعملى عامود ثلانى 
فى كل غرزة سلسلة و ؟ سلسلة للدوران للسطر التالى . 
السطر الثاني : 

إعمل لفتين عل الابرة وضعى الإبرة مستعر ضة من العين إلى اليسار 
تحت الفراغ من ثانى عمود ثلانى للسطر التالى ثم لفة على الإبرة وإسحبى الإبرة 
خلال الحلقتين على مرتين . مكملة العمود الثلاى هذا يشكل العمود الثلاى 
الأمامى المرتفع ثم لفى الخيط على الإبرة وإجعلى الآبرة خلف الشغل وإجذبها 
من الخلف وأدخليها فوق الجزء الفارغ للعمود الثلاثى التالى وخلف الشغل ثم 
لفى الخيط على الابرة وأكمل العمود الثلاى فى الخلف . 

هذا يشكل خلف العمود الثلانى المرتفع . كررى هاتين الغرزتين حتى 
نباية المتطر.: 

هذه الغرزة تحتاج إلى ارتفاع ” سلسلة دائرية فقط حيث أنها ليست 
من الطول 5 فى الغرزة الثلاثية المعتادة . السطور التالية كلما زادت كلما 
ازدادت مرونة الغرزة ( المط ) . 


الم و و وب 
١‏ ل و 1 ال تداك 7 
١ 1‏ 


مر سر 2222 


١‏ - لفى الخيط حول كباب . ويكون الكتاب كبيرا إذا كانت الفرنشة 
المطلوبة طويلة وحول قطعة كرتون إذا كانت الفرنشة قصيرة . 

؟ - شكلى عيدان بقطع الخيط من جانب واحد على أن تكون العيدان 
متساو يه . 

+ - خذى حوالى 4 جدايل معاً وإثنيها إلى نصفين لتصنع حلقة أو عروة ثم 
إغرزى الابرة يبن عمودين ثم ضعى الحلقة فى الابرة وإسحبى خلال 
الشغل . 

4 - وبالابرة إسحبى النهايات خلال العمودين وإعقديها بإحكام 5م فى 
5 


ااا ل ا ار 
1 ك2 ]2م 
ا 7 ل الل 

51 


واختبرى الكثافة التى تريدنها للفرنشة واستعملى عدد الجدايل نفسها 


لا 


يو باليد اليبسرى 
القاعدة الأساسية لغ 


لصفحات 00 
09 0 من ١‏ 
الكروشيه إذا كنت 


بقة الامساك بالخبيط والإإبرة . | 00 
نو م و 1 0 
نلك الإإمساك بالا بر 0 يال به 0 جهه 
1 0 الاثنين 2 رى اهما اصلح : مر سيك 
عليك ان لي ل ين لتقم لنسسة لك 
1 1 ِو 
الاامساك بالا برة 5 


وضع السكين : 


ضع السكين 
و 


مساك بالسكين 
الا 
إمسكى الإبرة بين الابهام والإصبع الرابع ك) فى 
0 الأخرى . 
يحى موؤخرة الابرة بخفة فوق الأصابع 
زر 


وضع الامساك بالقلم : 


وضع اللإمساك بالقلم 


8 


إمسكى الابرة بين الابهام والأصيع الرابع كا لو كنت تمسكين بالقلم 
ويكون الإبهام والإصبع الرابع فوق الجزء المسطح من الإابرة وإحفظى الإصبع 
الوسطى للأمام ليستريح قرب المقدمة للإبرة حيث أن هذا الوضع سيعطيك 
تحكماً أكثر فى الابرة . ويجعل شغل الكروشيه أكثر دقة إذا كانت هذه الطريقة 
نر بالسية للع 


بواسطة يدك المنى لفى الخيط من البكرة خلال أصابعك كا هو 
واضح بالرسم . 

تذكرى أن الخيط دائما يكون فوق أصابعك من الخلف للأمام وبذلك 
يمكنك التحكم فى حر كته بواسطة الاصبع الرابع وبذلك يمكنك سحب الخيط 
من البكرة بسهولة للشغل . 

إستعمل الإصبع الوسطى والإبهام لليد المنى للإمساك بالغرز التى 


يقة عد الغرز : 
من شغل التريكو لان الغرز لا تبقى فوق الإبرة . 
وفى الرسم التالى يوضح طريقة عدد الغرز فى غرزة الكروشيه المفرد . 


ررح م 


ْ 5 


قاعدة الكروشيه : 
لجميع الغرز دائماً أدخلى الإبرة تحت إثنين من حلقات السلسلة فى 
الغرزة السابقة إذا لم تنص الغرزة على غير ذلك فى بعض الغرز الخا 
عمل العقدة الأولى لبداية الشغل : 
لابد أن تحتاجى إلى عمل عقدة للإمساك بالابرة . 
١‏ - على بعد بعض بوصات من نباية الخيط إعملى حلقة . إمسكى قمة الحلقة 
بين إصبع الابهام والإصبع الرابع باليد المنى . 


؟ - ضعى نباية الخيط الطويلة خلف الحلقة وإسحبى الخيط خلال الحلقة 
بالابرة () . 


* - إسحبى نباية الخيط لاحكام العقدة (ب) . 


٠‏ [ا 


م 2/2 


١ ١ 
١ 5 5908 0 
١ ا العقدة المنزلقة‎ 
١ ١ 
2210*50701070171717171021210000 ا‎ 


العقدة المنزلقة 


رب 


غرزة السلسلة : 

هذه الغرزة البسيطة تشكل البداية فى جميع أعمال الكروشيه ( يمكنك 
عمل سلسلة من ٠٠١١‏ غرزة أو أكثر ) لتحصلى على شعورك بالغرزة وتحسنى 
من شكلها وحجمها . وبعد إرتياحك إلى الغرزة إشتغل سطر من ٠١‏ غرزة 
سلسلة لاسنعماها كقاعدة لعينة شغلك . 


. أدخلى الابرة فى العقدة المنزلقة‎ - ١ 

؟ - لفى الخيط حول الإبرة إمسكى الخيط على الإبرة (]) ٠‏ 

+ - إسحبى الخيط خلال السلسلة على الإبرة (ب) والخيط فوق الإبرة 
وإسحبى مكونة غرزة سلسلة واحدة . 


2-4 كررئ الخطوات السابقة ” + " إلى هماس السلسلة المطلوب ( ج) . 


د١‎ 


غرزة السلسلة 


أقصر قاعدة لشغل الكروشيه وهى غرزة ضيقة وتعطى تصميما 


مسطحا . 


١ 


إعمل سلسله بين ظول 3 حزؤزال 7١‏ نت مناسيا لحليه العينة م : 
أدخلى الإبرة تحت فتلتين من سطح السلسلة لثانى غرزة على الإبرة ( أ ) . 
لفى الخيط فوق الابرة كا فى (أ) . إسحبى الخيط خلال الحلقة مع 
وجود لفة على الإبرة ( ويتبقى ” غرزتين على الإبرة ) (ب) . 
إجعلى الخيط ينزلق فوق الإبرة وإسحبى الخيط من غرزتين مرة واحدة 
تكونى أكملت غرزة المفرد للكروشيه كأ فى ( ج) . 

أدخلى الابرة فى السلسلة التالية . كررى الخطوات ” » 4 . إشتغلل 


الت 


لخر النيظن التتليتلة الأول 'تكوق واتما هن الأول فإ تبان كن بطر 
تالى ماعدا السطر الآخير فى قطعتك (د) . 

5 - أديرى الشغل ( من اليسار إلى المين حتى يبقى الخيط دائماً فى الخلف ) 
لبدء»ء السطر التالى ١ه)‏ . 

/ - فى السطور التالية أدخلى الابرة فى أول غرزة للسطر السابق (و) . 
كررى من ” » 4 لتكملى غرزة الكروشيه المفرد فى كل غرزة للسطر 
السابق . إستغلى سلسلة واحدة ولفى الشغل للجهة الآخرى . 


خطوات غرزة الكروشيه المفرد 


/ 
1 


حت 0 


غرزة الكروشيه المزدوجة طول الغرزة المفرد مرتين وأقل ضيقاً فى 
الغرزة . 


ا ا و 
اغيد» 


اه 87 ع ل مد > يع أن" 
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المعطديدة 


. إعملى غرزة سلسلة بأى طول‎ - ١ 

؟ - إجعلى الفتلة فوق الابرة وأدخلى الابرة فى رابع غرزة من الإبرة . 

٠‏ - إجعلى الفتلة تنزلق: فوق الإبرة (أ) وإسحبى الخيط خلال الحلقة 
( سيكون على الإبرة ' غرز ) (ب) . 

: - إجعلى الفتلة فوق الابرة وإسحبى الخيط خلال غرزتين مرة واحدة على 
الآبرة . 


6-_- والفتلة فوق الآبرة إسحبى الخنيط خلال غرزتين مرة واحدة على الا برة 
تكونى قد أكملت غرزة واحدة من الكروشيه المردوج (د) . 

5 - والفتلة فوق الابرة أدخلى الابرة فى الغرزة -التالية للسلسلة وكررى 
الخطوات ” - ه صانعة غرزة الكروشيه المزودجة خلال كل سلسلة . 

- فى نباية السطر إشتغلى " غرز سلسلة ولفى الشغل من اليسار إلى اليمين 

حتى يتبقى الخيط فى الخلف (ه) . 

8 - السلسلة الثالئة تعد كاول غرزة فى الكروشيه المزدوج فى السطر التالى . 
اتركى الغرزة الأولى من الكروشيه المزدوج وف ثانى غرزة أدخلى الإبرة 

تحت فتلتين من جدايل السلسلة (و). 

4 - إشتغلى غرزة الكروشيه المزدوج فى كل غرزة مزدوجة إلى النهاية آخخر ‏ 
غرزة فى السطر تشتغلى فى مقدمة السلسلة الدائرة للسطر السابق (ز ) 
وإشتغلى “ غرز سلسلة دائرة . 


خطوات شغل غرزة الكروشيه المزدوج 


(1) (ب) 


كه 


3 


نم إن “ سس / 1 بع 
0 
ون 


. هد حرا 1 
١‏ 
8 .0 . 5 28 
2 92 بيذم فى 
ام ا 2 ا 
(ر ) 


خطوات شغل غرزة الكروشيه المردوج 


2 


ا 00 ٠.4‏ أسع 7د 7 دي 


2 الوم كم بيمكمخرفات فر 6 0 
-- ا ا لاما 
5 4 ع “ييه جهن بو طوريد ير 
لوم قل جمطبفعع :.:*.. فيه ههه < م هم ييك. 0 
لجع ا ل ا 
ابيز * ع رحب 5 
ميم م عي د تيا 
كو ياه باب قب وه .كعد جبلهاء 


0 5 300 2 11م 00-3 
اد وك تن 07 ان - عد ” يج “اج 14 ١‏ 
سي و ل د م 1 2 5 2 سه 1 يك ونه 
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الغرزة النصف مزودجة أطول من الغرزة الفردية ولكنها ليست بطول 
الغرزة المزدو جة . مع الغرزة النصف مزدوجة تظهر السلسلة على السطح 
محم الكروشيه الأخرى ٠‏ تظهر 'سلسلة. فى جانت واحد 


ا لس 
١‏ - لفى المنيط على الإبرة مرة وأدخخلى الابرة فى ثالث غرزة من الإبرة . 


اد لفى الخيط فوق الإبرة وإسحبى الخيط خلال فتحة السلسلة فتصبح على 
الابرة ا حلقات . 


ر» 
يه 


: - لفئ الخيط على الابرة ثم إسحبيها من خلال الغرز الثلاث الموجودة على 

ه - لفى الخيط على الابرة وأدخلى الابرة فى الغرزة التالية ثم كررى الخنطوات 
من " - 5 وإشتغلى غرزة مزدوجة فى كل غرزة عبر السطر وإشتغل 
حلقتين من السلسلة ثم دورى الشغل من اليسار إلى المين . 


الغرزة الصف مزدوجة 


5-2 


امبر لقنم ل سد اوعس ف الكرو شووس موقو ع ورد لتنا 
ومعرفة مقدار الزيادة ححتى يكون الشغل بصورة مسطحة وعدد السلسلة 
لاسي الذى سيبنى عليه الشغل ضرورى جدا وهام وهى التى تربط مع 

يعضيها: بالعرز المي لقة . 

إبدن يعم دلفيلة هن #اغرو فيس الاير ف اول السليلة واسشحبى 
الخيط خلال الغرزة الاولى فيها وإشتغلى غرزتين فى غرزة واحدة بغرزة النصف 
المزدوجة ( المنزلقة ) ( الغرزة المنزلقة تعتبر غرزة لربط الشغل ببعضه أو إحدى 
الطرق للاستمرار فى الشغل أو الانتقال للأسطر التالية وهى ليس لها أى عمق 
ا لي ل 00 0 0 الغرزة 
لابين فى كل غرزة إل اه الداء لرة لم واحدة للاثة فى أأخراغ غرزة . ثم غرزة 

سيعطى هذا دائرة من ١١‏ غرزة متضمنة سلسلة الدوران حيث أن 
الغرزة الأولى لا يجب أن تدور مع بداية الدائرة الثانية . 


فى الغرزة الثانية إشتغلى غرزتين ثلاثيتين وغرزتين ثلاثيتين فى كل غرزة 
تالية منتبية بواحدة ثلاثية فى اخر غرزة ثم إعمل غرزة منزلقة فى القمة للسلسلة 
ثم “ غرز سلسلة تتكون ( 515 غرزة ) . 


كررى الدوران رقم ” بنتيجة ناجحة و48 غرزة حيث تعد سلسلة 

إذا اشتغلتى هذا العدد بيط سميك وإبرة رقم ثم ستكون لك قرص 
لقبعة وإستمرى فى العمل بدون زيادة أخرى إلى أن تصل القبعة للعمق الذى 
تريديه ثم ضيفى حافة مخيط بلون مخالف . 

ولعمل دائرة أكثر إتساعاً ضرورف من الزيادة أكثر . 

زودى كل غرزة أخرى لكل دوران ثم إثنين أو ثلاث غرز فى الدوائر 
التالية . 

من المستحيل أن تحصلى من ذلك على تكون أو بناء دقيق دون استعمال 
نوع الخيط ومقاس الإبرة المناسبة لأن مما تأثيراً قوياً على النتيجة النهائية 
( انظرى ملزمة الألوان ) . 
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إذا استعملت خيوط الموهير أو البوكليت فى الشغل ستجدى أن الوبرة 
أو البوكليت سيظهر فى خلف الشغل ذلك لأن الشغل لا يلف فى نباية الدائرة 
بل تستمرى فى العمل دون قلبه للجهة الأخرى ولتصحيح ذلك الوضع لفى 
الشغل فى كل دوران بعد عمل الثلاث غرز من السلسلة والتى تنقلك للسطر 
التالى وهى فكرة مفيدة للاستفادة من ملمس الخيوط واستعمال الظهر للشغل 
على أنه الوجه وللنصيحة فإن وبرة الموهير يمكن أن تمشط وتظهر أكثر إذا 
استعمل وجه الشغل فى الكروشيه والأغلبية يقولون أن ظهر الشغل يكون أكثر 
جاذبية من حيث المظهر ولكن لا توجد هناك قاعدة لذلك . فيمكنك 
استعمال الوجه الذى ترينه مفضلاً بالنسبة لك . 

والشغل الدائرى يمكن استعماله فى حماية اللفقة والأكام والجونلات 
والشرابات .. إل يمكن عملها على أشكال اسطوانية . 

وعند الشغل ببهذه الطريقة من المهم جد تدوير الشغل فى نبهاية كل 
دوران بعد عمل غرز سلسلة الدوران . والتهاون فى عمل ذلك سيخرب 
النتيجة . 
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. غرز ثم إقفل السلسلة مكونة دائرة‎ ٠١ إعملل سلسلة من‎ - ١ 
0 ا ا ا ا ا ل‎ 
ة لق نقص م ند الشهل:  القالح بنفس الطريقة حتى الطول‎ 


يستعمل الشكل المثلث فى شغل الشيلان ولتكوينه يتبع الاتى : 


20 تبعل عررتين يله 0 
؟ - إشتغلى السطر الأول غرزتين فى غرزة بالغرزة النصف مزدوجة . 
؟ - إبتداء من الأسطر التالية تتم الزيادة فى أول وآاخر غرزة من كل سطر 
( بعمل غرزتين فى غرزة من نفس نوع الغرزة المستعملة ) حتى نحصل 
عل الفلول الطلوري: للمقلت + 


. إعمل سلسلة من 5 غرز وإقفليها دائرة‎ - ١ 

؟ - إشتغلى غرزتين فى غرزة حتى نهاية الدائرة بالغرزة المزدوجة بلفة . 

. عدى غرز الدائرة وقسمهها إلى أربع‎ - ٠ 

؛ - إشتغلى غرزتين فى غرزة حتى تصلى إلى الجزء الأول . ثم أدخلى ثلاث 


عرز فى غرزة واحدة وإشتغلى غرزتين فى غرزة حتى تصلى إلى الجزء 
لثالى . إشتغل ثلاث غرز فى غرزة واحدة ثم إشتغلى غرزتين فى غرزة 
حتى الركن الثالث . إشتغل ثلاث غرز فى غرزة واحدة ثم إشتغل 
عرز نث اق غزرة تحني .الر كن ا لم ارس 
إشتغى غرزتين فى غرزة وإقفلى المربع الأول 


2 :إبدن ف المربع الثانى بنفس الطريقة السابقة بعمل غرزتين فى غرزة 
وزيادة " غرز فى غرزة واحدة عند كل ركن وهكذا حتى تحصلى على 


خد عمل ام د 0 الدائر 

؟ - إشتغلى غرزتين فى غرزة ل ين ا 
7 بت عدذى غرز الدائرة ه فسميهاأ 5 ا 

؛ - إشتغللى غرزتين فى غرزة حتى الجزء الأول . إشتغلى ©“ غرز فى غرزة 
واحدة ثم غرزتين فى غرزة حتى الجزء الثاق وإشتغلى “” غرز فى غرزة 
والعية ام عرز نيك ل ور 4 حنى تصلى إلى الجزء السادس 
ه - فى نباية السطر إقفل الشكل المسدس وإبدىق سطر جديد بنفس 
اروف صر تين فى غرزة وثلاثة غرز فى غرزة واحد كل ركم هيه 
الأركان الستة 5-75 كررى حتى تصلى إلى نهاية الحجم المحدد من 


١‏ - يجب معرفة مققاس الطول والعرض للشكل البيضاوى المطلوب . و بطرح 
الطول من العرض يتحدد عدد غرز السلسلة ولنفرض أنه 4 . 


؟ - إبدلى غرز سلسلة . 

* - إشتغلى ١‏ غرز فى الغرزة الأولى ثم أكملل السطر غرزة فى كل غرزة حتى 
تصلى إلى الغرزة الاخيرة من السطر فاشتغلى فيها ثلاث غرز حتى تدورى 
الأركان . 

4 - أكمل الغرز حوله واضعة غرزة فى كل غرزة على جانبى الشكل 
البيضاوى . كررى جميع الاسطر بنفس الطريقة مع زيادة “* غرز فى 
واحدة عند بداية ونهاية كل سطر حتى تلفى الجوانب وتحتفظى بالشكل 
المسطح للقطعة . م فى الرسم . 


بعض الأشكال المندسية البسيطة كقاعدة لأى بناء من 
الكروشيه وتتضمن الدائرة - المربع - المسدس - البيضاوى - المثلث 
والأسطوانة . والبلوفر أو السويتر يصنع من أربع اسطوانات 
المشروحة فى النقط السابقة . 
يا فى (أ). 
يمكن استغلال الأشكال المهندسية المنفذة بالكروشيه فى تكوين 
أشكالاً بجسمة وتنفيذ بعض لعب للأطفال منها من بقايا الخيوط ذات 
الألوان الجذابة . 
يا فى (ب) . 
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الآن بعد أن تعرفت على طريقة الامساك بالابرة والخيط وأصبح 
بينك وبينهما ألفة يمكنك أن تقومى بعمل بعض التكوينات البسيطة 
ولكى تكتمل معرفتك باساليب التنفيذ والتشطيب يجب أن تتعرفى على 
طريقة زيادة الغرز أو تنقيصها او التوسيع والتضييق . 


أو له : القزرويد : 


تستعمل الغرزة المزدوجة فى الكروشيه للحواف وهى تعطى حافة 
متياسكة ضيقة ولكنها لا تستعمل غالبا كغرزة مستقلة فى حد ذاتها . 
وهى عادة تكون جزء من الغرزة الأساسية . جربى عمل الغرزة بغرز 
الابرة فى ظهر السلسلة هذا يجعل الكروشيه ذات شكل أحسن وحافة 


م سس سو ممعم ممم مم م نر 2 


١ : : 8 َ‏ 
الزيادة والتعقيص فى الكروشيه 
فى الغرز الاساسية ا 


720222022020202 رول 


أله : الزيادة : 


2ك 


الزيادة أو التنقيص التوسيع والتضييق للمساحات ولتحسين الشكل 
والزيادة أقل تعقيدا من التنقيص فانت ببساطة تشتغلين غرزتين فى غرزة واحدة 
فين النظر السابق او تضيفن: غرزة ق ابداية آى.نيانة الينظر فى“ السلسلة اللائرة 
وأى طريقة تستعمل للتزويد تعطى نفس النتيجة . 


وف 


الترويد فى الغرزة المفرد : 
١‏ - أدخلى الإبرة فى ثانى غرزة للسلسلة بحيث يكون الخيط فوق الإبرة ثم 
إسحبى خلال لفة واحدة على الابرة ( الآن على الإبرة لفتين ) إغرزى 
الابرة فى الغرزة الثانية التالية للسلسلة بحيث يكون الخيط فوق الابرة . 
وإسحبى الخيط من لفة واحدة ( ويبقى على الابرة "' غرز ) . 
ل 0 لبك بد الاي 
العمل مع جميع الغرز للزيادة . 


الترويد فى الغرزة المردوجة : 
١‏ - والخيط فوق الابرة ( لفة ) أدخلى الإبرة فى ثانى غرزة من الكروشيه 
المزدوجة ثم لفة ثم إسحبى الإبرة خلال الغرز ( يتكون فوق الإبرة 
“» فتللات ) . 
؟ - خحذى لفة ثم إسحبى الخيط خلال الغرزتين ( يبقى على الابرة لفتين ) . 


الخيط خلال ا اا لات 


هم - 5200 )ثم إسحبى الخيط خلال الثلاث غرز تكونى 
هكذا قل زودت بعمل غرز تين من الكرو شيه المزدوج معا . 
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الترويد فى الغرز الااخرى 

فى التنفيذ ناور ها ابستعن ان الغرز الأكثر طولاً إذا كانت ها طريقة 
خاصة فى التنفيذ لتكوين القطعة . و كقاعدة عامة يمكنك ترويد الشغل بعمل 
غرزتين معاً ( وذلك بزيادة عدد اللفات فوق الإبرة ) أو بترك الغرزة الأولى 
التى تليها واعتبارها آاخر غرزة فى السطر . 
الزيادة المستمرة لعكوين فوس : 

إشتغلى غرزتين فى غرزة واحدة وتعد سنسلة الدوران على أنها أول غرزة 
ويصبح التزويد من الغرزة: الثانية . 

وفى نهاية السطر زودى بشغل غرزتين فى غرزة واحدة فوق اخر غرزة 


ولكن تعد غرزة . 
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ولزيادة غرزة أو إثنين : 


لترويد فى بداية السطر 


الشكل الأول التزويد فى نهاية السطر 


فى 


الترويد فى اول السطر : 
إشتغلى السلسلة للدوران وتعد على أنها أول غرزة وأتركى أول غرزة فى 
السطر لتعادل ذلك . 
إشتغلى غرزتين أو ثلاثة من نفس نوع الغرزة فى الغرزة الثانية ثم استمرى 
إلى نماية السطر . 
بهذه الطريقة تزيد غرزة أو إثئين عن المقاس والمسافة فوق كل من الأأخرى 
تعطى شكل زاوية الزيادة وتبدو واضحة من الجهة المنى . م فى الشكل 
الأول 
الترويد فى نباية السطر : 
امتعل بتي شيعن عررونقفط لسغل عررين او ثلانة هين نفس نوج 
الغرزة فى الغرزة التالية ثم إشتغلى غرزة واحدة فى اخر غرزة . 
ستزيد غرزة أو غرزتين ببذه الطريقة عن المقاس والمساحة فوق كل 
واحدة أخرى تعطى زاوية الزيادة وتظهر للخارج من الجهة اليسرى 5 فى 
الشكل ” . 
الترويد فى منتصف السطر : 
إشتغلى حتى تصلى إلى موضع الزيادة إشتغلى غرزتين أو ثلاثة من نفس 
نوع الغرزة فى الغرزة التالية ثم استمرى إلى نهاية السطر وللمحافظة على 
استقامة الشعا أو اتتظل متنطها قا نحن قنك اتزويق غررة: و غرزتين 
فوق كل منها سوف يحسن من منظر الغرزة المزودة . كا فى الشكل ” . 
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فى بداية السطر : 
تنقيص غرزة من الكروشيه المزدوج إشتغلى سلسلة الدوران وإتركى 

5-5 أدخل الابرة ف الغرزة التالية وإسحبى مع لفة عل الابرة من خلال 
الغرزة . أدخلى الابرة فى الغرزة التالية مع لفة وإسحبى الإبرة من خلال 
الغرزة ( يتكون على الابرة ” لفات ) ” . 

؟ - لفى الخيط فوق الابرة وإسحبى خلال الثلاث لفات السابقة على 
الابرة . ننقص غرزتين من الكروشيه المزدوج كررى من أول خطوات 
غرزة الكرو شيه المزدو ج حتى العلامة 4< 
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و لتنقيص غرزة واحدة فى خط مائل فى وسط أو أى نقطة على كل سطر 
متعاقب أو كل عدة سطور مستوية . 

إتشقل' التقيص الأول فق موضعه ايه 

إشتغا الغرزة قبل غرزة التنقيص مع غرزة التنقيص 1 

وفى سطر التنقيص التالى إشتغلى غرزة التنقيص والغرزة التى تلى غرزة 
التقيض امعا + 


إستمرى فى تعاقب موضع التنقيص ببذه الطريقة . 
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تزويد 5 غرز ثلاثية فى بداية السطر 


فى بداية السطر : 


إشتغلى عدد من السلسلة الإضافية قبل عمل سلسلة الدوران وتحسب 
أقل بواحدة من العدد المحدد من الغرز الاضافية المحتاجة بالإضافة إلى العدد 
الصحيح لسلسلة الدوران . 

مثلاً : إذا كان المطلوب تزويد 5 غرز إضافية عند عمل الغرزة 
الثلاثية إشتغلى ه غرز من السلسلة إضاق + © غرز للدوران من السلسلة ٠‏ 
ويصبح المجموع 8 غرز سلسلة . ظ 

إشتغلى أول غرزة ثلاثية إضافية فى رابع سلسلة على الإبرة ثم واحدة 
ثلاثية فى كل رابع غرزة تالية ستزيد 7 غرز وتصبح غرزة السلسلة الدائرة الان 
فى البداية للغرزة المرودة . 
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ترويد 56 غرز ثلاثية فى نهاية السطر 


الاضافية المطلوبة . 


١‏ - إربطى هذا الطول من السلسلة بغرزة منزلقة فى قمة الغرزة الاولى 


للسطر السابق وفرق بينهما . 
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فى نهاية السطر : 
5 5 . فق باية ا 
تنقيص الكروشيه المزدوج فى نهاية السطر 
لتنقيص غرزة من الكروشيه المزدوج إشتغلى حتى آخر غرزتين + غرز 
السلسلة الدائرة للسطر السابق . إشتغلى غرزتين معا. 5 هو متبع فى بداية 
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لتنقيص غرزة أو إثنين من الكروشيه المزدوج إشتغلى إلى موضع التنقيص 
- ثم إشتغلى الغرزتين أو الثلاثة التالية معأ كبداية السطر . ثم استمرى حسب 
الغرزة . 

وللمحافظة على إستقامة الحواف أثناء التنقيص للغرز فوق بعضها تتبعى 
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فى بداية السطر : 
َتَنقيه غرزة نصة ٠‏ ثلاثية إشتغا سلسلة الدوران ثم إتركى أول غرزة : 
الى لبيك مدو الإبرة وأدخلمها فى الغرزة التالية ثم إسحبى اللفة مع 
الإبرة خلال الغرزة ثم أدخبى الإبرة فى الغرزة التالية ثم إسحبيها خلال 
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ابر ب إلا الع ا اكد 


5 م : آآ هه ١‏ 200 

3 َ ا لا إيدات دين > ا م 2 

الابرة . و لشقيص عرر بس لقستّشضي ثالاا بيه أشنع © ل نمشيف ص ٠‏ ٠ه‏ 
ع * 


ةو م عه ره 


2 : 500 58 7 0 50 
ع - ادخلى الإبرة فى الغرزة التالية وإسحبى لفة ( يتكون ه لمات على 
اديرة )+ 


يت لفى الخيط حول الإبرة وإسحبى من خلال الخمس لفات كلها التى على 
الابرة . 


ال 205 شإ 
١‏ 3 
٠ 8“ . 4.0.0 0‏ , لوث ” م ١‏ 
| تنقيص غرزة نصف ثلائية فى نهاية السطر ) 
0 


جك 


تنقيص غرزة واحدة إشتغلى حتى يتبقى غرزتين + سلسلة الدوران ف 
السطر السابق . 

نم إشتغلن الغرزتين التاليتين 5 كبداية للسطر ثم إشتغلى الغرزة 
الأعحيرة : 

ولنقضى. روفن تف كلالة اتقل حي عقن الات عرن 7 
التليلة: الدائزة للسطر السابق ثم إشتغى الثلاث غرز التالية معا مثل البداية 


للسطر . ثم إشتغا الغرزة ا خيرة : 


هخم 


تتفيص غرزة أو غرزتين نصف ثلانية ١‏ 
ق منتصف السطر ١‏ 


م 


ل سل ل م م م0 


لتنقيص غرزة او غرزتين نصف ثلائية إشتغل حتى موضع التنقيص ثم 
تقد الع رن أو الثلاثة التالية معا م إشتغلتى فى بداية السطر ثم إستمرى 


فى هذا الجزء سنصف كيف تنقص عدد غرز الكروشيه فى الغرز الثلاثية 
وسيتضمن الشرح أيضا كيفية التنقيص فى غرزة الكولسترا وغرزة الصدف 
وشرح طريقة وخطوات عمل الغرزتين مع شرح لطريقة عمل فستان الطفل 
حديث الولادة . 

التنقيص فى الغرزة الثلاثية يتضمن حركة واحدة أكثر من تنقيص الغرزة 

عند زيادة طول الغرزة الثلاثية كل تغيير يتطلب خطوة إضافية اخرى 
لإكال الغرزة لأن الخيط يوضع حول الإبرة أكثر من مرة لبداية كل غرزة 


كم 


الخيط لابد أن يكون حول الابرة مرتين للبداية فى الثلاثى المزدوج » 7 مرات 
لبداية الثلانى المتضاعف ثلاث مرات وهكذا . 


و لتنقيه مجموعة من أى غرز كرو شيه فى بداية أو منتصف السطر مثلا 
عنك د تشكيا حردة الرقبة 7 نستعمإ| الغرزة المنزلقة . 


فى نبهاية السطر تنقص مجموعة من الغرز بتركها بدون شغل . 


2 و 2 7 77/9/2225 


0 0 
م ع ب 
تتقيص غرزة أو غرزتين فى الغرزة الثلاثية ١‏ 

١ 


فى بداية السطر : 


( ” ) إتمام التقيص 


“الى 


لتنقيص غرزة ثلاثية واحدة إشتغلى سلسلة الدوران وإتركى أول غرزة 

بدودن شغل : 

١‏ - لفى الخيط حول الابرة وأدخليها فى الغرزة التالية وإسحبى اللفة خلال 
الغرزة ثم لفى الخيط حول الإبرة وإسحبيه خلال لفتين على الإبرة على 
مرثين ( يبعى عل الابرة “ لفات 4 د 

1 الم لفون الخيط حول الإبرة وإسحبى خلال جميع الثلاث لفات التى عل 
اذابرة: 

والنقيض : إنتى ثلذية إشتعل ' اق مقيض. غززة” اللائية!. بحت 
العلامة #»:؛ . 


( 4 ) إتمام التتقيص 


4م 


* - لفى الخيط حول الإبرة وأدخلى الإبرة فى الغرزة التألية وإسحبى اللفة ثم 
لفى الخيط حول الإبرة وإسحبها خلال اللفتين على الإبرة ٠‏ ( يبقى على 
الآبرة ؛ لفات ) . 


؛ - لفى الخيط حول الابرة وإسحبى خلال جميع اللفات الأربع على الإبرة 


١ 
معمسك م ل‎ 
0 


جك ! اك «<1010لك . 


0 
اله هك ف الاي 
111110 
00 
0 تنقيص غرزة ثلاثية فى نهاية السطر 
فى نباية السطر : 

لتتقيص غرزة ثلائية إشتغلى إلى آخر غرزتين + السلسلة الدائرة 
أو سلسلة الدوران للسطر التالى ثم إشتغلى الغرزتين التاليتين معأ كا ورد فى 
بداية السطر ثم إشتغلى اخر غرزة . 


تنقيص غرزتين ثلاثية فى نهاية السطر 

لتنقيص غرزتين ثلاثيتين إشتغل حتى يتبقى ” غرز + السلسلة الدائرة 

للسطر السابق ثم إشتغلى الثلاث التالية معا كا تم فى بداية السطر ثم إشتغلى اخر 
عر 


44م 


2 
5ه" كير ب ل 
2 
0 
تنقيص غرزة ثلاثية فى منتصف السطر 
فى منتصف السطر : 
لتنقيص غرزة أو غرزتين ثلاثية . إشتغلى حتى موضع التنقيص المحدد ثم 
إشتغل الغرزتين أو الثلاثة التالية معا كا فى بداية السطر . ثم إستمرى ف الغرزة 
حتى نهاية السطر . 
لسقيص ثلاث عرز او اكثر 
فى بداية السطر : 


تنقيص عدة غرز ثلاثية فى بداية السطر 


قبل عمل سلسلة الدوران إسلتى غرزة حول عدد الغرز حتى تصلى 
للعدد المطلوب وفى الغرزة التالية من السطر إشتغلى عدد غرز السلسلة الدائرة 
لتكوين الغرزة ثم إستمرى فى الغرزة حتى نهاية السطر . 


لي أن 


تنقيص عدة غرز ثلاثية فى نباية السطر 


إشتغلى حتى يتبقى العدد المطلوب مع ملاحظة أن سلسلة الدوران 
للسطر السابق تعد على أنها واحدة منها . إتركى الغرز بدون شغل ودورى 
الشغل إستعدادا لبداية السطر التالى . 


فى منتصف السطر : 


إشتغلى إلى موضع التنقيص ثم إستمرى كبداية السطر . 


1١ 


تماذج لاستعماله . 


سس سس سس سس و و و تر ور رظن نر رص رص صر 
غرزة الصدف 


الكولسترا ( التخريم ) 


0 


[ ع اح حتت ام 


١ 
١ 
1 


هذه الغرزة تشكل نسيجا جميلاً وهى مدهشة فى بساطة تنفيذها . 
غرزة الصدف تشكل بالعمل أكثر من مرة فى غرزة واحدة . 

وغرزة الكولسترا ( التخريم ) تشكل بشكل الغرز مع بعضها . 
والتنويع البسيط فى الكولسترا يستعمل فى الجونلات والاكام لفستان الطفل 
الذى سنتعرض لشرح طريقة تنفيذه فى هذا الجزء من الكتاب . 


إشغل عند من غرةة السلسلة . 


تموذج لغزرة الصدف 
نموذج لغرزة الكوليسترا مصنوعة من خيط 4 فتلة 


السطر الآول ( وجه الشغل ) : 

فى رابع غرزة للسلسلة من الإبرة إشتغلى ه غرز ثلاثية” وإتركى ؟ من 
السلسلة ثم إشتغلى واحدة كروشيه مجوز فى الغرزة التالية ثم إتركى غرزتين 
سلسلة ثم إشتغل ه غرز ثلاثية فى الغرزة التالية . 

هكذا تكو قد شكلتى صدفة واحدة كررى من العلامة » إلى آخر 
" غرز سلسلة وإتركى ” غرزة سلسلة ثم إشتغل غرزة مجوز فى اخر غرزة من 
الشلفيلة: ؛ 
السطر الثانى : 

إشتغلى © سلسلة لتعد كغرزة أولى ثلائية ثم غرزتين ثلائية فى أول غرزة 
كروشيه مزدوج ( حتى تكون الحافة مستوية ) + ثم إشتغلى غرزة مزدوجة فى 
ثالث غرزة تالية من الخمس غرز الثلاثية صدفة فى الغرزة الكروشيه المزدوجة 
التالية . كررى من العلامة * إلى اخر صدفة . واحدة مزدوجة فى ثالث 
وله : 
السطر الثالث : 

غرؤة سلملة فين كا ل كر قف الك وستنة المزدوج . 
من الخمس غرز التالية . كررى من العلامة + حتى نباية الشغل آخر الغرزة 
المزذوجة :فى الغزرة الثالنة للسلسلة الأولى. . 
السطر الرابع : 

قبل السطر الثافى ولكن إشتغل الثلاث غرز الثلاثية الأخيرة فى أول 
وتلشيدة ١‏ .: 


السطر الثالث والسطر الرابع تشكل شكل الغرزة . 
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نفوذج لغرزة الكوليسترا مصنوعة من خيط 4 فتلة . 


السطر الأول : 

فى ثالث غرزة من وجه السلسلة إشتغلى غرزة كروشيه مزدوج وغرزة 
مردوجة فى كل غرزة من السلسلة حتى النهاية . 
السطر الثانى : 

إشتغلى * غرز سلسلة لتعد أول غرزة ثلائية ثم ” سلسلة ٠‏ مع 
الاحتفاظ باخر لفة لكل غرزة على الابرة . إشتغلى غرزة ثلاثية فى كل رابع 
غرزة مزدوجة ثم لفة على الإبرة وإسحبيها خلال جميع اللفات التى على الإبرة 


/و 


(١‏ هكذا تكوى كونت شكل الكولسترا الواحدة ) ثم إشتغلى أربع غرز 
سلسلة . ثم كررى من العلامة » حتى آخر غرز سلسلة صانعة واحدة من 
الكوليسترا فوق 54 غرز كروشيه مزدوج التالية . ثم ٠‏ سلسلة . ثم واحدة 
ثلاثية فى ثانى أول غرزتين فى السلسلة . 
السطر الثالث : 

إشتغل غرزة سلسلة واحدة لتعد كأول غرزة مزدوجة ثم إشتغلى غرزة 
مزدوجة فى كل ثانى غرزة سلسلة تالية » إتركى واحدة من الكوليسترا » ثم 
إشتغلى واحدة مزدوجة فى كل رابع غرزة سلسلة تالية ثم كررى من العلامة مه 
حتى النهاية للتكرار مع ترك كوليستر واحدة وثم غرزة مزدوجة فى كل غرزتين 
سلسلة تالية ثم غرزة واحدة مزدوجة فى ثالث غرزة من اول " غرز سلسلة . 
السطر الرابع : 

قبل السطر الثانى ولكن إشتغلى آخر غرزة ثلاثية فى أول غرزة 
للسلسلة . 

السطر الثالث والسطر الرابع يشكلان شكل الغرزى الهانى . 
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ع فى إعداد هذا الطراز من الكروشيه أدوات معينة مثل إبرة 
التريكو الخشبية السميكة مع إبرة الكروشيه ويطلق على هذا النوع من 
الكروشيه السحرى لسرعة إنجازه ونمو الشغل بهذه الطريقة بشكل ملحوظ 
وسريع . ويمكن إستعمال أشكالاً مختلفة منه فى إعداد الشيلان أو البطاطين 
الخفيفة ذات الشكل الجذاب الرقيق . 


إبرة الكروشيه المستعملة لابد أن تكون ذات حجم مناسب للخيط 
المستعمل كذلك مثلا . إستعملى إبرة مقاس ..,7 ثم او 8,6١‏ مم للخيط 
السميك وإبرة مقاس .5,6 ثم أو ..,5 ثم للخيط الاكثر رفعا والخيط 
القطن . 

إبرة تريكو خشبية سميكة جدأً قطرها مقاس 50 ثم ( ١‏ بوصه ) 
وطوها ..؛ سم يمكن صنفرتها وتنعيمها ودهانها بورنيش تلميع وتدبيب 
مقدمتها مثل القلم الرصاص ع جد الور ار رق 
شغل أكثر دقة ورقة إستعمل إبرة أكثر رفعا . 


يقة العمل : 
المبدأ فى كرو شيه الدانتيلا هو عمل عدة لفات منتظمة الحجم على الإبرة 
اله لخشبية ثم نقلها فى مجموعات ١‏ منتظمة بغرزة الكروشيه المزدوجة ويتوقف مك 
النسيج المبانى على عدد ججموعات اللفات معأ وعدد غرز الكروشيه المزدوج 
فى مقدمة المجموعة هى نفس عدد اللفات اقلا :8+ لفان تملع متم من 
عرز كرو قي سوك وإذااا. كدض عاق الشف اعون 2 رانك 
أما إذا أردت صنع شال خفيف للمساء إستعملى فقط لفتين . وهناك عدة 
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طرق خاطة وأخرى صحيحة طلا أن الشكل النهاى يكون ذات مظهر جيد . 
وسنتعرض هنا لشرح تفاصيل الطريقة الاولى التى تعلمتها لان معظم 

الناس يجدون أنها الأسهل . 

لعمل عينة من الغرزة الأساسية : 

. غرزة سلسلة‎ "١ إستعملى خيط سمعميك وإبرة غليظة وإشتغل‎ - ١ 

؟ - إمسكى الابرة الخشب تحت ذراعك اليسرى . 

+« - ضعى اخخحر غرزة فى السلسلة فوق الابرة الخشب . 

4 - أدخلى إبرة الكروشيه فى ثافى غرزة سلسلة . 

ه - إسحبى اللفة ثم ضعيها فوق الابرة الخشبية . 

5 - إستمرى فى عمل اللفات فى كل غرزة سلسلة حتى تنتبى ال 7١ ١‏ ) 
غرزة ولا تدورى الشغل . 

٠‏ - أدخلى إبرة الكروشيه فى أول ه لفات فوق الابرة الخشب ثم خذى لفة 
لفة فوق الإبرة وإسحبى خلال اللفة على إبرة الكروشيه صانعة غرزة 
سلسلة ( هذه السلسلة تصنع فقط مع أول مجموعة من اللفات ) . 


اكد 


هه للححميك 


- إشتغلى ه غرز كروشيه مزدوج فى أول مجموعة من ال ه لفات . 

4 - أدخلى الابرة فى الخمس لفات التالية على الابرة الخنشب واسلتهمها من 
عليها وإشتغل © غرز كروشيه مزدوج . 

. إستمرى فى سلت لفة فى مجموعات من ه حتى نهاية السطر‎ - ٠ 

الادج فى القة امن اخعر غرزوة غل الابرة الحفيه:. 

- إستمرى ف العمل من اليسار إلى البمين . أدخلى إبرة الكروشيه فى ثانى 
غرزة وإسحبى لفة فوق على الإبرة الخشب . 

- إستمرى فى سحب اللفات من كل غرزة حتى نهاية السطر . 

5 - إسلتى لفة من فوق الابرة النشب ا سبق عندما تتأكدى أن الابرة 
النشب يمكن أن تتحرك السطر إلى نهاية السطر الأول . 

اللفات سوف تتبقى فى موضعها ولكن إحذرى ألا تلتف إلى الجهة 

العكسية : 


٠١ 


2 


سّ 
و 0 


ظ 9 م 
ل ا حت / 
7 1 © 0 ل 


هوم 


1 0-52 
1ت 
385 


/ 


غرزة مختلفة : 

١‏ - أدخلى إبرة الكروشيه فى ظهر اللفة فى غرزتين سلسلة هذا يعطى شكل 
غرزة مجدولة لطيفة كالحبل . 

؟ - لفى اللفات من اليسار إلى البمين بوضع إبرة الكروشيه خلال اللفات من 
اليسار إلى اعمين . 

م ال لفى مجموعة واحدة من اللفات من البمين إلى اليسار والمجموعة التالية من 
البسار إلى المين . على المدى الواسع هذا يعطى تاثير شكل رأس 
السهم . 
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ومع أن هناك تغيير بسيط إلا أن النتيجة النهائية تبدو مختلفة تماما هذا 
يعتمد على نوع الخيط المستعمل وعدد اللفات التى تسلت معا فالبطانية 
أو الجاكيت تحتاج إلى نسيج سميك بأربع أو خمس لفات تسلت معا على خيط 
سميك . أما العباءة أو مفرش السرير المصنوع من خيط الموهير يبدو جميلا إذا 
استخدم فى صناعته لفتين فقط معأ . ومن ناحية أخرى فاستعمال لفتين فقط 
معاً فى الخيط الرفيع من © فتلات لا تعطى نتيجة ناجحة أو شكل جميل . 
عمل أشكال بكروشيه الدانتيلا : 


يستعمل هذا النوع من شغل الكروشيه فى عمل الأشكال البسيطة جدا 
ل ا عمل كم بأكتاف ساقطة يمكن 
لعمل شكل الشال : 
١‏ - إبدقى حتى نقطة ه غرز سلسلة و ه لفات . 
“ - إسلتى ال ٠١‏ لفات فى مجموعة من ه بعشر غرز كروشيه مزدوج فى 
كل مجمنوعة . ( هذا يعطى ٠١‏ لفة ) . 
:- إسلتى اللفات مع ال ١‏ عرز كرو شيه المزدوج فى أول جموعة وثان 
مجموعة مع هت غرز كروشيه مزدوج و ٠١‏ كروشيه مزدوج فى آخر 
اللفات الخخمس . 
ه - إستمرى ف الزيادة ب ٠١‏ غرز كروشيه مزدوج فى ه لفات فى كل نباية 
سطر حتى يصير طول الشال بالطول المطلوب . 
٠‏ كروشيه مزردوج ف النهاية 
٠‏ كروشيه مردوج 
٠‏ كروشيه مزدوج 


للتشكيل فى شكل قوس 
لعمل السفرة المستديرة أو الكولة : 
١‏ - إشتغلى سلسلة بالطول المطلوب للرقبة وإسحبى لفة من عدد يقبل 
القسمة على ” . 
؟ - إسلتى لفة فى مجموعة من " باربع غرز كروشيه مزدوج فى كل 
مجموعة . 
* - إسلتى لفة من السطر التالى فى مجموعة من 4 لفات بخمس غرز كروشيه 
: - إسلتى لفة فى مجموعات من ه لفات ب 8 غرز كروشيه مزدوج . 
إشتغلى مخيط سميك من القطن وإستعملى إبرة خشب تخانة ٠١‏ ثم يمكن 
عمل كولة رائعة ( إنظرى الصورة ) الآاتية . 


إبدنى بالسلسلة 
“ لفات بأربع سلسلة وس مي 
ه لفات ب 5 ساسلة وملسند-دت©» 


الخيوط والألوان المستعملة فى كروشيه الدانتيلا : 


معظم الخيوط التى, تستعمل فى الكروشيه العادى تناسب كرو شيه 

الدانتيلا مع استثناء بعض أنؤاع الموهير التى لا يمكن سحبها بسهولة ولذلك 

يعصب إستعماها . وليس هناك تغييراً أو إختلافاً كبيراً فى الغرز وإنها لفكرة 

جميلة أن تستعملى المخيوط الملونة لإضافة البيجة على العمل إشتغلى عدة سطور 

من ألوان مختلفة أو إبتدعى سطوراً من الكروشيه الثلانى أو المردوج فى الوا 
متباينة . 


أو بطانية . 


التصميمات المنفذة بكروشيه الدانتيلا : 


يحتاج كروشيه الدانتيلا إلى إضافات من الكروشيه المعتاد أو التريكو 
لعمل الحافات . وإنها لفكرة رائعة أن تصنع أجزاء من الكروشيه الدانتيلا 
لتكمل التصميم لبعض المنتجات مثل إستعمال كروشيه الدانتيل للأجزاء 
الأساسية للقطعة المنفذة بالكروشيه العادى فى الأكام للجاكيت أو الفستان 
عضوضاً فنان اللا الك عن غيوط راقيّة أو أكوهير . النقناقة الرقيغة 
المستديرة لهذا النوع من الكروشيه لا تحتاج عادة إلى تشطيب أو إضافة حافة 
أو كنار ومن المحتمل إستعمال سطر واحد من كروشيه الدانتيل كحافة 
للكروشيه العادى أو التريكو . والصورة توضح عدد من التصميمات 
المستعمل فيبا كروشيه الدانتيل . 


جاكيت بأكام وسفرة 
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اختيار الإبر المناسبة للكروشيه التونسى . 


عمل أشكال من الكروشيه التونسى . 


2 


اي يي وب 


١ 
ا(‎ 
0 0 
١ ُ 


لمعم ع وم رن رمرم قد عر ع وو ع رع رمع عو روم ص معن 


وهو نوع عميز من الغرز المقفولة الغير مطاطة . 

ينفذ الكروشيه التونسى بإستعمال إبرة طويلة مثل إبرة التريكو ولكنها 
تنتبى بحرف مثل إبرة الكروشيه وطريقة الشغل تشبه شغل التريكو والكروشيه 
فعا 

شغل غرز الكروشيه ولكن مع بقاء أخر لفة لكل غرزة على الإبرة 
تياد ا تجعل النسيج أكثر تماسكا وسمكا 

والكروشيه التونسى حرفة قديمة جدا عرفت قبل التريكو وحتى قبل 
معرفة النسيج ويسمى أيضا بالغرز الروسية أو الكروشيه الأفغانى . 

ويبدو أن هذا النوع من فن الكروشيه قد نشأ فى بلاد البحر المتوسط 
وتوجد منه أمثلة قديمة جدا إكتشفت فى مقبرة من المقابر المصرية القديمة . 

عبارة عن فردة جورب ذو مقدمة منفصلة . 


ويقال أيضاً أن قبائل البربر فى شمال إفريقيا ظلوا مختصين بهذا التوع من 
الكروشيه . وإبرة الكروشيه التونسبى من المحتمل أنها كانت أداة هامة جداً 
للرجل البدوى القديم . والعصى والعظام الطويلة يمكن تشكيلها بسهولة على 
شكل إبرة بنهاية واحدة . وبهذه الاداة المتواضعة كان يتحول الصوف من ظهر 
الغنم إلى أغطية للتدفقة فى البرد أثناء الليل وحماية الأجسام من لفحة الشمس 
أثناء النبار . 

والنسيج المصنوع بالا برة التونسية نسيج سميك جداً مزدوج ويستنفذ 
كمية من الصوف أكثر من التريكو أو الكروشيه العادى ولكنه يبدو متهاسكا 
وأكثر ده ٠‏ ومع أنه يستخدم عادة فى صناعة الأكلمة والبطاطين إلا أن 


البعض إستعملوه ه كمشايات حدم والجا كات للرجال والأحزمة . وصنعوا 
إبرا طويلة عبارة عن ثلااث أجزاء جمعة مع بعضها لتصنع إبرة طوفا 
6 سم . أطلقوا عليها إبرة البطانية وكان هذا يبدو متعباً ومملاً فى الاستعمال . 


والغرز بطريقة الكروشيه التونسى تبدو ملفتة وجذابة وتعطى نسيج 
مقفول ولكن بعضها يعطى نسيج خفيف متباعد وغير مطابق تماما للهاذج 
المعروفة . ونستطيع أن نتخيل أنهم حينا استعملوا الكروشيه بهذه الطريقة 
لصنع بطاطين التدققة لم يبتموا كثيراً بالمظهر الخارجى 

والأمريكان مولعون بفن الكروشيه اتونسى .ويطلقون: عليه انتم 
الكورشيه الأفغاى 8011 سقطعة) ويطلق اسم أفغان على - جميع الأبسطة 
صغيرة الحجم فى أمريكا . وهذا النوع عادة يصنع من أعمدة 0 فيما بعد 
بغرزة الكنفاة اخذة شكل المستطيلات ثم تخيط الأعمدة أو تجمع مع بعضها 
بالكرو شيه العلادى . 


وفى بريطانيا اليوم القليل يعرفون فن الكروشيه التونسبى ولكن 
المستقبل منفتح أمام هذا الفن الجيد كنوع من حرفة جديدة وربما بعض النماذج 
التى ستقدم فى هذا الكتاب ستفتح المجال أمام الكثيرات للتعرف على هذا النوع 
العريق من فن الكروشيه ويكون البداية لابتكار أشكال متعددة وألوان جنابة 
باستعمال الخيوط |الحديدة القيمة ومن المحتمل عمل جاكتات وبلوزات بسرعة 


فائقة . 


طريقة العمل : 
أى نوع من الخيط يمكن أن يناسب هذا النوع من الكروشيه والعمل 
من البمين لليسار 'ليشكل سطر من الغرزة . والسطر التالى يشتغل من 
ا غرزة 
واحدة فقط للبداية للسطر التالى . ويكون العمل دائماً من الجهة المنى مع 
مواجهة وجه الشغل لك أثناء العمل . وعند استعمال الخيط الموهير أو 
البوكليت فإن الوبرة أو الملمس البارز من الخيط يكون فى الخلف وأحياناً يبدو 


خلف الشغل أجمل فى المظهر من الوجه إذا حدث ذلك يمكن استخدام الظهر 
كوجه أو أمام للشغل . 
اختيار الابرة المناسبة للكروشيه التونسى : 

تصنع الإبر فى أحجام من 6٠‏ ثم إلى ٠٠٠٠١‏ ثم » إستعمللى إبرة 
أكثر سمكاأ مرتين 1 ثلاثة من إبرة الكروشيه العادية . 

أما إذا كان الشغل سعميك وق إستعمل الابرة الغليظة مع شغل 
النهبايات والحافات من الكروشيه العادى بالابر الصغيرة . 
عمل أشكال من الكروشيه التونسى ١‏ الزيادة والتقيص ) : 

اص د ررحي نس لحا راح تر الى تر اين 
0 ومن الأفضل اختيار اده التى لا محتاج 0 خياطة 0000 
معاً بغرزة كروشيه مزدوجة ( أو بغرزة منزلقة ) فهى تعطى نتيجة طيبة . 
الغزر التونسية : 

ل ل اح ا 1 
الإلوا لا يكو اه . أما فى شغل الأجزاء الكبيرة ة مثل 


فستان مثلاً بفتحات قليلة قتصميم الغرزة فى الحافات سيكون كفيلاً لتصليح 
الشكل . أما الفتحة الأمامية للجاكيت فستكون دائما ملتفة ومتعرجة إذا 


اختربى إحدى الغرز الملتوية . 


ا يوي ب 


! غرز الحشو التونسية البسيطة ( المزدوجة ) ) 
١ل‏ لا ور ووو اله لو 31 


إعملى سلسلة بالطول المرغوب . 


السطر الأول : 

إغرزى الإبرة فى ثانى غرزة من السلسلة . لفى وإسحبى ورجعى هذه 
اللفة على الابرة + أدخل الابرة فى ثالث غرزة من السلسلة ولفى وإسحبى 
ورجعى اللفة على الإبرة . كررى من أول العلامة فى كل غرزة حتى ينتهى 
السطر . ( لاحظى أن الإبرة مغروزة فى قمة السلسلة وليست فى القاع م فى 
الكرو شيه المعتاد ) . 
السطر الثانى عودة : 

خذى لفة من الخيط على الإبرة وأخرجيها من. غرزة واحدة من 
البوكلان الموجودة على الآبرة . ويتم ذلك فى بداية كل سطر . ثم » لفة 
وأخرجيها من غرزتين » كررى ما بين العلامتين حتى لا يتبقى على الإبرة 
إلا لفة واحدة ( تسمى لفة البداية ) وسوف تحصلين على خيوطا رأسية . 


١ 


حصو 


١١ ؟‎ 


السطر الثالث : 

» أدخلى الابرة فى ثافى غرزة من تحت الخيط الرأسى ثم لفة من ٠‏ الخنيط 
فوق الابرة وإسبحبى خلال غرزة واحدة »ه كررى ما بين العلامتين وفى نهاية 
السطر ضعى الإبرة فى الفرع الرأسى الموجود فى نهاية السطر وخذى لفة فوق 
الابرة وإسحبى الخيط من خلال غرزة واحدة ولاحظى إتساع هذه الغرزة 
بعض الشثىء . 

السطر الثانى والثالثك يشكلان مظهر الغرزة . 


هذه الغرزة نحتوى على ثلاث غرز سلسلة كركيزة وتعد كغرزة واحدة 
اول 


السطر الأول : 

خحذى لفة من الخيط فوق الابرة وأدخلى الابرة فى ثافى بوكلة رأسية 
وإسحبى خلال “" بوكلات ثم لفة من الخيط على الابرة وإسحبى خلال 
؟ بوكل ثم لفة وإسحبى خلال بوكل واحدة مع ترك اخر بوكل على الابرة . 


١١17 


السطر الثانى ١‏ سطر العودة ) : 


إشتغى بنفس الطريقة السابقة . 


الغرزة الثلائية المزدوجة فى 


- اا ل 


50 : 7 5 : عله ازعم ألياس : 


مسحي حي لبي ييا ل الى ا با اال وا ا بوه الك كك اي 
- كاد اروك ع ا رك د الا 5 1 


إشتغل 5 فى الغرزة التونسية الثلاثية مع إضافة لفتين من الخيط على 
الابرة وغرزتين إضافيتين للسلسلة . 


١15 
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غرزة تونسية بوكل مركبة 
(داع)5)1 عاطاطوظ ووزوتزسن1) 


ذخ ذخ ذخ ذخ ذختذثنيث0 


١ 
١ 
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اوم 


إتشفل, استاسلة البذابة سن تحن دورو اشلهلة :. 


١ | 0‏ بك !ا أماء 3 4 3 : 00 
إشتغل السصر الأول كان مثل الْحْره شيه المزدوج !١‏ لمعم 


"* 
إشتغل السطر الثالتك ١‏ كرو شيه نو بسى د ١‏ بوكل ( تشتغل 

: يل - لفة من الخيط قوق البرة أدخل الابرة من الأمام اق الخلف ف الغرزة 
التالية ( ثم لفة وإسحبى الخيط خلال بوكل واحد ) ثم د غرز كروشيه تونسى 
مزدو ج و كررى م العالامة 0 إشتغل بوكل ف تان حتى آخر عرزة . 
إشتغل البنطن نال اع وى الثام. ن غرزة كره شيه تونسب ا 


إشتغل السطر التاسع 4 غرز كروشيه مزدوج . ١‏ بوكل فى الغرزة 
التالية و د عرز كرو اشيه توانسيع مزدو ج و كررى من العلامة حتى نباية السطر 


هنة يد بعر زه ة كرو شيه توانسى ‏ 0 


السصر العاشر سطر العودة . 


١١ 
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0 
١‏ 
0 ل 3 :5 
ا 


ا ار م 7ه 


(طع)1 )ك5 مسوتأكتسسآ] متواط) 
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إشتغلبى سلسلة بالطول المرغوب وإشتغلى السطرين الاولين مثل 
الكروشيه التونسى المزدوج . 
السطر الثالث : 

ار كي الغرزة الوك وف تأ خيط 0 0 أدخل الابرة من الاامام إلى 
الخلف للشغل بين خطين رأسيين تاليين ومحت غرزتين من سلسلة السطر 
السنايق : 3 لفة من الخنيط فوق ارايرة وإسحبى خلال بوكل واحدة 1 رو 
فق العللاقة "وال خباية النوطر» إشمعل ‏ لحر اغرزرة نين *العزرة الالية ماخر 
عرزة . 


السطر الخامس : 

إتركى أربع خيوط رأسية ( غرزتان ) ه أدخلى الإبرة من الأمام إلى 
الخلف للشغل بين الخيطين الرأسيين التاليين تحت السلسلة للسطر السابق . ثم 
لفة على الإبرة وإسحبى خلال بوكل واحدة كررى من العلامة حتى نهاية 
الشغل غرزة واحدة لبداية سطر العودة . 
السطر السادس : 

سطر العودة . 

من السطر الثالث إلى السطر السادس تشكل شكل الغرزة . 


النسيج المصنوع بهذه الغرزة تكون نباياته ملتفة ولكن غرزة الكروشيه 
المزدوجة المئاسكة فى الحافات تجعله ياخذ الشكل المطلوب . 


ال ل لاي ال 7000 ١‏ 
١‏ الكروشيه التونسى الغلا المر كب ١‏ 
١‏ ب 9 ١‏ 
١ ١‏ بلونين من الخيط ) ١‏ 


ل ؟ 


0 ال ا لوو 2 
إشتغل سطرين من الكروشيه التونسبى الثلاى وأسطر العودة ( أربع 
سطور المجموع ) من اللون )١(‏ . 
السطر الخامس : 
إستعملى اللون (ب) مع ترك الخيط الرأمى الأول ه غرزة ثلاثية تونسية 
فى ثاق بوكل رأسى لآخر سطر . 
غرزة تونسية مزدوجة فى الغرزة التالية ثم كررى من العلامة ه إلى نهاية 
السطر . 


السطر السادس : 
السطر السابع : 
إاستعمل اللون 55) . إشتغا واحدة تونسية مزدوجة فوق الثلاثية 
يها السابق خارج السطر وواحدة ثلاثية فوق الكرو شيه اك نسى المزدو ج فى 
اخر السطر . كررى إلى نهاية السطر . 
السطر الثامن : 
السطور من 5 8 / تشكل كل الغرزة 1 


أ 1ك 0 
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وزع كبوص رض عر عي مزه حمر حر رعرع عر م عور با عر د رطع وم ممم ميد ريطو سرع رعرع 


تعمل هذه الغرز بنفس الطريقة التى ينفذ بها الكروشيه التونسى المزدو ج 
ماعدا مو ضصع الابرة ١‏ 


١١4 


السطر الأول : 

إغرزى الإبرة فى مركز البوكل الرأسية تحت سطر السلسلة فى اتجاه من 
الأمام إلى الخلف . 
السطر الثانى : 

سطر العودة . يشتغل بالطريقة المعتادة . 

تعطى هذه الغرزة نسيجاً متاسكاً غير مطاط وهى أكثر سمكاً من 
التريكو المعتاد . 


إستعملى إبرة ضعف حجم الابرة المستعملة فى الشغل العادى لتحصل 
على نسيج قوى أكثر احتالا . 


ذأ ذخ ذخ ذذخ ذخ تذتطظ 
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ور و احاح 0 
إشتغل السطر الأول وسطر العودة ا فى الغزرة التونسية المردوجة , 
السطر الثالث : 


إتركى أول خخيط رأسى ه إجعلى الخيط فى الأمام ثم إغرزى الإبرة من 
ابمين لليسار لتنفذ من نحت أسفل ثانى بوكل رأمبى . مررى الخيط عكس أمام 


١.1 


من العلامة ؛ ف كل غرزة : 


فندة الطريقة تشكل 'نسييجا ا#عيكا مزانكا يفيه غرؤة الريك فين كن 


حر _ 


الحان»: 


0. 


إشتغلى سلسلة بالطول المطلوب ثم إشتغغل سطرين من غرزة الكروشيه 
التونسى المردو جة . 
السطر الثالث : 

كن و تع عيوظ ة اح دقر ور وتميف 4 
ف ثالى غرزة ثم لفة ثم إسحب خلال الفتحة . اتركى 4 خيوط رأسية تالية ثم 
لفة من الخيط فوق الإبرة أدخلى الابرة فى الغرزة التالية وإسحبى خلال 
الفتحة . كررى من العلامة حتى نباية السيطن + 


١7 


السطر الرابع : 
إشتغلى سطر العودة التونسى . 
السطر الثالث والرابع يشكلان مظهر الغرزة . 


ٍ المحيبد 
0 
ا 


يه م 


المي ا ل 0 
ا غرزة السوط التونسية 
١١‏ 

ا (طع)ن5 طمو[و) 


11111010 ذختا 


0 


إشتغل سلسلة من عدد يقبل القسمة على 4 + ” غرز سلسلة . 
السطر الأول إلى الثامن غرزة مزدوجة . 


السطر التاسع باللون المتغير » أدخلى الابرة من الأمام للخلف تحت 
السلسلة كسطر الكروشيه المزدوج السابق . 

لفة من الخيط على الإبرة وإسحبى خلال ١‏ بوكل . كررى من ٠‏ 
إشتغلى أول أربع سطور من تحت » أول ست سطور من تحت . ثم أول واحدة 

السطر العاشر إشتغلى ا فى غرزة الكروشيه المزدوجة التونسية . 

من السطر الثالث إلى السطر العاشر تشكل الغرزة . ثم كررى . 


١*١ 


فى الكروشيه التونسى من الضرورى التشطيب لتعطى الحواف المهاسكة 
التى يمككن خياطتها لتجميع الأجزاء معا أو لمنع الشغل من الالتواء ويمكن تنفيذ 
ذلك ببساطة بشغل سطر من الغرزة المنزلقة أو الغرزة المزدوجة بالطريقة المعتادة 
على البوكلات الرأسية . 
الكروشيه التونسى كنسيج أو قماش : 

يمكن إستعمال الكروشيه التونسبى كنسيج للبلاطى والجاكيتات مع 
إستعمال باترونات بدون - : 
( يدرو ) أو يبدل :وك عاط ع لاع صل لز لشت 


السرفلة , - 


ا 


تلوين 09 الكروشيه التونسى 


رين د ون اناف مواق الى لقي ا ان لو تر ل 
وجه الشغل أو | إذا كان الشغل المستحدث قد إستعمل من الجهة الخلفية 
سنحصل على تأثير نسيج غير عادى ويتوقف ذلك على الغرز والألوان . 

إشتغلى سطرين من عدد من الألوان امختلفة . اللون الجديد فى بداية 
سطر العودة على الخلف . جربى أى طريقة من الطرق الآتية : 


١‏ -- سطر من غرزة الكروشيه التونسى الثلافى وسطر من الكروشيه التونسى 
الثنالى . إستعملى لونين وغيرى اللون على الخلف يعطيك نسيج جميل 
وجذاب مع تقليمة الكروشيه التونسى الواسعة فى الغرزة الثلاثية مع تغيير 
اللون كل مرة . 


؟ - سطر من الكروشيه التونسى الثلانى وسطرين من الكروشيه المزدوج 
وجناب مع تقليمة الكروشيه التونسى الواسعة واللون المتغير فى كل 
مرة . 

* - إخلطى الغرز وإشتغلى كل سطر بغرزة مختلفة . ظ 

؛ - إخلطى الغرز والألوان مع تغيير الألوان على الخلف وشغل سطرين من 
كل لون . 

ه - إستعمل الغرز المختلفة معا لعمل النسيج الأصلى . 
يعتبر هذا شرح وتفسير حديث للحرفة القديمة وليس هناك تحديد 

للتجارب التى يمكن أن تقومى بها . فبعض الغرز ستفضليها عن الأخرى ولكن 

أيا كانت الغرز المنفذنة ستكون ذات شكل مميز . 


غرزة السوط التونسية 


١0 


جيحصويم_/ 
2204 رتم ته بم اك يجو هت" ”در »4 ره صرت ترحت د نه مره 


/ا - القواعد الأساسية للتشطيب 


ضبط القطع الكروشيه حسب المقاسات . 
نه الكبى + 

تجميع القطع مع بعضها لتشكيل هيئة الرداء . 

زخرفة حروف الكروشيه . 

مختارات من الكروشيه المستخدم فى الزخرفة والتشطيب . 
صنع الدانتيل من الكروشيه باستخدام دبوس الشعر . 
5 طريقة صنع خف أنيق لطفل حديث الولادة . 

طريقة عمل العراوى بالكروشيه . 

طريقة تركيب السوستة بالكروشيه . 
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تبدو بعض القطع المنفذة بالكروشيه 5 لو كانت منفذة بإهمال فى 
التشطيب عن ار أو ١ت‏ لاحر ا 00 التعليمات والملااحظات 
اع حب القامات -. 00 000 0 8 جميع القطع 
البدائية بلوك وعى 0 دراسة 1 3 0 ادة 1 الفنية 6 
التنفيذ وإخراج القطع بشكل ناجح . 

فغرز الكروشيه سريعة جداً فى تنفيذها لذلك فأنت تنتهى سريعاً من 
إنجاز القطع الخاصة بال موضوع المنفذ إذا أردت نتيجة ناجحة /٠٠١‏ فلابد ان 
تبذل وقتا أكثر فى التشطيب الهالى . 

القاغدة الأو لية :والميداً ف كيفية حتبط الشكل معني المقاننات :والكن 
بالنسية للكروشيه هى نفس القاعدة المتبعة فى |١‏ لتريكو . وهذا الباب يعطيك 
خطوة مخطوة كيفية تنفيذ ذلك . 


ضبط البايات : 
يعتماد على تدبيس النهايات ( للقط ع المنفذة بالكرو شيه ) قبل تجميعها 
حسب المقاسات الصحيحة والشكل النهالى . فقبل الكى هذه المرحلة وهى 
( ضبط النهايات حسب المقاس ) تعتبر شيئا جوهريا مع الغرز اتخرمه - 
أو حقو الناسة أ اللو مات .و الأشكال نأك نات الشكة التى تحتاج إلى 
والخيط القطن المستعمل فى تنفيذ بعض القطع المنزلية كالمفارش والستائر 
وخلافه يستخدم حسب المقاس الهانى . ثم تترك لتجف بدون كى بعض 


١ ”1 


الأشكال لا تحتاج إلى تنشية أو كى ولكنها تحتاج فة فقط إلى تدبيس أطرافها على 
باتروكث بالمقاس المحدد ثم تركها عدة ساعات نحت قماشة مبللة حتى تجف ٠.‏ 
والرسم البيانى للباترون للأجزاء تعطيك المقاسات الهائية لكل جزء . 
وهناك تنبيه يكتب على الخيوط إذا كان يناسها الكى أو لا يناسبها . ولكن 
سيترك لك دائماً طريقة ضبط الشكل الها للقطع المنفذة وذلك حسب 
وإذا كان لديك أدنى شك فلا داعى لاجراء هذه الخطوة . 
وحيث أن معظم الخيوط اليوم ذات قيمة وغالية الثمن فلا داعى 
لتدشيرها أو تعليقها حتى لا يتغير شكلها . 


الكى (عدلووء:) : 
يكون الكى ضرورياً إذا إستدعى التشطيب ذلك وكان نوع الخيط 
يسمح بذلك وعند إستعمال الغرز البارزة لا داعى للكى لآن ذلك سيجعلها 
وببساطة سنرشدك فى هذا الباب إلى الغرز التى يمكن كيبا من الغرز 
التى لاا يصلح معها الكى م ا 
الذى تنفيذين منه القطع . ويتطلب منك أن تجبى مرة أو | ثنين الخيوط الغير 
مشار عليبا باحتال كيبا من عدمه إذا كان لديك أدنى شك فلا داعى للكى . 


تجميع القطع مع بعضها ( اللقفة ) (ع«أممروء5) : 

تحتاج إلى إهتام خاص للحصول على تشطيب جيد . 

ويعتمد ذلك إعتادا كبيراً على الغرزة المستعملة ونوع القطعة المنفذة 
بالكرو شيه فيمكنك إما أن . تخيطيهما على الماكينة العادية للخياطة أو تجميع 


االحافات 5 0 حتى يظهر التجميع ف شكل زخرق واضح عن 
الحروف النبائية عند التجميع . 


١١8 


وغرز التجميع من الظهر مناسبة للنسيج الضيق مثل جميع الغرز الثلاثية 
وللحواف المشكلة . 

واللقفة المسطحة مناسبة عندما تستعملى الخيط السميك أو الغرز 
الماتقعة . 

والمخياطة بغرزة السرفلة تجمع الحواف معا فى الغرز المخرمة وهى مثالية 
كذلك فى تجميع أشكال ووحدات الدانتيلا . ولا تسحبى خيوط الخياطة أو 
نشدي أو مهيبا ذات غررا عنقة ودلك. حص لا تكرك. لديك حافة بعامدة , 


وعند إستعمال الكروشيه فى تجميع القطع معأ . إستعمل غرزة 
الكروشيه المزدوجة فى التجميع للأجزاء من على الوجه لتعطى تأثيراً ومظهرا 
زخرفيا . 

ولغرزة الظهر المسطحة والسرفلة إستعملى إبرة ذات سن غير حاد ( مثل 
إبرة الكنفاه ) بعد لضمها مخيط منشى . 

وإذا إستعملت الخيط الموهير أو الخيط السميك فى الكروشيه إستعمل 
خيط أقل سمكا من نفس نوع الخيط المستعمل فى الشغل وذلك فى تجميع 
الأجزاء المنفذة بهذا النوع من الخيط ( الموهير أو السميك ) وللتجميع 
بالكروشيه إستعملى سنارة من نفس الحجم المستخدم فى تنفيذ غرز الكرو شيه 
مع خيط منشى أو مقوى . 
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ضبط اجزاء قطع الكر وشيه ١‏ 
١‏ حسب البا تر ون والمقاسات ١‏ 
تا 


نحتاج إلى لوحة متاسكة أو لوحة كى وهى التى سيتم عليها العمل . 
وفوق هذه اللوحة إفردى شريحة من ورق الكرتون الأبيض بمقاس أكبر 
جزء من أجزاء الباترون . وفوق هذا الكرتون إفردى قماشة الكى أو بطانية 
قديمة . 


١114 


إفردى جميع الأجزاء المقلة مم الكو كيه والتى سيتم تجميعها معاً بعد 
ذلك إفرديها إلى جانب بعضها موزعة فوق البطانية أو القماش ووجهها لاسفل 
فوق اللوحة المعدة أو المنضدة . ثبتى كل جزء من الأركان بواسطة دبابيس 


إستعمل المازورة فى اختبار ما إذا كان الطول والعرض مطابقاً للمقاسات التى . 


فى الاستكش . ودائما قيسبى خلال المركز القطعة . وبرفق إسحبى القطع إلى 
الشكل إذا كانت هناك أى زيادة أو نقص . وإختبرى المقاسات ثانية . 
وتأكدئ .من أن |الحافات الحانبية مطابقة ة للطول . 
وعندما تتأكدى من أن المقاسات صحيحة إستعمل دبابيس الابرة فى 
إستعمل كمية كبيرة من الدبابيس على مسافات متقاربة وضعيها فى 
الزاوية المنى للغرزة والسطور وتاكدى تماما أن جميع الغرز والسطور تكون 


على إستقامة فى خطوط مستوية وأن النسيج ليس به أى ورب . 


وإذا كانت الأجزاء تحتاج إلى ضبط نباياتها ولا تحتاج إلى كى غطيهها 
بقماشة مبللة وأتركيها مدة ” أو 4 ساعات ثم زيل القماشة ولا ترفعى 
الدبابيس إلا بعد تمام جفافها . ظ 


17 111 20 بت 


إرشادات سهلة لضبط نبايات أجزاء الكروشيه 


جهزى المنضدة أو لوحة الكى لضبط قطع الكروشيه حسب المقاسات 
لع هذه الخامة لابد أن تكون ألوانها 
ثابتة . 
إفرشى القماش الكاروهات فوق المنضدة أو لوحة الكى وتأكدى من 
ضبط السطور مع خطوط الطول والعرض مع تقسيمات القماش . قيسى 
حجم العلامة وإستعمل هذا المعيار فى حساب عدد الغرز فى العرض والسطور 
فى العمق التى لابد أن تغطى كل واحدة مثلاً . 


١ 
١ 


إستعملى 5 سم من مربعات القماش وعدى عدد الغرز فيها . ولضبط 
البايات لايد أن تكون 5-2 علامة لابد أن نحتوى على نفس عدد الغرز 
والسطور . 


١١ 


إذا كانت الأجزاء الكروشيه المنفصلة لم تضبط بالطريقة السابقة ( وهى 
تثبيت الحواف بالدبابيس لعدة ساعات على منضدة ) ضعيها ووجه الشغل 

لأسفل على لوحة الكى . 

١‏ - إضبطى المكواة على درجة الحرارة المناسبة وإستعمل قطعة قماش نظيفة 
جافة أو مبللة وضعيها مباشرة فوق' القطعة الكروشيه و[كوى بالضغط 
فوق القماش بالمكواة ثم إرفعيها لأعلى ثانية ولا تحركى المكواة فوق 
سطح القماشة "ا نفعل فى الكى العادى . إضغطى كل مساحة بنفس 
الطريقة قبل الانتقال للمساحة التالية . 

وعند كى أول قطعة إنتظرى حتى يسمح للبخار بالتبخر ثم زيل 
الدبابيس وعند تمام ضبط نبايات القطعة نحيبا جانبا إستعدادا لخياطتها مع 
بقية الأجزاء . 

١‏ - للكى بطريقة البخار : إضبطى المكواة على الدرجة الصحيحة ثم 
ضعى قطعة قماش مبللة فوق قطعة الكروشيه إبدى بالحافة السفل 
وإرفعى الجهة اليسرى من القطعة المبللة مباشرة فوق قطعة الكروشيه 


ا 


باليد اليسرى وإسمحى للمكواة أن تمر فوق القماش بدون ضغط لأسفل 
على الكروشيه . هنا يوجه البخار لأسفل فوق النسيج وإكوى كل 
مساحة بنفس الطريقة . 

وعند إنمام الكى إسمحى لأى بخار أن يتصاعد ثم زيل الدباييس إذا 
كانت القطعة قد ضبطت نباياتها ونحيها جانبا للخياطة . 


/ ال ا ا ا ا ا ير 


ا ه. 1 1 
| الإرشادات الصحيحة للكى / 
00 / 
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© تتبعى دائماً الارشادات التى تكتب على أنواع الخيوط بالنسبة للكى . 

الصوف الخالص : يكوى تحت قطعة من القماش المبلل بواسطة 
مكواة دافة . 

الصوف امختلط والنايلون : إذا كانت نسبة الصوف مرتفع عن 
النايلون يكوى مثل الصوف . 

الصوف المختلط مع الأكريليك : لا يكوى . 


النايلون : يكوى تحت قطعة من القماش الجاف بمكواة باردة نوعاً . 
' خليط من النايلون والأكريليك : إذا كانت نسبة النايلون مرتفعة عن 
الاكريليك إكوى كم فى النايلون . 
ظ الأكريليك ونا4) : لا يكوى . 
القطن : يكوى تحت قماشة مبللة بمكواة دافهقة أو ساخنة . 
الموهير : تكوى بخفة جداً بالبخار بمكواة دافة . 
الأنجورا (8:معه4) : تكوى بالبخار مثل الموهير . 


وضنل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


خياطة أجزاء الكروشيه معا 


ا ا ا ا ا ا ا 1 


لك 


فحيه 


بم 
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ضعى وجهى قطعتى الكروشيه معا مقابل الوجه للوجه وخيطى على 
الخلف للنسيج من العين لليسار بغرزة الماكينة بالا برة والخنيط على بعد غرزة 
واحدة من نهاية السطر للداخل . 

بواسطة إبرة خياطة على ظهر النسيج وتحركى على طول تجاه اليسار 
على بعد 4 ثم للداخل من النبهاية بغرزة خياطة وعندا التقاء نهايات السطور . 

مررى الآبرة خلال وجه النسيج من اليسار إلى العمين وإستمرى فى 
الخياطة بغرزة الماكينة إلى أن يكتمل الخط وفى الهاية بغرزتين أو ثلائة ضيقة 
كا فى البداية . 
غرزة السراجة : 

ضعى وجهى القطعتين الكروشيه معا مقابل الوجه للوجه وخيطى على 
الظهر للنسيج من امين لليسار على بعد غرزة واحدة للداخل من الحافة لربط 


ا 


١ 


غرزة السرفلة : 


غرزتين أو ثلا 


ار 


ضيقة مثل ماق 


- 


البداية . 


2 


ٍ 


السطور المتطابقة أو الغرز التى على الظهر إسحبى الخيط . 
ستمرى فى العمل من العلامة + إإ 


ان تنتبى الخياطة ثم ثبتى بواسطة 


ع 


السطور معا أو ربط الغرز مع بعضها . 


* 


أ 
ع 


من 
آخر غرزة 
دفعى الا برة خلال الو ْ 


1 


نباي 


الشاظة 


! 


لى 


* إدفعى الابرة خلال الظهر مارة على ''/ 
اليينا 


ر حوالى مسافة 


غ م من 


-_ 


و 


به 
ه علل ١‏ 


١! 


ستمرى فى 
بط نهبايات 


لبا 


غبانا 


ت السطور وثبتى 


ٍِ 


واحدة عل سطح الااخرى : 


الخيط 


فى البداية للخياطة بواسطة غرزتين 


7 


او 


ثلاثة ضيقة 


الظهر من ايمين لليسار على بعد غرزة واحدة للداخل من النهاية لربط نبايات 
السطر . أمنى الخيط فى بداية السطر بواسطة غرزتين أو ثلاثة واحدة عل 
سطح الاخرى . 

نب خحذى الا برة فوق قمة كل من النهايتين وإدفعى الإابرة للداخل من 
قطاع الظهر إلى السطر المطابق وإسحبى الخيط وتحركي متجهة إلى اليسار على 
بعد 4 ثم من الغرزة السابقة . وعند ربط السطور معا كل غرزة مع الأخرى 
تق اود الاي بمحيوة نع د اا البداية + 


الخياطة بالكروشيه : 


مه 


لربط الأجزاء التى يمكن أن تكون فيها الغرزة ظاهرة : 
ضعى و جهى القطعتين معا مقابل الوجه للوجه لتبدو الغرز المثبتة و كانبا 


وإشتغل على طول النسيج من العين إلى اليسار على بعد غرزة واحدة 
للداخل من الحافة . إغرزى الابرة من الأمام للخلف خلال القطعتين فى بداية 


١325 


اللفق خذى لفة منزلقة على الإبرة وإسحبى مع لف الخيط حول الإبرة ومرريها 
خلال اللفة التى على الابرة : 

» أدخل الابرة من الأمام للظهر خلال الفعلتن هنا على بعد ؛ ثم من 
اخر غرزة وعند ربط مبايات السطور معا . لفى المخيط فوق الابرة وشكلى 
بوكل ونجذى لفة أخرى فوق الإبرة وإسحبى خلال لفتين على الإبرة تكونى قد 
إشتغلت غرزة كروشيه مزدوج واحدة . إستمرى فى العمل حتى النهاية ثم 
عقف نيط( البازة العيبيه . 


حيث أنك إنتبيت من تنفيد موضوع الكروشيه فلابد أنك تريدين أن 
تزخرفى الحواف بطريقة مهندمة أو بشكل تطبيعى منمق . 

ويحتوى هذا الفصل على ست طرق لتوضيب الحواف ولك أن تختارى 
منها ما يناسبك ولكن إحرصى على أن تنفيذيها برصانة أو سوف تضطرى إلى 
تغيير شكل القطعة عن الشكل المفروض الصحيح 

مع أنه ربما يكون ليس من الضرورى إضافة زخرفة زائدة إلى الكروشيه 
ولكن فى حالة الوصلات فإنه دائما ضرورى من الشغل حول الحواف لتشكيل 
تشطيب أنيق منهاسك . وعلى كل حال فإن التشطيب المزخرف المنمق للنهايات 
والحواف يعطى للشغل افا اما وشخصيه متميزة . 
الحواف المرتبة والمنمقة : 

إذا احتاجت الحواف إلى توضيب فسنطر واحد من الغرز المنزلقة 
أو المزدوجة يشتغل بالقرب من الحافة سوف يفى بالغرض . أما بالنسبة لبعض 
الأجزاء مثل حردة الرقبة والحواف الأمامية فإشتغلى سطرين أو أكثر من غرزة 
الكروشيه المزدوجة أو الغرزة الثلاثية وليس بالضرورى أن تتقيدى فقط 
بالغرزتين السابق ذكرهما لتشطيب الحواف ولكن عليك أن تختارى وتجربى 


١س‎ 


حتى تصلى إلى عدد الغرز التى لا تسبب تكويم حافة الشغل للقطعة الرئيسية 
الحواف المرخرفة : 

لابد أن تحرصى على أن يكون الشغل على الحواف غير مشدود فإذا 
إستعملت إبرة أرفع من المستعملة فى تنفيذ الغرزة الرئيسية لابد أن تراعى ترك 
غرزة أو غرزتين بدو تمل غل الوا وليس من الضرورى أن نشتغل فوق 
كل غرزة خصوصاً عند الأركان الداخلية من الحواف . 


هذا الباب يحدد أحسن الطرق لعمل حافة منمقة ويتضمن تماذج لست 
طرق مختلفة لتوضيب الحواف . 
١‏ - غرزة الكابوريا للحواف : 

تشتغل فوق سطرين وتعطى شريطاً متاسكا وهى مناسبة جداً لتشطيب 
الحواف للقطع المفتوحة من الامام والتى تترك بدون ازرار وتعطيها تقوية حتى 
لا تبرم للخلف أو لاسفل ١‏ وأحيانا تسمى غرزة الجمبرى ) . 
غرزة البطانية السحرية للحواف : 
بترتيب الغرز حتى أكثر من غرزة البطانية المطرزة » وتشتغل بلون مخالف 
حافة البيكر البسيط (ع2نع1:0 )مء1ط عامصدنزة) : 

وتشتغل فوق ثلاثة شطور وتشكل حافة ضيقة مزدوجة وهى مناسبة 
لحردة الرقبة وحردة الذراع وعن الإنتهاء من شغلها فإنها تطوى إلى نصفين إلى 
الجهة الخلفية وتثبت بغرزة منزلقة فى مكانها . 
الحافة امجعدة (ع2زع10 عداعناس)) : 

تشكل فرنشة ذات شكل مجعد وتعمل فوق سطر واحد ويكون طول 


الفرنشة حسب الرغبة وعلى مسافات ضيقة أو واسعة . إستعمليها لتزيين الأكام 
الفضؤزة أو “بدلا ع :الفرتعة: التقلئدية للكبال: . 


حافة على شكل غرزة الصدف (عمنع 10 ااءط5) : 
تستوعب سطرين لتكتمل وتشكل حافة مبططة عريضة وتصلح لملابس 
الاطفال . 
الحواف اغخرمة (5عدزع10 معاو01)) : 
تحتاج إلى الغرز المتطابقة تماما وتستوعب سطرين لتكتمل وتشكل حافة 


غريفة :وطن شكلة أكثر جاذية عل .طول لخحافةة الأقامية .وسخردة الزقة 


على وجه الشغل إشتغل سطر غرزة كروشيه مزدوج على طول الحافة 

لتنظم شكل الحافة إشتغلى من امين لليسار بالطريقة المعتادة . 

3 إيدلى ثانية من نهاية السطر الأخير مع عمل غرزتين سلسلة للدوران مع 
ترك أول غرزة . أدخلى الإبرة من الأمام للخلف تحت كلتا اللفتين فوق 
قمة الغرزة التالية وشكلى لفة من خلاها . 

؟ - خذى لفة فوق الإبرة وإسحبى لفة خلال الغرزتين أو الإثنين بوكل على 
الابرة . إستمرى على طول الحافة مع تثبيت النهاية بعد الخيط . 


غرزة البطانية السحرية فى الحواف 
(عمنأعلظ طاعانادك أععامواظ عاع840) : 


4 0 72 
0 0 000 
160 1 / قي 6 0 


1 0 0 1 
0 ٠ 


6 00 


00 00 1 1 


على بوه الأشغل إريطل «الأقيط فى عراية الحاقة لمعمل .نفروة متلق . 
إعمل غرزة أو إثنين من غرزة السلسلة لتعد كأول. غرزة كروشيه 
مزدوج . وبالاعتاد على مك الخيط إشتغلى بإثنين زيادة من الكروشيه المزدوج ' 
بالطريقة المعتادة . . 


* أدخلى الإبرة خلال النسيج من الأمام للظهر والخيط فوق الابرة شكلى 
لولب من خلال الغرز وإجعليها متسعة جد ثم لفة على الآبرة وإسحبى خلال 
كلتا اللولبين التى فوق الإبرة . ( تصنع واحدة طويلة من الكروشيين 
المزدوج ) والآن إشتغلى ” من الكروشيه المزدوج بالطريق المعتاد . إستمرى فى 
العمل من العلامة « على طول الحافة ثم ثبتى فى النهاية . 


غرزة الكوليستر الخرمة للحافة (ودزع150 +6)و11©) : 


0 


١ 


ه ا 


52 رس ااا 
: 4 : : 3 كن ل لا كه فد : 


الى كين ا 
0 +4 


0 
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ووجه الشغل للأمام إشتغل سطر من الغرزة المزدوجة على طول الحاذة 
نظ الحافة بالطريقة المعتادة وتاكدى أنك ضاعفتى غرزتين + واحدة . 
للدوران السطر العالى و5 سلسلة لتعد الا ولى كرو شيه مزدوجة وواحدة سلسيلة 


بولك 


مسافة + إتركى الغرزة المزدوجة التالية ( خذى لفة فوق الإبرة ثم إغرزى الإابرة 
فى الغرزة المزدوجة التالية وإسحبى خلال اللولب الواسع ) 4 مرات فى نفس 
الكروشيه المزدوج ( 4 لولب فوق الإبرة ) ثم لفة فوق الإبرة وإسحبى خلال 
جميع اللوالب على الابرة وغرزة سلسلة ثم كررى من العلامة » إلى آخر 


غرزتين مزدوجة » إتركى واحدة مزدوجة فى اخر غرزة 


. ثم ثبتى فى النهاية 


4 - غرزة البيكو البسيط للحواف : 
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ووجه الشغل أمامك إشتغل را من الكروشيه المزدوج على طول 
الحافة لتنتظم بالطريقة المعتادة وتأكدى من أن عدد الغرز يقبل القسمة على * 
+ واحدة للاستدارة . 


السطر التالى : 


إشتغلى 54 غرز سلسلة لتعد كغرزة ثلاثية وواحدة سلسلة مسافة . 
إتركى أول إثنين كروشيه مزدوج » وواحدة ثلاثية فى الكروشيه المزدوجة 
التالية # واحدة سلسلة » إتركى واحدة مزدوجة » وواحدة ثلاثية فى الكروشيه 
المزدوجة التالية . كررى من العلامة » إلى النهاية . 


12 


السطر التالى : 

؟ سلسلة لعقد الأولى مزدو جة » إتركى أول واحدة ثلاثية » » واحدة 
كرو شيه مزدوج م داخل واحدة سلسلة مسافة واحدة مزدوجة فى الثلاثية أي 
ررق من العلامة ٠‏ إلى النهاية » ثم ثبتى مع طى الحافة إلى نصفين فى السطز 


الغلا وبالغرزة المنزلقة فى مكانها . 
ى ‏ الحافة المجعدة : 


بويع الشكل ل مواعوداك ]ربط الخيط ل النباية اللسافة لتتتطام واقرازة 
منزلقة . إشتغل سلسلة أو إثنين لتعد كاول غرزة كروشيه مزدو جة معتمدة 
على سمك الخيط . 


» لعمل التجعيدة إعملى ٠١‏ غرزة سلسلة ثم واحدة كروشيه مزدوج فى 

ثالث سلسلة من الإبرة ثم إشتغخل ١‏ كروشيه مزدوج فى كل سلسلة إلى النهاية 

ثم إشتغلى واحدة كروشيه مزدوج فى الحافة . إستمرى من أول العلامة » على 
طول الحافة صانعة تجعيدات حسب الطلب ثم ثبتى فى النهاية . 
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5 - اللحافة من غرزة الصدف ٠‏ 
ووجه الشغل للأمام : 


إشتغل سطرا من غرزة الكروشيه المزدوج على طول الحافة لتنتظم 
كالطريقة المعتادة . وتاكدى من أن الغرز تقبل القسمة على 4 + واحدة 
للدوران . 
السطر التالى : 

واخدة سلسلة لتعد الأولى المنزلقة . 


ه ثم إتركى واحدة كروشيه مزدوج ». ؛ فى الكروشيه المزدوج التالية » 
ثم إتركى واحدة كروشيه مزدوج » وواحدة منزلقة فى ثانى كروشيه ثم كررى 
من العلامة ه إلى النهاية . ثم ثبتى الخيط بعقده فى النهاية . 


ا 
0 


طريقة حساب عدد الغرز التى يجب أن تلتقط 
لعمل الزخرفة على الحواف 


صريمسصميسمصممصمرمؤزمبررووريرعووممسرممبومروم مون ووو وةز ةو ةةزززوويدهة 


0 


النسيح مدبس من 


هسم لعد غرز الحواف 


إذا أردت أن تشتغلى حافة بالكروشيه لابد أن تحسبى أولاً ك5 عدد الغرز 
التى يجب أن تلتقطيها عندما تشتغلين حول الحافة للقطعة المنفذة بالكروشيه:. 
هذا ينضمن سلامة الخواف فإذا #ن الرداء متفذاً بغررة الكرودية 
المزدوجة مثلاً . 
عرز الرجرقة على لواش . 
تد بيس الغوب من الخارج : 
إبدى بوضع الدبابيس حول جميع الحواف التى ستزخرف على أبعاد 
ه سم وجربى بعمل جزء صغير من الحافة لترى ثم غرزة يمكنك إلتقاطها 


5-5 5 ]. 3 ني . 0 1 
طابقى هدا اغمودج على عدد ال ت سم فواصل خساب معدي عدد 
لدو الت سلف مان رن لاف ات 
5 9 2 11 .2 1 - ء 9 1 1 / ل 8 
إذا دبست الحافه احخار جيه إلى ٠١‏ اجزاء وامكّلك إلتقاص د غرز بين 
0 . 0 حر ا : : 
ع د بوس معدل عدد الغرز للحافة الستهيمة ستكول مسن عرزة وإذا 


كانت الحافة التى إخترتيها مز خرفة ستتطلب حوان غ غرز + واحدة فى المعدل 


21 
44 3 ؟. 2 
تكوال الغرز ككل أده 0 1 :ا 9 


6 ور 
ا عمل الجواف لمستقيمة ف الكروشيه الردوج 


العمل على طول آخر السطر العمل على طول سطر البداية 


امحطا. 


1 


2006 ْ 


اليسرى أدخلى الإبرة 2 الامام ' مخف وإشتغل غرزة منزاقة باخيط و ضعيربا 
على الابرة وإسحبى اللولب خلاها وإشتغى :01 ؛عالينية اك اقفن تسليقة : 
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ه"أفسن الابزة متي الأمام إلى" اللالدك فسفية إل النساز اللقرروة لسارم 
حذى لفة من الخيط فوق الإبرة وإسحبى اللولب » ثم لفة من الخيط فوق الإبر 
وإسحبيها خلال اللولبين على الإبرة ( وهكذا تكون غرزة كروشيه مزدوجة قد 
شغلت ) . 
إستمرى من العلامة » على طول الحافة وإذا استدعى الأمر لفى الشغل 
وإشتغلى سطرا اخر من الكروشيه المزدوج بشكل غرزة فى كل غرزة ثم إقفل 
0 
إذا كان الشغل على طول سطر النباية : إلتقطى الغرز غرزة واحدة للداخل 
تشكل الحافة . 
إذا 06 العدن: عل نطول !الس الاخين افيس الرلسى أل دز 
غيق. كل اللولين: لكل غررة سلضلة 
ع 11 1ن لطن عل كلو امسو اسوين دقل ارو سيك تكونة الخو 
حفة وامكين بكس . لا تشتفل تحت جميع اليوط لأن ذا سوف 


اه ا مح ا ا ا 0 مد ووو ار 


| عمل حافة المنحنى للخارج ف الكروشيه المردوج / 


ا 2-<6333<55أ33أ'[أذ35أ[[أ[آ10آآخ 2222 


ا ١‏ 
الكت الوا 
ملحا 1 ل ع ل 

00 1 
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لزاوية الركن الإيمن إشتغلى ” غرز سلسلة للحافة فى الركن من نفس 
نوع غرزة الرداء المنفذ وتذكرى أن تأخذى هذه الغرز الإضافية فى العدد إذا 
كنت تشتغلين حافة محتاج غرز مطابقة تماما . 

ولعمل كيرف منتظم تحتاجين إلى معرفة 5 عدد الغرز الإضافية اللازمة 
لالتقاطها لعمل الحافة بدون أن تضيق أكثر من اللازم وفى نفس الوقت 
لا تكون مسطحة . علمى على البداية والنباية للكيرف بالدبابيس قيسى المسافة 
بين هذه العلامات بواسطة مازورة وتتبعى الحافة المضبوطة للكيرف طابقى هذا 
الطول على الحافة المسطحة السابقة . إحسبى عدد الغرز التى إشتغلت على 
نفس هذا الطول من الحافة المستقيمة . هذا العدد هو الذى سيشتغل حول 
الكيرف . إشتغلى أكثر من غرزة واحدة فى الغرز وسطر النباية على مسافات 
منتظمة لانجاز ذلك . 


عمل حافة المنحنى للداخل قْ الكروشيه المردوج : 


ب 8 لت 0 : 5 لدت 
يجب ن تعرفى اقل عدد من الغرز يحتاجه لمنع الحافة من الكشكشة ؛ 


حساب عدد الغرز لعمل 
الكيرف الداخلى 


علمى وقيسئ.الحافة ما سبق فى الكيرف الخارجى . هذا هو العدد الذى 
سوف يشتغل حوله:الكيرف الداخلى . إشتغلى الغرز إلى جانب بعضها على 
مسافات منتظمة لانجاز ذلك . 
00ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ة0ا0ةاةا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ة0ا0ا غك 
المستخدم فى ١‏ لز خر فة و التشطيب 


5 اعذا10) 01 101اعع516 4م 
وبير تر ير ين ربب بن تن رو بن تن بوب و بت ب 2 يري وب نيوو ووري ههه 


عمل الوردات التى تستخدم فْ التريين والرحرفة 


عمل الوردة ذات الأربع بعلات : 


| تح 


0202/2/02 
مممصمصرصسرووويين 


إشتغلى ه غرز سلسلة مع ترك نهاية حوالى ٠١‏ سم طول لتخيط الوردة 
وتربط بغرزة منزلقة فى أول سلسلة لتشكل دائرة . 
أول دوران : 

غرزة سلسلة » ثم إشتغلى ” غرز كروشيه ثلاثية فى الدائرة . 

د ١‏ غرزة منزلقة و ”7 ثلاثية فى الدائرة . ثم كررى من العلامة * مرتين 
زيادة وتربط بغرزة منزلقة فى أول سلسلة . ثبتى وإعتديها فى النهاية . 
عمل الوردات ذات الخمس بتلات : 

إشتغل ه غرز سلسلة مع ترك نهاية بطول ٠١‏ سم لخياطة الوردة 
إربطى بغرزة منزلقة فى أول السلسلة لتشكلى دائرة . 


١6ه‎ 


الدوران الأول : 


غرزة سلسلة لتعد اول غرزة كروشيه مزدوج ويشتغل ١5‏ كروشيه 


الدوران الثاني : 


ه ٠‏ سلسلة » مع ترك آخر لولب لكل غرزة على الإبرة ثم إشتغل 
واحدة ثلاثية فى كل ثالث غرزة كروشيه مزدوجة . ثم خذى لفة فوق الإبرة 
وإسحبهها خلال جميع الثلاث لوالب التى على الإبرة . ( تسمى غرزة 
الكوليسترا ) ثم إشتغلى ١‏ كروشيه مزدوج تحت اخر غرزة ثلاثية للكوليستر 
ثم غرزة منزلقة فى نفس الكروشيه المزدوجة وف النهاية ثلاثة من الكوليستر - 
ثم كررى من العلامة ه أربع مرات خرف : 

ثبتى وأعقديها فى آخر النهاية . 
عمل وردة ذات لونين مختلفين : 

(أ) بعمل سلسلة بخمس غرز مع ترك نهاية حوالى ٠١‏ سم طول 
للخياطة . 

الوردة : أوصلى بعمل غرزة منزلقة فى أول سلسلة لتشكل دائرة . 

« إشتغلى / غرز سلسلة ثم لفة على الإبرة وأغرزى الإبرة فى ثانى سلسلة 


١6١ 


وردة ذات لونين 


إسحبى الخيط خلاها ثم لفة وإسحبى الخيط خلال جميع ال 9 لفات على الا برة 
ثم غرزة منزلقة فى الدائرة . ( هكذا تكون تكونت بتلة واحدة ) كررى من 
العلامة ه أربع مرات أخرى ولا توصل . 

* إشتغلى ” غرز سلسلة ثم واحدة منزلقة فى سلسلة البداية عبر البتلة 
التالية ثم كررى من العلامة ‏ مرات أخرى ثم " غرز سلسلة وإربطى بغرزة 
منزلقة فى نفس المكان كبداية الدوران ثم إقطعى الخيط ( أ) وإربطى فى (ب) 
بغمل غررة منؤلقة فى أى ثالث مساقة سلسلة . 
الث دوراك : 

ه إشتغل سلسلة و غرز ثم لفة عل الأبرة م [غرزيبها فى ثاى سلسلة من 
الإابرة وإسحبى الخيط خلاها . ثم إغرزى الإ برة فى كل سابع غرزة سلسيلة 
تيت كالت: سلسلة للفوراق آلثاق : 

كر من العامة ه هرة أعدرين: فى فنفنس اللساقة للسلسلة »ه كررى من 
العلامة « إلى العلامة مه 4 مرات أخرى ثم أربطى وإلفقيها فى النهاية . 


وردة ذات البتلات اللولبية 


ما ع١‏ 


عمل الوردة ذات البتلات اللولبية ,110 [8)ء2 60م1.00 : 


الوردة وإربطى معا بواسطة غرزة منزلقة فى أول سلسلة لتشكل دائرة . 


الدوران الأول : 
إشتغلى ١١‏ سلسلة ثم غرزة منزلقة فى الدائرة ثم كررى من العلامة ٠»‏ 
١‏ مرة أخرى . أربطى ثم إلقطى فى اخر النهاية . 


عمل الحليات الحلزونية عستصسسء1 لوعأمعة4 : 


إشتغلى ٠١‏ غرزة سلسلة مع ترك نهاية حوالى ٠‏ سم طول لتحيطى 
الحلية الحلزونى . 


روزيت من الحلزود 


١ عون‎ 


السطر الأول : 
فى رابع سلسلة من الإبرة إشتغى ؟ غرزة ثلاثية » » " ثلاثية فى 
السلسلة التالية وكررى من العلامة * إلى النباية . إقفل الشغل وإشبكيها فى 
آخر النباية » الحلزون يكون مجعد الشكل . 
عمل روزيت من الحازون : 
إشتغلى ١5‏ غرزة سلسلة ولا تربطيها لعمل دائرة . 
السطر الأول : 
فى ثالث سلسلة من الإبرة إشتغلى ” غرز ثلاثية وغرزة نصف ثلاثية ) 
ثلاثة ثلاثية » وواحلة نصف ثلاثية فى السلسلة التالية . ثم كررى من 
العلامة * إلى النهاية . إقفى ثم لفى الروزيت مستديرة الشكل . أمنى النهايات 
بواسطة غرز قليلة خلال المركز مع ترك نهاية على الظهر لخياطة الروزيت . 
عمل فيونكة ( الفيونكة أ) :. 
هذا المثال منفذ من لونين من الخيط » وسنرمز له بالرمز أ » ب . 
إشتغلى 7 غرز سلسلة . 


1 الفيونكة 
السطر الأول : 


فى ثالث سلسلة من الإبرة إشتغلى غرزة كروشيه مزدوجة ثم غرزة 
مزدوجة فى كل سلسلة إلى النهاية والدوران إشتغلى " غرز سلسلة . 


١غ‎ 


السطر الثانى : 

غرزة سلسلة لتعد الأولى من الغرزة الكروشيه المزدوجة ثم غرزة 
مزدوجة فى كل غرزة مزدوجة إلى النهاية . ثم دورى . 

كررى السطر الثانى ١١‏ مرة أخرى ثم إقفى الشغل . 
الباندة من اللون (ب) : 

إشتغلى ه غرز سلسلة . 

ثم إشتغلى السطر الأول والثاى كا ورد فى شغل الفيونكة ثم 4 غرز 
كرو شيه مزدوج . 

كررى السطر الثانى ” مرات أخرى ثم إقفلى الشغل . 

ضمى وسط الفيونكة وخيطى الباندة فى موضعها حول المركز وأمنيها 
من الخلف . 
عمل الزرار الحشو المستدير : 


إشتغل ؛ غرز سلسلة وإربطيها بغرزة منزلقة لتشكلى دائرة . 


زرار الحشو المستدير 


أول دوران : 
" غرز سلسلة لتعد أول غززة ثلاثية . إشتغل ١١‏ غرزة ثلافية امن 
مركز الدائرة . إربطيها بغرزة منزلقة فى ثالث اول سلسلة . 


١ هه‎ 


إشتغلى ” سلسلة لتعد أول غرزة كروشيه مزدوج وأتركى أول غرزة 
لاثية ثم غرزة كروشيه مزدوج فى كل غرزة ثلاثية حتى النهاية وإربطى بغرزة 
منزلقة فى الغرزة الثانية من الغرزتين السلسلة الأولى . 


الث دورات : 

غرزة منزلقة فى الغرزة المزدوجة التالية ( إشتغلى إثنين مزدوجة معا ) 
ه مرات . ثم إشتغلى اخر غرزة كروشيه مزدوجة مع واحدة كروشيه مزدوج 
فى نفس المكان كغرزة منزلقة فى البداية للدوران - 5 غرز مزدوجة . إقفل 
كو للا 0 لمت ا تدم 3 
ف 7 خياطة لة وإربطيا 0 0 غرزة ف النوران م واغنين 


عمل غطاء للزرار من الكروشيه : 
إشتغلى غرزتين سلسلة ولا تربطيها لتشكل الدائرة وفى بداية الغرزتين 
السلسلة إشتغلى 8 غرز كروشيه مزدوجة ولا تربطيها معا . 


( إشتغلى ” كروشيه مزدوج اق: الغررة المزدوجة التالية » ١‏ كروشيه 
مزدوج فى المزدوجة التالية ) ١7‏ مرة أخرى وعندما تصبح ٠‏ غرزة مزدوجة 
فى الدوران لا تربطيهما معا . 
إشتغل غرزة مزدوجة فى كل غرزة مزدوجة حتى النهاية بدون ربط 


١هك‎ 


الدوران التالى ( دوران الزيادة ) : 


غطاء الزرار من الكروشيه 


( إتركى واحدة كروشيه مزدوج ثم واحدة مزدوج فى الغرزة المزدوجة 
التالية » عشرة مرات بلون ربط . 

الببى غطاء الكروشيه فوق الزرار القالب أو إملئيه بنفس نوع الخيط 
المستعمل في الشغل وأبرميه على شكل كرة . 
الدوران التالىى ( دوران الزيادة : 

( إتركى غرزة كروشيه مزدوج » ثم إشتغلى واحدة مزدوجة فى الغرزة 
المزدو جة التالية ) ه مرات . إقفلى الشغل مع ترك مسافة حوالى ٠٠‏ سم . 
إلضمى النهاية فى إبرة ذات نبهاية غير حادة ( إبرة كنفاه ) وخيطى من خلال 
أول غرزة لاخر دوران ثم إقفل الشغل . إستعملى هذه النهاية فى خياطة 
الزرار . 

يطابق حجم الزرار لحجم الخاتم ( حلقة ) . 
للخياطة وإربطى بغرزة منزلقة فى اول سلسلة من الدائرة . 
الدوران الأول : 

قَورّة سلسلة لعب أول: قروة مؤفوجة . [أسكى الخلقة لف الكروشية 
وإشتغلى فوق الحلقة » إشتغلى غرزة مزدوجة فى نفس المكان مثل الغرزة المنزلقة 


١ /اة‎ 


ثم إشتغلى غرزتين مزدوجة فى كل غرزة مزدوجة حتى النهاية بنفس الطريقة . 
وإربطى بغرزة منزلقة فى السلسلة الاولى . إقفل الشغل وثبتيه فى النهاية . 
ا ا يي 
٠‏ م 7 .هه |0 5 
0 عمل زر أر على حلقة من البللاستيك ١‏ 
0 
١‏ - ألضمى إبرة بخيط طويل وضعى النهاية على طول نهاية الحلقة وإشتغلى 
فوقها بغرزة العراوى لتامينها . 
؟ - عندما تكتمل الحلقة إدفعى العقدة حول الحلقة إلى المركز . 
© - لفى أشعة خلال الحلقة على شكل أقطار متقاطعة فى المركز وثبتيها 


عندة . 


؛ - إشتغلى من المين لليسار فوق الأقطار للعجلة مع أخذ غرزة من الظهر 
فوق أحد برامق العجلة ومن الامام تحت ” من البرامق حتى تمتلاً الحلقة 
وتبدو مثل نسيج العنكبوت . إعمل حلقة خلف الزرار لاستعمالها فى 
تثبيته بالرداء . 


يقة عمل القيطان السميك (00:0) علعنط1) : 

إإشتغلى +1" غرز نسيل مربوطة بغرزة منزلقة مع السلسلة الأول لتشكل 
دائرة . 
الدوران الأول : 

" غرز سلسلة لتعد كأول غرزة ثلائية ثم إشتغلى غرزة ثلاثية فى كل 
سلسلة حتى النهاية مع عدم ربط اللهاية ثم غرز ثلاثية . 

إستمرى فى الشغل ودورى » ودورى بغرزة الكروشيه الثلاثية » بدون 
ربط حتى يطابق القيطان للطول المطلوب . ثم إقفلى وإعقدى النهاية . 


١8 


طريقة عمل القيطان الرفيع : 

١‏ - إشتغل غرزتين سلسلة ) إمسكى الغرزتين بين الاتهام والإصبع لليد 
النشردى . إشتغلى غرزة كرو شيه مزدوجة فى اول هذه السلسلة ثم دورى 
الشغل لليسار . 


؟ - بإدخال الإبرة فى ظهر اللولب إشتغلى غرزة كروشيه مزدوج فى سلسلة 
الثذاية “من :الغرز نين السلسيلة ثم :ووزعم لليسار .- 


# ا » أدخل الابرة فى لولبين وخذى لفة فوق الابرة ومرريها خلال اللولبين 
ثم لفة ومرريها خلال اللولبين على الابرة ثم دورى لليسار .. كررى من 
العلامة »# حتى يصل القيطان للطول المطلوب إقفل الشغل واعقهدى 


أخره . 


: ا‎ 
١ 


ْ عمل القيطان باستعمال الأصابع 


مص 


١ 
١ 


200 


هذا النوع من القيطان يصنع بالود إستخدام إبرة الكروشيه ولكن فقط 
بإستعمال الأصابع لكلتا اليدين بدلا من الإبرة . 
١‏ - إستعمل بكرتين خيط منفصلتين إما بلون واحد أو لونين مختلفين 
إشتغلى لولب منزلق فى النباية لكل شلة خيعا »شيط اللزلي الاو 
بالرمز (أ) فوق الآخبر ثم فق هكة ةالول وهس اللولي الآخير 
المرموز له بالرمز (ب) على الأربع أصابع لليد ايعنى . [ْ 
؟ - إسحبى اللولب () خلال اللولب رب) من الظهر إلى الأمام بالأربع 


١5١ 


أصابع لليد اليسرى وبرفق إحكمى اللولب (ب) . 
* - إسحبى اللولب (ب) خلال اللولب (1) من الظهر للأمام بواسطة 
الأصابع الأربع لليد العنى وبرفق إحكمى اللولب (أ) . 


غ - إستمرى فى عمل اللوالب المتعاقبة ببذه الطريقة حتى يصل القيطان إلى 
الطول المطلوب ثم إقطعى الخيط وأعقديها للتأمين . 


ا 


000 
ب 
6 


-- 


2 
: 7 
077 


0 


0 


تر 


١1١7 


0 


١ 
7 5 . 09 
0 برزط رزع11‎ 20) 


و ا ارا ار 1 1 


لو مر 


إستعملت هذه الطريقة منذ عصور قديمة جدا من العصر الفيكتورى 
حيث إستخدمت الدانتيللا كشىء رئيسبى فى تزيين حواف الملابس 
والمفرو شات . 

وكانت تستعمل هذه الطريقة فى صنع الدانتيللا بطريقة الكروشيه 
باستخدام دبوس الشعر وتجميعها إلى جانب بعضها لتشكيل الدانتيللا . 
وطريقة صنع الحواف بهذا الشكل طويلة جدا لتناوها هنا بالشرح ولكن مم, 
المفيد أن نعلم كيف يتم عمل شريط سريع يمكن إستعماله لتزيين الملابس فى 
الحواف أو تزيين حروف المفروشات . 
دبوس الشعر أو الشوك : 

من أى شىء ممكن يشكل هيئة دبوس الشعر أو قضبان السجن بطول 

من ” سم إلى ه,ل/ا سم وفى العصور القديمة تم تنفيذ أنواع رقيقة جداً من 


الدانتيل مبذه الطريقة وعل عدد من الدبابيس المتساوية 86 المماس والحجم 
وباستعمال خيط قطن رفيع جدا . 


لعمل شريط 5,5 سم إستعمل دبوس شعر 5,5 سم وخيط قطن 
أو صوف من أربع فتللات . 

إفسكل التيوين اق اليد البسررف, سارف البدع يمن القاع أو القمة 
للدبوس ومن امحتمل جعل اللولب على الإبرة عند الدوران للدبوس وهذا 


١‏ - إعملى لولب أو عقدة وضعها على الدبوس 


؟ - أُمُبى هذا اللواب بغرزة سلسلة ( جميع الغرز تعمل على اللولب الايسر 
يشكل لولب على الشوكة المنى ) . 

* - دورى الدبوس من المين لليسار وأمنى اللولب الجديد. بغرزة كروشيه 
عه 0 ش 

: - إشتغلى ” غرز كروشيه مزدوجة فى مركز اللولب على القضيب 
الأب 

ه - دورى الدبوس من المين لليسار ثم أمنى اللولب الجديد بغرزة كروشيه 
مزدوجة من المركز . 

5 - إشتغلى ” غرز كروشيه مزدوجة على اللولب الايسر . 

0 - إستمرى فى الشغل ببذه الطريقة حتى يصل الشريط إلى الطول 
الطلوت:: 
من المحتمل تجربة هذه الطريقة على عدد مختلف من الغرز وخلطها مع 

الكروشيه العادى . 


بد > ه!«[! 
٠ ٠. 5 ©»  ©ثى٠ ١‏ .هه ١‏ 
١‏ خف أنيق لطفل حديث الولادة 
ا 1707111111111 

هذا الحذاء الكروشيه لطفل حديث الولادة مصنوع من خيط قطن ناعم 
رفيع وهو مزخرف بروزيتات صغيرة ومربوطة بزرار صغير مستدير . [صنعى 
بنفسك الرباط والحليات باستعمال الشرح السابق لطريقة عمل الحليات . 
المفاس , 

الطول حوالى ١١‏ سم لتناسب طفل عمره ثلاثة شهور . 

سوف محتاجين إلى : 

شلة خيط قطن 0٠‏ جم للون الرئيسى المرموز له بالرمز ( 1 ) وشلة من 
نفس النوع بلون اخر مخالف يرمز ها بالرمر (ب) . 

إبرة كروشيه رقم ١7‏ ( مقاس ه5,؟_ سم) سممك - زرارين ٠‏ 
ملحوظة : 

١‏ غرزة » 75 سطر لكل ٠١‏ سم/4 لفوق من غرزة الكروشيه 
المزدوجة تشتغل ق كن جم للابرة رقم ١1‏ . 
الخف : 

بالابرة رقم ١١‏ والخيط الرئيسى ( / ) إشتغلى ١‏ غرزة سلسلة وإيدى 
من مركز نعل الخف ٠‏ 
الدوران الأول : 

فى ثالث سلسلة من الا برة إشتغى غرزة كروشيه همزدوجة » وغرزة 
مزدوجة فى كل من ال ١4‏ عرزة سلسلة التالية » ثم ؟ غرزة كرو شيه مزدوج 


١ "6 


فى السلسلة التالية مع ملاحظة أن هذا هو مقدمة الحذاء » ثم إستمرى على طول 
الجانب الآخر للسلسلة . وإشتغلى غرزة مزدوجة فى كل من ال ١6‏ سلسلة 
التالية » ثم غرزة سلسلة فى أول غرزتين سلسلة من سلسلة البداية ثم غرزة 
منزلقة فى ثانى غرزة سلسلة من هاتين الغرزتين السلسلة دورى وإشتغق 
""” غرزة . 

غرزة سلسلة ثم غرزتين مزدوجة فى الاثنين المزدوجة التالية ثم واحدة 
مزدوجة فى كل غرزة مزدوجة لمقدمة الحذاء . ثم "' غرز مزدوجة ف المركز 
وغرزة ودر تدده للحذاء . واحدة مرذوجة فى كل غررة كرو شيه 
مزدوجة حتى آخر غرزة مزدوجة . وإشتغلى غرزتين مزدوجة فى آخر غرزة 
مزدوجة ثم غرزة منزلقة . فى أول سلسلة دورى ب 4٠‏ غرزة . كررى 
الدوران الثانى “ مرات أخرى ( ؟ه غرزة ) . 

غرزة سلسلة » غرزتين مزردوجة ف الغرزة المزدو جة التالية » م 
56 غرزة مزدوجة » ” غرزة مزدوجة فى الغرزة المزدوجة التالية . ثم * غرز 
مزدوجة ثم ” غرزة مزدوجة ف الغرزة المزدوجة التالية ثم 7١‏ غرزة مزدوجة » 
ثم ” مزدوجة فى الغرزة التالية ثم غرزة منزلقة فى أول سلسلة ( دورى ) . 
الدوران السابع : 

إشتغل غرزة سلسلة » ” مزدوجة فى المزدو جة التالية » 7 مزدوجة » 
؟ همزدوجة 2 ”"” مزدوجة » ” مزدوجة فى المزدوجة التالية ثم غرزة منرلقة فى 
اول سلسلة ( دورى ) . 
الدوران الغامن : 

غرزة سلسلة » " مزدوجة ف المزدوجة التالية » +" مزدوجة )2 
"١‏ مزدوجة فى المزدوجة التالية » /ا غرز مزدوجة » ؟ مزدوجة ف المزدوجة 


١5 


التالية » 15” غرزة مزدوجة » ” مزدوجة ف المزدوجة التالية ثم غرزة منزلقة فى 
أول سلسلة دورى ثم 514 غرزة . 

إشتغلى 4 دورانات بدون تشكيل الدوران فى النهاية لكل دوران إو صلل 
لون مخالف فى نباية الدوران الثانى عشر إذا رغبت ذلك . 
الدوران الثالث عشر : 
١7‏ 000 1 1 
سلسلة ( دورى ) . 
الدوران الرابع عشر : 

مي 1 ووو ةج لامعل : لا «مرذوتحة العامة 

ثم إشتغلى ” مزدوجة معأ ثم ٠+‏ مزدوجة ثم غرزة منزلقة فى أول سلسلة 

( دورى ). 

غرزة سلسلة » 5 مزدوجة إشتغلى ؟ مزدوجة معااء 4 مزدوجة ثم 
١‏ مزدوجة معاء 77 مزدوجة » غرزة منزلقة فى أول سلسلة ( دورى ) . 

فروة سلسلا 1 مزدوجة » إشتغلى ” مزدوجة معأ » 1 مزدوجة ثم 
إشتغل " كروشيه مزدوجة 0 >" مزدوجه وإشتغل 0 مزدو جه 0075 
؟ مزدوجة » إشتغلى " مزدوجة معاأء ١؟‏ مردوجة » ثم غرزة منزلقة فى أول 
سلسلة دورى » 5ه غرزة: منزلقة . 

غرزة سلسلة . 27" غرزة مزدوجه »2 إشتغل ١‏ مزدوجه 3 م 


" مزدوجة » إشتغلى ” مؤذوضكة نوع ع +1 مزدو جة » ثم غرزة منزلقة فى أول 


١61 


سلسلة ( دورى ) . 


غرزة سلسلة » 7 غرزة مزدوجة » إشتغل ” مزدوجة معأ وواحدة 
مزدوجة » إشتغل ؟" مزدوجة معاء "” مزدوجة 9 غرزة -منزلقة فى أول 
سلسلة ( دورى ) . 


غرزة سلسلة )2 0 مزدوجة » إشتغل ١‏ مزدوجة معأ ثم ه مزدوجة )2 
إشتغل موس مقا -" مزدوجة ) ثم غرزة منزلقة فى أول سلستلة' - 


إقفل 48 غرزة . 

علمى علامة على الغرزة الثالثة عشر من كل جانب للكعب . 
عمل طوق الحذاء م8])98 : 

بواسطة إبرة مقاس 5" 3 رقم ؟* ١‏ وباللون الرئيسى وبلون واحد 
إشتغل 9 غرز سلسلة ثم إشتغلى واحدة مزدوجة فى كل من ال ١17‏ غرزة بين 
العلامات على الكعب ( دورى ) “” غرزة . 
السطر التالى : 

غرزة سلسلة » وواحدة فى كل غرزة مزدوجة حتى النهاية ثم واحدة 
مزدوجة فى كل من ال 9 غرز سلسلة 

إشتغل سطرين اخرين بغرزة مزدوجة مع عمل 4 سلسلة للولب الزرار 
فى ناية الطوق فى اخر السطر . ثم إقفل . 


ولعكس الطوق فى فردة الخف الثانية إشتغلى غرزة مزدوجة فى كل من 
ال 77 غرزة بين العلامات إعملى ٠١‏ غرز سلسلة ( دورى ) . 


1١617 


السطر التالى : 

فى ثالث سلسلة من الابرة إشتغلى غرزة مزدوجة وواحدة مزدوجة فى 
كل غرز من ال غرز سلسلة ثم واحدة مزدوجة فى كل غرزة مزدوجة إلى 
النباية . 
التشطيبة : 

وبواسطة إبرة مقاس 75,5 ثم رقم ١١‏ وباللون الرئيسى أو اللون المضاد 
المستعمل إشتغلى سطرا واحدا من غرزة الكابوريا ( السابق شرحها ) . 

إشتغلى بغرزة مزذوجة من اليسار لليمين بدلا من المين لليسار حول 
جميع السطح للخف والطوق - خيطى الزراير وزينيها بالزهرتين . 


خف جميل لطفلك 


مشغول من لونين ومحلى بروزيت بأربع بتلات على مقدمة الخف 


16 


يمكن شغل العراوى بالكروشيه كجزء من النسيج الرئيسى أو كعراوى 
منفصلة فى باندات وهى سهلة فى عملها فى كل من الكروشيه المزدوج أو 
الثلاى . 


تعلمى كيف تضيفى لولب سلسلة لآخر سطر الحافة وكيف تصنعين رباط 
على شكل ضفدعة . 

إن أساس غرزة الكروشيه المزدوج والنصف الثلاق يشكل نسيج 
مئاسك 0-5 . وهى تعتبر خلفية مناسبة عند عمل العراوى الأفقية ل 
ولا تحناج إلى طيها إلى نصفين أو عمل بطانة للها حيث أنها تكون متّاسكة 
ويمكن إعتبارها كجزء من الرداء بدلا من الاعتّاد على الباندات . طلما أن 
اللنسيج يكون متاسكا . 
ضعى علامة لموضع الزراير بالدباييس ولابد أن تكون على مسافات متساوية 
على نفس العدد من السطور بين كل زرار 

إشتغلى باندة العراوى أو الجانب الآخر للرداء وإشتغلى العراوى مطابقة 
لأماكن الزراير على الجهة الأخرى براه ا سن ككل الرا مرو الزر ابر .قاد 
خيطت فى مكانها فسوف تزرر بدون عمل أى انبعاجات أو فروق . 

تأكدى من أن الزراير قد خيطت بإحكام لأن فقد زرار لن يكون من 


السهل إحلال آخر مكانه ولكن إذا كنت قد صنعت الزراير من الكروشيه 
بن بنفسك 5 سبق شرحه يمكن استعاضته بسهولة . 


١0٠ 


اللوالب كعراوى 

دائماً رأسية وتشتغل على طول الحافة المفتوحة كجزء من السطر 
الاخير . إشتغلى طول من السلسلة لكل لولب مع ترك نفس العدد من الغرز 
على السطر الأسفل ولنتيجة أفضل . لابد أن تكون الباندة من نسيج متّاسك 
مثل الكروشيه المزدوج . لولب الزرار يمكن أن تكون واحدة أو إثنين من طول 
السلسلة والحافة سطرين فقط عمقا . 

هذه الطريقة تكون مثالية مابس الأطمال حدية #تطلتيه زر انير صغيرة 


العراوى الأفقية 

اغيم ل لي وخر م 
غرزة معقدة أو منفذ بطريقة الداحيل فى هذه الحالة الأنسب أن ا 
المنفصلة وباندات العراوى الأفقة فمية . 


العراوى الرأسية : 

تشففل رأسيا وتتعكما فقطاق .خالة اما نإؤل كانتت الباندات الضيفة فى 
المطلوبة أو كان الرداء ذات غرزة معقدة أو فى تصمم الدانتيل 

تلتقط الغرز على طول الحافة الأمامية للثوب و تشتغل باندة العراوى من 
الدقة إل النطن أو العكس. بالعكي . وح كذ لو تفدنا العزاوى. الافقية 
فمكيدى راسية عمل العراوى بالطريقة الراسية مكة أن تستوغب اى مقا من 
الزراير . إعملى عدد من السلسلة المطلوب لكل عروة مع ترك نفس العدد من 
الغرز على السطر الأسفل . وعلى السطر التابع تشتغل فى كل سلسلة لتكملة 
العروة . 


١ا/ا‎ 


عمل الرباط على شكل الضفدعة كنوع من العراوى : 
تعمل كحلية مزخرفة على أى نوع من النسيج وتضيف لمسة فئية على 
الجاكيت الأساسية كزهرة . 


وتصنع على عدد زوجى أو فردى من أطوال السلسلة وتلف إلى الشكل 
المطلوب وتثبت على كلتا جانبى الفتحة بالخياطة وأكملى التكوين بعمل الزرار 
الكى الباق شريهه .. الفضينة كبرد للزرار تكون على ناحية واحدة بينا تخيط 
الأخرع فى الزرار فى موضعه . 

ولجعل عروة الضفدعة أكثر وضوحاً أو تبدو كنقطة ملفتة فى الرداء 
نفذيها بلون مخالف للون الرئيسى المنفذ به الرداء . والمخيط يجب أن يكون 
باسكا وها يعسلل اللبن جدوظ 9 تو لوقه أ يتلم . 


ب 


تحديد مواضع العراوى : 

أكملى الجهة التى سيركب فيها الزراير أو الباندة كا يطلب منك . وى 
مواجهة وجه الشغل حددى موضع كل زرار على طول “الحافة الامامية 

إبدلى فوق 7,5 سم من الحافة السفلى للفتحة ووزعى الدبابيس على 

إستمرى على نفس عدد الغرز او السطور بين كل دبوس تذكرى أن 

إعمنى جانب العراوى أو الباندة لتتطابق مع علامات الزارير . علمى 
مواضع الزراير عل هذه الحخوااف . إشتغنى سطر او اقل من ناحية الزراير على 
طول جانب جهة العراوى من الفتحة . 

على السطر الأخير إشتغلى لولب الزراير حسب العلامات التى على 
الحانب الااخر حتى تصل عدد السلسلة لتتخذ حجم الزرار مع ترك نفس العدد 
من الغرز على السطر الاسفل . 

ثم إستمرى على موضع العلامات للزرار التان 

إعمل العدد المطلوب من العراو ى بنفس الطريقة ثم إشتغل لنباية السطر 
م إقفق الشغل . 


الدباييس تحدد موضع الزراير 
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العراوى الأفقية والرأسية تشتغل أفقياً : 


30 ل 55279 


١‏ يقة عمل العراوى الأفقية 
١‏ كجزء من الدسيج الرئيسى أو كباندة أفقية منفصلة 


مهمد ممم مم 6م0060 عل 


عل هذه 3 ا 


إشتغلى جانب العراوى أو الباندة على موضع الزرار الأول منتهية إلى 
مركز الحافة الامامية . 


على السطر التالى خلال عدد قليل من الغرز للداخل » حتى لا يتعدى 
الزرار الحافة عند تر كيبه . 
١‏ - إشتغلل عدد من السلسلة ليستوعب حجم الزرار - أتركى نفس العدد 
من الغرز على السطر الاسفل . ثم إشتغلى لاخر السطر . 


ات بون السطر لباق الكل يني اوداع لق 5ل تجاه لاقت لمان 
إل شكل العروة . 
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يق عمل العراوى الرأسية 


3 0 الباندة رأسية على طول الفتحة 


مس 22/22 


١ 
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إشتغل 5] سبق حتى العلامة مه . 


إشتغل أول سطرين أو ثلاثة لباندة العراوى معتمدة على عدد السطور 
المشتغلة لباندة الزراير . 


ل ا ل 7 
السطر الأسفل ثم إستمرى إلى موضع الزرار التالى وإعملى العدد الطلوب من 
العراوى ببذه الطريقة . ثم إشتغلى لآخر السطر . 

على السطر التالى إشتغلى حسب الفوذج فى كل سلسلة لكل عروة فى 
الببظر السشايق . 

إشتغلى عدد السطور امحتاج لال باندة العراوى فوق جميع الغرز ثم 


إقفل الشغل . 


كم 
2 1 0 
:جه حه طاللك 


ا 00 


00 1 


ذجين لعمل العراوى الرأسية رأسياً 


تك >> >>--ب-بن-بن-ب- زؤؤ00*ؤ:|20ظذظ 


الفوذج الاول : 
العراوى فى الغرزة المزدوجة : إشتغلى جانب الزراير ثم ضعى علامات 
عند مواضع زوج من الزراير م إشعل جانب العراوى إلى موضع الزرار 
الاول منتبية ف فر كو الحافة الامامية . 
وفى السطر التالى إشتغل. خلال الغرز السلسلة الأولى للداخل قليلاً من 
الحافة حتى إذا خيط الزرار فيبا فإن وضعه لا يتعدى الحافة . لفى الشغل . 
١‏ - عه إشتغلى العدد المطلوب من السطور فوق هذه الغرز لتأخذ حجم 
الزرار منتبية عند الحافة الداخلية »هه لا تدورى الشغل أو تربطى النهاية 
ولكن إشتغلى بغرزة منزلقة تحت الحافة الداخلية لهذه السطور إلى الآخر 
ثم إكملى السطر »** 5 سبق حتى موضع الزرار التالى من زوج الزراير 
وكررى من ** إلى ** ثم إشتغلى حسب الغرزة إلى نباية السطر . 
اود إشتغل خلال الغرزة المتبقية لنفس العدد من السطور لروج العراوى ثم 
إستمرى حسب الغرزة خلال جميع الغرز إلى مواضع العلامات للزوج 
التالى . إشتغلى ببذه الطريقة لكل زوج للعراوى . 


يتطلب عدد 
موضع الزرار التاكى |السطورحسب 


ل الاج جح ا لج 2 5ك م لج 3 
حت حر نر هر ره ورك كز رار ا ارا هر روه 
ككيكنه لذلذ ةله 


3 


١/5 
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الفوذج الثانى : 
مركز الباندة الامامية لاا تقطعى الخيط . 
ات إو صلى حيط منفصل فى الحافة الداخلية للعراو ى وإشتغل موضع 
الزرار التالى لزوج الزراير . ثم كررى من العلامة د إلى العلامة مه 
كا سبق للغرزة المزدوجة ثم إقطعى الخيط . 
وإشتغلى حسب الغرزة حتى غهاية السطر : 
إشتغل خلال الغرزة الباقية لنفس العدد من السطور كعدد يخ 
العراوى منتبية عند الحافة الداخلية للروج الثانى . ثم إقطعى الخيط . 
عودى إلى الخيط الأصلى للشغل وإستمرى فى الشغل خلال جميع 
الغرز إلى موضع العلامات للزوج التالى من العراوى . 
إشتغلى بنفس الطريقة كل مرة زوج من العراوى . 


١ /ا/ا‎ 
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طريقة تركيب السحاب تشير 


السوستة لابد أن تكون مستكنة فى موضعها بدون مط حروف 
الكروشيه . 


- 
لدوم 


ن الفرق بين الشغل الردىء علد 


ل ا قصيرة نوعا اد 
00 العادية ان امع ا حيط وزد رت ولق من فسن الزن شير 


الشغل . 


١/4 


السوستة ذات الباية المفتوحة : 
وق السوبوية فلة [بدن عد القافية الكل من الجهة السوف 
للسوستة ( الجهة المنى للثوب ) . 
ووجه الشغل لاعلى دبسى السوستة بى الفتحة على طول الجانبين مع 
جعل الدبوس هوازيا للسوستة . إبدى بجهة اليد اليسرى من القاعدة ثانية 
للحافة . خيطى السوستة فى موضعها وإستعمل غرزة الخياطة المحكمة على 
الظهر . على بعد غرزة أو غرزتين للداخل من الحافة الكرو شيه . ويعتمد ذلك 
نفع زى أ ال واي أيناق ابن مكة املاع عله لق اله ساعة 
على مك النسيج . حتى لا تظهر أسنان السوستة أثناء غلقها . إغلقى السوستة 
حتى القمة . 
ثم إبدى بالقاعدة فى جهة اليد المنى من الحافة وإشتغلى هذا الجانب 
بنفس الطريقة السابقة . وتاكدى ان نبهاية السطر مخيطة فى كلتا الجانبين 
55 
إقلبى الثوب على ظهره . وإثنى الحواف العليا للسوستة وثبتمها بغرز 
قليلة . وخخفة خيطى حواف السوستة فى الكروشيه مع التاكد من أن الخياطة 
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2 و 
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به انهاية 2 


وا 
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م - لعناية بالرداء الكروشيه 


اللطانة . 

المحافظة على شكل النوب . 
عمل تغيير فى شكل الثوب . 
ملاحظات لمن يدرسون فن الكروشيه . 
نماذج لبعض الغرز المقترحة اسفيذ 


ا ل ا نيا 


1 


48١ 


: ) التبطين ( أو عمل بطانة للغوب‎ - ١ 


بسبب طبيعة شكل الكروشيه الدانتيل فمعظم الناس يفضلون عمل 
بطانة للثوب ولكن ليست هذه بالفكرة الصائبة » وإذا كان من الضرورى فإنه 
من الأفضل إرتداء بطانة منفصلة تحت الثوب ذات لون مكمل للون الثوب 
الرئيسى . وتستعمل للبطانة أنواع متعددة من الأقمشة الصناعية ومع أن البطانة 
قد تبدو مضبوطة جداً إذا أرتديتيها بمفردها إلا أنه بعد إر تداء الثوب فوقها ربما 
تلتف أو تزيد من أسفل الثوب وحتى لا يحدث ذلك فلابد من تثبيت البطانة 
أسفل حردة الرقبة والوسط وتقويرة الذراع من الثوب وأتركيها تسقط حرة 
عند النهاية للذيل بالنسبة للثوب . 
؟ - وللمحافظة على شكل الرداء الكروشيه : 
لا تعلقى الرداء الكروشيه على شماعة مثلاً أو عند غسله على حبل غسيل 


لأن ذلك يجعل الكروشيه ( يمط ) وتترك المشابك علامات فى الرداء . إستعمل 
دائماً سطحاً مستويا ليحتفظ الرداء بشكله ثم إطويه وإحتفطى به فى رف 


التولانب. 
* - عمل تقويم أو تغيير فى الرداء الكروشيه : 
() إذا كان الرداء أكثر طولاً من اللازم : 
إذا احتاج الرداء لأن يكون أقصر من طوله لتغيير شكله مثلا أو إذا كان 
قد « مط » من الاستعمال وأصبح أطول من اللازم يمكن إزالة بعض السطور 


من القاعدة السفلى وتبدو هذه خطوة جريئة ويخاف معظم الناس من الإقدام 
على تنفيذها ولكن يمكنك ألا تخطىء إذا ما تتبعت ما هو ات بالنسبة هذا 


الل 


الموضوع . إقطعى فى خط مستتقيم على طول السطر ثم إسحبى للخارج نصف 

الغرز وإشتغل سطراً والدا من الكرو شيه المزدوج أو أى حافة مناسبة 

للتصمم . أحياناً يمكن إستعمال غرزة الدانتيل للحصول على نتيجة غير متوقعة 
من الجمال ولا تحتاج لخياطة أو ثنية . 


أما ييا ببدم تجة ري 001 
0 المزدوج لتغطية غرزة 0 حافة إذا 3 ذلك . 
(ب) إذا كان الرداء أقصر من اللازم : 

إنه من المستطاع دائماً أن تضيفى عدداً من السطور الزائدة ولكن عند 
عمل هذه السطور لابد أن تبدو يا لو كانت هى التى صنعت فى أول الشغل 
وذلك طبعاً بعد إزالة أو فك الحافة أولاً . 

: ج) إذا كان الرداء أقل حجماً‎ ١ 

ضيفى بعض السطور من غرزة الكروشيه المزدوجة أو الثلاثية تحت 
(د) إذا كان الخيط غير كافى لاتمام الرداء : 

يمكن إضافة حروف أو روابط بألوان مختلفة أو غرز مختلفة تحول ردائك 
إلى شىء اخر . 

(ه) لربط الخيوط الإضافية لإتمام الكروشيه : 

إنه من الأفضل ربط الخيط فى نباية السطر وذلك بمجرد عمل عقده 
التى يمكن إزالتها أو إخفائها بعد إتمَام عمل الشغل . أما إذا أردت الربط فى 
منتصف الشغل للسطر إمسكى النهايتين معا وإعملى منهما لولب وإشتغلى غرزة 
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عله تمن اقبط المزدوج حيث تكون النهايتين معكوسة م أدخلى نبايتها إلى 
الداخل فى النباية للخيط . 
(و) إذا أردت تغيير اللون : 

فى نهاية السطر ضعى اللون الجديد على اللون القديم بعقدة فردية وإعمل 


آخر خطوة للغرزة وسلسلة الدوران باللون الجديد ولا تزيلى النبايات قبل 
الخياطة . 


ملاحظات لن يُعَلمُونَ فن الكروشيه 


قد تلو مهمة غيفة انوعا أن تمد فنك أملم 'عشرين:سيدة أو آننة 
( طالبة ) مثلاً بعضهن تكن ممن تستعمل يدها اليسرى والتى لم تمسك ببدها 
إبرة كروشيه من قبل وهنا تفاصيل لبعض المعلمات لهذا الفن الرائع حتى تكون 
فى خلال ساعة ونصف أو ساعتين على الأكثر قد جعلت جميع الطالبات قد 
تغلبن على العقبات التى قد تجدها فى الكروشيه وشعرن بالسرور بأنفسهن وإنها 
لمتعة أن تقفى من خلفهن وتراقبى حركاتين بعد أن تفهمت كل منبن مداخل 
هذا النوع الرائع من الفن « فن الكروشيه »؛ . 

فالكرؤشيه دائماً من الموضوعات الفريدة التى يمكنك الحصول منها على 
نتيجة مجهودك بسرعة . 


إعداد مكان التعلم : 


لقد وجدت أنه من المهم جداً أن تكون مقاعد تلقى الدروس فى شكل 
دائرة منتظمة بعيداً عن المكاتب والتراييزات وتقفى أنت فى منتصف الدائرة . 
هكذا تصبح الطالبات مقربة إليك وأكثر توددا إلى بعضهن وستساعد كل منبن 
الأخرى . ويكون من السهل ملاحظة من تحتاج إلى ملاحظة إضافية فى 
الحال . 


تأكدى من أن كل منهن معها إبرة كروشيه مقاس 5 ثم أو 7 ثم وخيط 
سميك نوعا للاستعمال . قفى فى منتصف الدائرة وظهرك للفصل لعرض كيفية 


الاأمساك بالابرة . 


إبدى بشرح قاعدة ربط العقدة المنزلقة والإمساك بالخيط إن ... 


لابد من عرض كل نقطة عملياً ثلاث أو أربع مرات . ولا تستطردى 
فى الشرح حتى تتفهم كل واحدة فى الفصل جيدا ماتم شرحه . فى هذه 
المرحلة مهم جدا وستوازى النتيجة الجهد المبذول والوقت كذلك . 

لا تسمحى لأى طالبة أن تمسك بالخيط مثل التريكو أو تشتغل كشغل 
التريكو ولكن دعى كل واحدة تجرب الطريقة الصحيحة لشغل الكروشيه حتى 
تبدو حركة الإمساك بالخيط والابرة أوتوماتيكية . 

دونى دائماً مايتم شرحه حتى يتمكن جميع من بالفصل أن يروا 
ما يشرح لحن . وفى نهاية الساعتين سيكن قادرات على ربط العقدة المنزلقة 
والامساك بالخيط وعمل حتى مجرد سلسلة . قبل البدء فى الدرس التالى مثل 
عمل عينات أو حقائب أو كوفية ... إلى . أى شىء يكون بحافة مستقيمة 
وليس بالضرورة إِتَام شىء ذات نفع المهم تطبيق ما تم تدريسه أو تعلمه . 


إبدى الدرس بمناقشة عمل بعض الطالبات التى تستطعن شرح كيفية 
تنفيذ بعض الموضوعات وأى مشكلات تكون لديبن فى التنفيذ . 


هكذا تكون طريقة ممتازة لتتعلم المجموعة من بعضها . 
وخلال أسبوع يتضمن التقدم الذى ستحرزه الطالبات . 
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علمى بعض الغرز البسيطة كفاذج أو عينات . 
طعا ستكون هناك بعض الطالبات أكثر ال 
تشجيعهن نخاولة قراءة الغرز . 


مع عرض العينات التى تقوم الطالبات بتنفيذها ودونى جميع النتائج والخنطوات 
التى تصلى إليها . فى هذه المرحلة تستطيع الطالبات قراءة وتفسير الغرز بالطريقة 
المتعارف عليها . ويستطعن تفهم الغرزة دون رؤيتما . 


مرور الوقت يدحول بعض الطالبات ممتازات وغير محتاجات للتدريس 
المعتاد ويستطعن تنفيذ أعماهن الخاصة بالتجرية مع أخذ الأفكار من الكتب 
أو باقتسام المساعدة مع زميلاتبين 0 المعلمة . 


بعض الناس ستظل فى الدائرة وماتزال محتاج إلى شرح المعلمة 
ومساعدتها بيهئا تفضل الاخريات الجلوس على المناضد المنفصلة وتنفيذ 
موضوعاتهن بمفردهن . 

إبدى دائماً كل درس بعرض بعض مناظر لشغل الكروشيه من كل 
درس تعلمته كل طالبة و كر لاله ومو فم فده عن 
موضوعات تقو عرد كلد الشكضمية التفيظة السعيدة ة تفضل إستعمال الخيوط 
الصوف السميكة وإبرة كبيرة للحصول على نتائج سريعة بينا تفضل الشخصية 
ديدة”العانق قفية القرو الدافا :الرقيعة بولا يسني القرر أو تلوس اليد 
فكلاهما شىء واحد المهم هو عملية الخلق والابتكار والشعور ا 
نالبق كيد كةا ررقوية . «الفدا لاق التقتيات: ميت اسيناف ”لذن دين 


ىا 


التصميمات الخاصة بهن . وفى هذه المرحلة جميع من بالفصل تستطيع عمل 
الشكل الأساسى للجاكيت على ورق بلمقاسات الطبيعية المقسمة. هذه 
الاشكال يمكن أن تستعمل كبترون أساسى مرشد للمقاس عند العمل على 
المقاسات المتعارف عليها تجارياً . وستكون هناك بعض الطالبات ليست لديين 
الهدرة عل تنفيثذ تصميمات خاصة مهن ومستواهن اقل من الااخريات 1 
وتحتجن إلى مزيد من التشجيع . 

إنه من الصعوبة نوعا متابعة الطالبات حتى تُجدن العمل أو تقمن 
بإنتاج عمل جيد متقن مهما كانت قدراتهن لمنعهن من الملل والشعور بالفشل 
فالنجاح فى هذه المرحلة شىء ضرورى جدا لأن أى فشل فى هذه المرحلة ممكن 
أن يجعلهن تنصرفن عن ممارسة الكروشيه نهائيا . 
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لأشكال والملمس 
لتصمم بالألوان وا 
ل 4 5 ٠‏ 


١184 


0 2 


١ 
ثُ‎ . ١ 
التصمم بالألوان والأشكال والملمس‎ ١ 
)1 12211011 ا‎ 


تك 


0 


معظم الناس يعتقدون أن التصمم من اختصاص الفنان فقط ولا يقبل 
المناقشة و لكنه ليس كذلك إنه من السهل جدا عمل ورقة وتشكيلها على شكل 
أى باترون يمكن تنفيذه بالكروشيه على هيئة نسيج ليناسب ويطابق الشكل على 
ورف وهذا أسهل من قراءته على الباترونات التجارية . ومن ا البدء 
بالأشكال الأكثر سهولة - المستطلية - ويمكنك بدء التقدم من هذا المنطلق 


بعد ذلك . 


00 

. طول القطعة - نصف الطول أو الطول كاملاً‎ - ١ 

. طول الكم : من تحت الذراع - 8 قصير - ثلثى م أو 5 كامل‎ - ١ 

* - مقاس الصدر : نسيج الكروشيه لا يحتاج إلى بحبحة فى المقاس مثل 
الغزل . خذى المقاس حول الصدر باتساع وإذا كان التصميم الذى 


سينفذ من النوع الأكثر إتساعاً يمكن إضافة سنتيمترات أكثر إلى 
5 
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الشكل رقم ١‏ : 
يمكن عمل هذا الصديرى ليناسب جميع المقاسات من الطفل الصغير إلى 


مقاس سيدة جمينة . 
سيتغير طول حردة الكم وطول الكتف حسب تغيير طول القطعة 


يمكن تنفيذه بأشكال مختلفة من باترون المستطيل السابق . 


وإذا كنت متمكنة فى فن الكروشيه فالخيط الغالى الملفت سيعطيك 


أن يط لوكت فهو صعب فى إسصماه وه كن أن فى ى 
| عيوب قد تكون موجودة فى الشغل . 
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إ ا 
ا 
| 


11 


١ 


1 
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ار ل ل رو 
الظهر إلى خط الجنب مع ربط الخيط فى منتصف الظهر والشغل حتى الجانب 
الآخر ويمكنك حتى الشغل بالورب خلال قطر المستطيل فى خطوط ولكن هذا 
غير مطلوب بالنسبة للمبتدئين . طالما أن نسيج الشغل يطابق أجزاء الباترون 
المصمم فستكون القطعة المنفذة مناسبة . إربطى جميع الحواف بسطر واحد 
بغرزة ثلاثية أو سطر واحد من غرزة مزدوجة ويمكن أن تكون هذه بخفيط من 
لون مخالف . 


القاعدة الأساسية لشكل الجاكيت والبالطو : 
إعمل هذا الشكل الأساسى بمقاسك . ويمكن إستعماله لمطابقة ومعايرة 

المقاسات التجارية أو إستعماله كقاعدة لتصميماتك الخاصة . 

. خذى فرخ ورق مستطيل كبير‎ - ١ 

؟ ب حددى نصف مقاسك على أحد الجوانب وطول الجاكيت على الجانب 
الآخر . 

٠‏ - إطوى انموذج إلى نصفين مكان النقط وإجعلى الطى مركزاً للظهر 
( خط النصف للظهر ) ( شكل 17 ) . 

- إثنى إلى نصفين ثانية لتكونى أربع أجزاء الطيات الجديدة ستعطيك 
مكان حردة الابط والحافتين ستكونان نصفى الامام ( شكل 58 ) . 

ه - إقطعى على طول الجانب على الطيتين لاسفل ٠١‏ سم و ” سم هذا 
يكون لديك حردى الإإبط : 

5 - إفردى الورقة ( شكل 45 ) وطبقها ثانية على شكل الجاكيت 
( شكل ٠.0‏ ). 

٠‏ - ف المقاسات التى تكون أكثر من ٠١”‏ سم للمنتصف لابد من أخذ 
حردة الإبط أكثر عمقا وأكثر قليلاً فى الإتساع وللمقاسات الصغيرة 
تكون حردة الإبط أقصر وأكثر ضيقاً . ش 

1 - تقسم قمة الظهر إلى ثلاثة أقسام الثلث الأول لحردة الرقبة وثلث آخر 


لكل كتف . 


0 


8 - مقاس الكتف الأمامى يمكن الحصول عليه بوضعه على كتف الظهر 
وطى الكولة الريفيير حسب ماهو بالشكل 45 . 


٠‏ - قصى باترون الكم ( إنظرى شكل 5 ) مع إضافة 5,/ا سم إضافية 
لعمل طية إسورة الكم . 
هذا الباترون يعمل جاكيت بأكتاف ساقطة وأكام واسعة . 


١م‎ 


ة 


لحردة الذراع ‏ 


إقطعى 


0٠‏ سج 


كو 
لله 


. إستعمل إما باترون التفصيل أو أى مقاس تريدين‎ - ١ 


؟ - ساوى أى زيادات . 


* - ضعى الباترون فوق الشكل الأسابى وأعيدى رسم الكتف وحردة 
الابط وخط الرقبة . إستعمل مقاس الكم المناسب من باترون التفصيل 
لأن حردة الإبط لابد أن تتطابق مع حردة أعلى الكم : 
أى باترون للملابس يمكن إستعماله فى عمل باترون للكروشيه . ضعى 
الكروشيه على الباترون وزودى أو نقصى حسب الضرورة لتكوين شكل الرداء 
بنفس شكل الباترون مع إزالة الزيادات . 


ب 


لفصل الوجه عن الظهر 


قصى عند هو . رح 


٠ 6‏ 
. زيادة الباترون لعمل البالطو 
١‏ 


: ا 
١‏ - إقطعى على الخطوط المحددة على جانبى الباترون . 

"' - ضيفى ١‏ سم فى خط النباية . 

+ - طولى لغاية الطول المطلوب . 

؛ - أعيدى رسم خط الجنب . التوصيل بالمقاسات الحديدة . 


آآآ/# توي 


الشكل رقم ” 


الأحصجة (847781116) 


تتطلب أخذ مقاسات الألى : 


إتساع الكتف إلى الوسط . مضروباً “ا ١‏ (ه ووز). 
طول الوسط مقسماً إلى : ( هأ [ أو ] زج ) . 
طول الكم ويؤخذ من الرقبة إلى الرسغ ( وح ) . 


و 
صم 


وللتشطيب إشتغلى بالكروشيه من الجوانب من هز إلى بج هذا 
يشكل نصف الظهر ونصف الامام و واحد . 


إشتغلى بالكروشيه الجانب الآخر لربطه بالأول . 
إشتغل حواف على طول خطى النصف الأمام والظهر من ه إلى ز . 
إذا احتاج الجاكيت إلى عمل عراوى إصنعيها فى الحافة المنى الأمامية . 


خيطى تحت الذراع وطابقى أب مع جد . 

خيطى إسورة الكم فى النهاية أو إنبى الككم بالكروشيه . 
خيطى نصف الظهر إلى ١7‏ سم من النقطة و . 
خيطى خط نصف الأمام مع ترك فتحة الرقبة . 
خيطى خط الجنب بمطابقة أب على حد . 


خيطى الباندة فى نباية الجاكيت أو إلتقطى غرزاً من القاعدة وإشتغلى 
الباندة . 
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أشكال من الأكام وأشكال الكولة 


وحردة الرقبة 


رك الى 6 0/١‏ آ 


إلتقطى غرزة حردة على شكل ٠‏ 
الرقبة وإشتغلى حافة 


بحر الس 


وخيطيها أعلى الحردة شكل القارب 


' ]| 
كولة ملتفة من الظهر ظ 


م - | 8 للأمام تشتغل شريط 1 
م منتفخ واسع قصير تطيل م. الكروشيه مستديرة 
ينتبى باسورة ضيقة ان بق 


لا 17 الا 


م ذو حردة متسعة 


الكولة الريفيير 


عند 
يضيق من 
. مسطحة بنحلان منتقة 


الإإسورة 


ِ 


0 


[ 


ا 


ام 


الللزاتزللانلا 


الجيب امختفى 


الحافة تشتغل بالكروشيه عل 
الجانب الأمامىوالجيب يكون 


تحت النسيج 


الجيب المشقوق طوياً 


يكون تحت السيج 


البساطة هى بداية الطريق إلى إدخال الألوان امختلفة فى شكل الكروشيه 
وهذا بإستعمال الالوان فى تقسيمات كبيرة . 
هذه الأفكار لاستعمال الألوان نحرد البداية و لتجعلك قادرة على إبتكار 
المزيد . والتنويع لا نباية له ضيفى أشكالاً أخرى من ألوان مختلفة وإشتغليها 
بالكروشيه كخلفية . 
وللأطفال يفضل عمل صورا من أعمال مختلفة لنفس الموضوع 


تقسمم البلوفر إلى نصف ونصف 


تقسم البلوفر إلى بلاطات 
كل منا بشكل عتلف 


لسفيذ أفكار خاصبة بك 


من اعلى اليسار : 

من الصوف الموهير الأبيض مع خيط باللون الأزرق السميك البوكليت 
إشتغلى خيوط شبكة بعمل غرزة ثلاثية وغرزة سلسلة لكل سطر من اللون 
الابيض . 

إنسجى الخيط البوكليت أو الخيط المخالف فى داخل الشبكة وخارجها 
( دككيه داخل الشبكة ) بإستعمال طريقة النسيج العادية . 
فى منتصف اليسار : 

بإستعمال الإبرة الخشب الغليظة مع إبرة الكروشيه وخيط موهير 
إستعملى إبرة خشب مقاس 55 ثم » سنارة كروشيه 5 ثم . إشتغلى عدد من 
السلفياة و انتالحر لو لهل الاررة التكنيي .ا فشكي الارزة اشير رت 
الذراع اليستري : 

انكل زنوة الكواشيةق 15 سلهلةو سمي لاعن الولنيه وكيفيه ع 
الابرة الخشب . 

ولتحريك الغرز . 


السطر الاول : 

أحعسك لباه رن أوزل: 0 لوو اشسل مللاسلة لمكا مها اتدل 
؟ غرزة مزدوجة فى اللوالب . إستمرى بإزالة "> لولب مع "١‏ كرو شيه 
مزودجة حتى النباية للسطر . ضعى اخر لولب على الإبرة الخشب . 
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السطر الثانى : 
أدخلى الإبرة فى ظهر اللولب للغرزة المزدوجة وإسحبى لأعلى لولب 
هذين السطرين يشكلان هيئة الغرزة . 
أسفل اليسار : 
من الكروشيه التونسبى باللون إلا خض مع لو3: اعد و عليه .را للوين 
البيج الفاتح ( لون الحجر ) ( إذا نظرت من أعلى إلى أسفل تبدو هذه الغرزة 
كانها صفوفا من الزهور ) . 
[تقمن امد من عقر ليله لق اللديمة عل عدم رن 
السطر الاول : 
إستعمل اللون البيج "' عرز كتياه دوراك 1 إشتغل 00 واحد من 
عرزة ثلانيه تونسية . 
السطر الثانى : 
سطر العودة من الكروشيه التونسى غرزة ثلاثية 
السطر الثالث : 
غرزة تونسية مزدوجة . 
السطر الرابع : 
سطر العودة التو تمن -. 
السطر الخامس : 


“' غرز تونسية مزدوجة باللون اتخالف ( لون الصدأً )» : غرزة حمصة . 


“ غرز تونسية مزدوجة من اللون الأول ( البيج ) . كررى من العلامة ٠‏ إلى 
نهاية السطر . 
السطر السادس : 

اللون الأول ( لون الحجر )-اللون البيج سطر العودة التونسى . 
السطر السابع : 

؟ غرز تونسية مزدوجة + باللون الأضر . إشتغى غرزة ثلاثية تونسية 
فى السطر الثالث أول غرزتين فى الظهر إتركى آاخر لفة على الإبرة غرزة 
مزدوجة فى الغرزة الاولى » ١‏ غرزة تونسية ثلاثية فى السطر الثالث غرزتين 
للأمام » لفة على الابرة وإشتغلى 7 لوالب معا » ” تونسية مزدوجة من اللون 
البيج . كررى من العلامة » حتى نباية السطر . 
السطر الثامن : 

سطر العودة التونسى . 
السظر التاسع : 

غرزة تونسية ثلاثية . 
السطر العاشر : 

سطر العودة التونسى . 
السطر الحادى عشر : 

غرزة تونسية مزدوجة * إشتغل غرزة حمصة من اللون الثان 2 لون 
الصدأ ) . ”* تونسية مزدوجة من اللون البيج . كررى من العلامة + حتى نباية 
السطر منتهية بغرزة تونسية مزدوجة . 
السطر الثانى عشر : 
سطر العودة التونسى . 
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السطر الثالث عشر : 

. تونسية مزدوجة باللون الأخضر وإشتغلى كا فى السطر السابع‎ ١ 
: السطر الرابع عشر‎ 

سطر العودة التونسى . 
السطر الخخامس عشر . 
غرزة تونسية ثلائية . 
السطر السادس عشر : 

سطر العودة التونسى . 
أعلى المين : 

غرزة السلة فى ثلاثة ألوان . 

إشتغل عددا من السلسلة من اللون الأول () . 
السطر الأول : 

عرق مزلملة ذووات :و غرزرة افلقكنة اق 5 سالسلة- 
السطر الثاني : 

ه ” غرزة ثلاثية مرتفعة من الظهر » ” غرزة ثلاثية مرتفعة من الأمام . 
كررى من العلامة ه إلى نهاية السطر ثم ؟ سلسلة دوران . 


إشتغلى سطرين من كل لون وعقبى الغرز كل سطرين لتحصل على تأثير 
السلة . 


وسط المين العلوى : 


غرزة الطوب . خلفية بلون رمادى من الخيط الموهير وألوان قوس قزح 


وال 


من الكروشيه التونسى . 
إستعمل اللون (أ) وإشتغلى عدداً من السلسلة يقبل القسمة على 
4 ملا 
السطر الأول : 
غرزة تونسية مزدوجة . 
السطر الثانى : ظ 
سطر العودة التونسى . 
السطر الثالث : 
اللون (ب) غرزة تونسية مزدوجة . 
السطر الرابع : 
سطر العودة التونسبى . 
السطر الخامس : 
اللون (1) مثل السطر الأول . 
السطر السادس : 
مثل السطر الثاى . 
السطر السابع والثامن : 
كروت اهدر الأول الفا : 
السطر التأسع : 
من اللون (ب) ” تونسية مزدوجة * ١‏ تونسية ثلاثية فى السطر 


الثالث » ” غرز تونسية مزدوجة . كررى من العلامة *#» حتى نهاية السطر . 


5 


السطر العاشر : 

سطر عودة تونسى . 
السطر الحادى عشر إلى الرابع عشر : 

من اللون (أ) . كررى السطر ه إلى 8 . 
السطر الخامس عشر : 

اللون (ب) 4 تونسية مزدوجة + ١‏ تونسية ثلاثية فى السطر 4 2 
" تونسية مزدوجة . كررى من + حتى نبأية السطر . 
السطر السادس عشر : 

سطر العودة التونسى . 

اتتمرق اق العمل عل هنا المودع الذق يفطن تاثير الطوتت»« 
وسط المين السفل : 

عرزة س الخيط الموهير السميك مع لون مخالف من البوكليت . 
كروشيه تونسى . 

الس اللوة 5 م اإتكفل هده :هن القن المكلبيلة يق الفسعة عن 
4 4م 
السطر الأول : 

عزرة ‏ توانشية ‏ مرذواجه, 
السطر الثانى : 

سطر العودة التونسى . 
السطر الثالث والرابع : 

كرو الستطر الأول بوالقاف. 


لما 


السطر الخامس : 

من اللون (ب) ١‏ تونسية ثلاثية مشغولة فى السطر السابع . *» ؟ بوكل 
تونسى » ” تونسى ثلاثية فى السطر السابق . كررى من العلامة »# حتى نهاية 
مدن + 
السطر السادس : 

سطر العودة التونسى . 
السطر السابع إلى العاشر : 

من اللون ( أ) ثم كررى من السطر ١‏ : 4 . 
السطر الحادى عشر : 

اللون (ب) ١‏ بوكل تونسبى » ” تونسية ثلاثية فى السطر السابق . 
"١‏ بوكل تونسية . كررى من » إلى نماية السطر . 
السطر الثانى عشر : 

سطر العودة التونسى . 

من السطر ه إلى ١١‏ تشكل مظهر الغرزة . 
أسفل المين : 

من الخيط الموهير السميك باللون البنى مع نقط باللون الذهبيب 
بالكروشيه التونسى . 

باستعمال اللون ( أ ) ( البنى ) إشتغلى عدداً من السلسلة يقبل القسمة 
على " . 
السطر الأول : 


تونسية مزدو جه 5 
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السطر الثاف : 

سطر العودة التونسى . 
السطر الثالث : 

مثل السطر الأول . 
السطر الرابع : 

مثل السطر الثافى . 
السطر الخامس : 


؟ تونسية مزدوجة باللون (ب) الذهبى ه ١‏ غرزة حمصة . 5 تونسية 
مزدوجة باللون )١(‏ كررى من ه حتى نماية السطر . 
السطر السادس : 
سطر العودة التونسى . 
السطر السابع والثامن : 
مثل السطر ١‏ + 5 . 
السطر التاسع : 


ه تونسية مزدوجة من اللون (ب) ه ١‏ حمصة . ه تونسية مزدوجة من 
اللون (أ) كررى من العلامة ه حتى نهاية السطر . 
السطر العاشر : 

سطر العودة التونسى . 

هذه السطور العشرة تشكل نموذج الغرزة . 


517/ 


لامصامص 


زخرفة من الغرز على سطح الكروشيه 
| الغرز البازرة : 
]| غرزة البليه الثلاثية . ل غرزة البليه البيكو . 
غرزة البليه بشكل قوالب الطوب . 

غرزة البليه بالأناناس . 

غرزة البليه المقفولة . غرزة الزهرة . 
غرزة شلية الزهور. ل غرزة نسيج السلة . 
غرزة ثلاثية مرتفعة . ل غرزة الموس . 

ل غرزة مضلعة فردية . غرزة مضلعة التوت . 
شرح طريقة عمل بلوزة بغرزة التوت . 

شرح طريقة عمل جاكيت بغرزة ثلاثية مرتفعة . 
طريقة استخدام الغرز فى زخرفة السطوح . 
طريقة استخدام خطوط رأسية من غرزة مزدوجة . 
طريقة استخدام خطوط أفقية من غرزة مزدوجة . 
طريقة استخدام خطوط موروبة من غرزة مردوجة . 
طريقة استخدام خطوط رأسية من غرزة منزلقة . 
حر 2 ل 2ج 1ت . 


0110 هته 


0:21 اراي :زد رز 71717 لاض سحت ب لوال جتحت 47 بابك "إل 17 


يعرض فى هذا الباب كيفية إستعمال الغرز المرتفعة وغرز البلية 
وإستغلال المسافات الموجودة بين الغرز المرتفعة وبعضها فى تطبيق غرز 
مسطحة لتحديد هذه المسافات . 

وزخرفة سطح غرز الكروشيه يمكن أن تشكل أشكلاً هندسية مختلفة 
تعمل على تجميل سطح الكروشيه بطريقة خاصة . 


مسافات من غرزة الموس . غرزة التوت مربوطة مع بعضها بمسافات من 
غرزة الكروشيه المزدوجة مزخرفة بغرزة الزجزاج فى خطوط من غرز 


زخرفة السطح ' 


90 


- و ع ا 1 


ا وا.» 9 ك2 7 
تماذج من غرزة البلية البارزة ١‏ 
ووومء)ج2 عاططم8 أعداء10) ١‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 


داخل نفس الغرزة فى السطر . 

إستعملى البلى لتشكل سطح النسيج ككل أو كأجزاء متباعدة للرحرفة 
أو للحواف . ممكن إستعماها للكبار والأطفال أو فى عمل مفارش للأسرة فى 
تماذج ميستطيلة . 
تموذج لغرز البلية الثلاثية : 

إشتغل عدد من السلسلة يقبل القسمة على 4 + ” وغرزتين إضافيتين 
للدوران . مثلاً 19 غرزة . 


4 


0م بو “وى يك أبه: 


السطر الأول : 


وجه النسيج ف رابع سلسلة من الإبرة إشتغل غرزة ثلاثية وواحدة 


را 


ذلاثية فى السلسلة التالية + إشتغى 5 غرز ثلاثية بلية فى السلسلة التالية ثم غررة 
ارا .تاف شلصلة » "كررف عن حمى النياية . 


- 


السطر الثانى : 
لاطو مويل لحيل جع اناا كور اذيك فيا عرو بالا 6 


غررزة حتى النباية . 
السطر النالث : 

'"' سلسلة لتعد كاول غرزة ثلانية إشتغل ه غرز ثلائية بلية فى الغرزة 
التالية . إشتغى غرزة ثلائية فى كل غرزة من الغرز الثلائة التالية . كررى من 
حتى آخر عرزتاون ؛ إشتغل - عرز اد نيه بلية فى ال زه التالية ه احدة اد نية ف 
ثالث غرزة من الثلاث سلسلة الا ولى 


السطر الرابع 
مثا الشطر الثاق 
هذه الأسطر الأربعة تشكل الموذج للغرزة . 


17 
ه04 


رفق 


سو :و :و :و :ره :و :22/2/22 


5 
١ 


١‏ نموذج غرزة البلية البيكو 
0 عاططو8 أوعزط 


ديد 


- 0-6 


وجه الشغل فى ثالث غرزة سلسلة من الابرة . إشتغلى غرزة كروشيه 
مزدوجة » غرزة مزدوجة فى كل سلسلة حتى النهاية . 
السطر الثاني : 

غرزة سلسلة لتعد المزدوجة الأولى . إتركى الغرزة المزدوجة الأولى 
و١‏ مزدوجة فى الغرزة المزدوجة التالية . * إشتغلى 6 سلسلة وغرزة منزلقة فى 
رابع سلسلة من الإبرة تسمى ١‏ بيكو » ١‏ مزدوجة فى كل غرزتين سلسلة 
تاليتين . كررى من * حتى النباية . 
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السطر الثالث : 

غورة سنليلة تعد الآرن المزدوجة . إتركى أول غرزة مزدوجة ثم 
إشتغلى غرزة مزدوجة فى الغرزة المزدوجة التالية . + إجعلى البيكو على وجه 
الشغل وإحتفظى بالخيط فى الخلف للبيكو . إتركى البيكو وإشتغلى غرزة 
مزدوجة فى الغرزة المزودجة التالية وواحدة مزدوجة فى المزدوجة التالية . 
كررى؛ من + إلى النهاية . إشتغل اخزر. غرزة مرحوطة أق.. ليل التؤران. 


السطر الرابع : 

غرزة سلسلة لتعد أول غرزة مزدوجة وإتركى أول غرزة مزدوجة . 
يكو ١‏ مزدوجة فى كل غوررون تالبدين ‏ كررف مناه حتى اخخر 
غرزة 2 ١‏ بيكو » ١‏ هزدوجة فى سلسلة الدوران . 
السطر الخامس : 

. سلسلة لتعد أول غرزة مزدوجة . إتركى أول غرزة مزدوجة‎ ١ 
إجعلى البيكو من أمام الشغل وإحتفظى بالخيط خلف البيكو . إتركى البيكو‎ 
وإشتغلى غرزة مزدوجة فى الغرزة المزدوجة التالية » غرزة مزدوجة فى المزدوجة‎ 
مزدوجة فى سلسلة‎ ١ التالية . كررى من » حتى اخر غرزة . إتركى البيكو ثم‎ 
الور انا‎ 
: السطر السادس‎ 

غرزة سلسلة لتعد المزدوجة الأولى . أتركى المزدوجة الاولى ثم غرزة 
مزدواجة فى المزدوجة التالية » هج ١‏ كر ١‏ هزدوجة قل طّ عرزتين 
مزدوجة » كررى من ه إلى النهاية . 

من السطر الثالث إلى السادس تمثل نموذج الغرزة . 


نف 


نموذج لغرزة البلية على شكل قوالب الطوب : 
إشتغل عددا من مضاعفات العدد م من غرزة السلسلة + ١‏ وخحممد 
غرز إضافية للدوران مثلا “٠‏ غرزة . 


السطر الأول ( وجه الشغل ) : 
فق ساوس سلسلة مره الأآبرةا إشعفل 1 ثلاقية هه 3 سلسلة ؛ اتركى 


السطر الثانى : 

سلسئلة العف الأوق الفللاقية :+ 1 سلسلة سافة ولعلة للكية فى 
الثلاثية التالية . 
ًْ |. »- 


د مرات ؛ ثم لفة وإسحبى ٠١‏ لولب على الإبرة » لفة على الإبرة وإسحبى 


أغض 


خلال اللولبين الباقيين على الابرة . تسمى بلية واحدة » ثم غرزة ثلاثية فى 
الفاؤنية العالية > ب 3 ستل “لايق اللؤاتية التالية 7 2 راك + كور 


5 ١ 5 


ن » حتى النباية . إشتغلى آخر غرزة ثلاثية فى رابع غرزة من الختسس سلسدة 
الاولى . 


السطر الثالث : 


ع سلسلة لتعد الثلاثية الاو لى » ١‏ سلسلة مسافة » ١‏ ثلاثية فى الثلاثية 


العاليةة 6 3 مياه 6 أتركى عرزة واحدة . ١‏ ثلاثية فى الثلاثية التالية , 


؟ ابيا تك كا غررزة ثلانية و ١‏ سلسلة مسافة » ١‏ ثلاثية فى 
اللا نية التاليه ١‏ علفيلة 1 ١‏ اد يه ف الثلااثية التالية ) مريين ايف 210 اليه + 
لي نتن ا الناكرية #العالية رقنا سناسيل بو 15 اليك بقن _الذاك يف اليك ) 


5-2 
- 7 > 0 اند 35 6 7 قلخيو ٠ه‏ الثللاية 
5 مرات . شررف من « سح بايد اربع عرر )» ١‏ بلية 4 تاد ثيه 6 الثلا نيه 


الغالية 16 :1 ملسيلة جا :1 ازاوايية اق الالقة اديع شيفيلة- دون 
0 1 ددني 


السطر الخامس : 


يفف 


ووجه الشغل فى مواجهتك . إشتغلى بالغرزة المزدوجة إلى موضع 
البلية . 
١‏ - *( خذى لفة من الخيط على الإبرة ثم أدخلى الابرة فى الغرزة المزدو جة 
التالية وشكل لولب خلاها ) ه مرات فى نفس الغرزة المزودجة . 


؟ - لفة من الخيط على الإبرة وإسحبى خلال ٠١‏ لولب على الإبرة » لفة على 
الا برة وإسحبى اللولبين الباقيين على الإبرة لوال البلية 5 5-7 من »* 
0 مرة تتطلب وجود اليلية . 


وف 


ووجه الشغل فى مواجهتث . إشتغلى بالغرزة الثلاثية حتى موضع 


بد إشتغل د عرز ثلاثية كلها تى ا! لغرزة الثلاثية التالية حتى يتبقى لولب 
واحد للشغل على الابرة . 


١ 


ل 0 
7 6 0 
دا فتلت ابره من لنب الشغل وأدخى يل عت قمة >" لولب 0 
الخمس غرز الثلاثية الاولى . ضعى لولب الشغل ثانية على 00 


مادا ا 5 1 
وإسحبى خلال اللوالب التى عل الإابرة تحمق البلية . كرو 3 
مرة يتطلب فيها وجود البلية . 


١ 


06 لسرن 3 
/ 5 سي 


ع م 
ا 

0 2 
000 > ال 0 


فم 


53-356 


576 


221110 
ع 

١‏ يفيك عمل عرزة الاناناس 

7 ا‎ ١ 

١‏ من غرزة البلية البارزة 

م ع م تت - 


ووجه النسيج فى مواجهتك إشتغلى غرزة مزدوجة أو ثلاثية إلى موضع 
ابلق : 


[ مه 


لفة من الخيط على الابرة وأدخلى الابرة فى اللولب الرأبى لجبب آخر 
غرزة مشغولة » لفة على الإبرة وإسحبى لولب خلاها لأعلى لإرتفاع 
حوالى ١,5‏ سم ) 5 مرات فى نفس المكان . 


+ - أتركى غرزتين على طول السطر ‏ ثم أدخل الابرة من الأمام للخلف 
تحت اللولبين فى قمة الغرزتين التاليتين » لفة على الابرة وإسحبى لولب 
خلال هذه الغرزة وكل ال 9 لوالب على الابرة » إشتغلى سلسلة لإ كال 
البلية . 


كررى من العلامة » كل همرة يتطلب فيها وجود البلية . 


للم ا 
0 
15 


,»2[ 


إشتعا عددا 0 مضاعفات الرقم اق من غرزة السلسلة + غرزتين 
وغرزتين إضافيتين مثلا "١‏ غرزة . 


السطر الأول : 
على وجه الشغل فى رابع سنسلة من الإابرة إشتغلى غرزة ثلاثية » غرزة 
ثلاثية فى كل سلسلة حتى النباية . 
السطر الثافى : 
١‏ سلسلة ء» ١‏ ثلاثية فى الثلانية 8 ( غرزة اخافة ) إعمنبى واحدة 
أناناس بلية فى جانت اخر بلية . كررى من : إلى النهاية منتبية بغرزة سلسلة , 
اخلاية فق ثالث الفلت. عرز السلسلة الأوى . 


رف 


السطر الثالث : 

* سلسلة لتعد الثلاثية الأولى إشتغلى " ثلاثية فى كل بلية أناناس » 
بإدخال الإبرة تحت سطح ”7 لولب من كل بلية منتبية بغرزة ثلاثية فى أول 
ملتسلة . 
السطر الرابع : 

مثل السطر الثانى . 

السطر الثالث والرابع يشكلان الفوذج . 


"7 


ؤ نموذج لغرزة البلية المقفولة ظ 


إشتغل عدداً من مضاعفات الرقم 4 من غرزة السلسلة + واحدة 


السطر الأول : 

على وجه الشغل فى مواجهتك فى ثالث سلسلة من الابرة إشتغلى 
١‏ مزدوجة » ١‏ همزدوجة فى كل سلسلة حتى النهاية . 
السطر الثانى : 

١‏ سلسلة لتعد المزدوجة الأولى أتركى المزدوجة الأولى ثم غرزة 
مزدوجة فى المزدوجة التالية » ه إشتغلى غرزة بلية مزدوجة فى الغرزة المزدوجة 


ريف 


الثالية » ١‏ مزدوجة فى كل غرزة من الثلاثة المزدوجة التالية . كررى من ه 
حتى ضاخر ”" غرز مزدوجة » ثم بلية مزدوجة فى الكروشيه المزدوجة التالية » 
عردو ال الرقرجه اللاليدم بامردوعة كان عررة بين الغررترن 
السلسلة الاوليين . 
السطر الثالث : 

١‏ سلسلة لتعد المزدوجة الأولى » أتركى أول غرزة مزدوجة » ثم غرزة 
مزدوجة فى كل غرزة حتى اللهاية . 
السطر الرابع : 

١‏ سلسلة لتعد المزدوجة الأولى أتركى أول مزدوجة » * ١‏ مزدوجة فى 
كل غرزة من الثلاثة المزدوجة . ثم غرزة بلية مزدوجة فى المزدوجة التالية . 
كررى من » حتى آخر 00 غرزة مزدوجة فى كل غرزة من الثلاثة 
المزدوجة التالية . ١‏ مزدوجة فى اول سلسلة . 
السطر الخامس : 

مثل السطر الثالث . 
السطر السادس : 

مثل السطر الثانى » منتبية بواحدة مزدوجة فى أول سلسلة من السطر 
الثالث للسطر السادس متتابعة تتشكل الغرزة حسب الفوذج . 


غوف 


الاحتياجات : 
ع اشقتلة :0ت جم . 
الفردة اليسرى : 
بالابرة 5,5٠‏ ثم إشتغلى 5" سلسلة . 
السطر الأول ( الجهة العكسية للشغل ) : 
١‏ كروشيه مزدوج فى ثالث سلسلة من الإبرة » ١‏ كروشيه مزدوج ف 
كل سلسلة حتى النهاية 15" غرزة مزدوجة . 


نارفا 


السطر الثانى : 

؟ سلسلة » ١‏ ثلائية مرتفعة على الأمام دورى فى الغرزة التالية . 
؟ مزدوجة واحدة ثلاثية مرتفعة للأمام » كررى من العلامة « حتى آخر 
غرزة . ١‏ كروشيه مزدوج . 
السطر الثالث : 

ال ل ا ا ري 

من » إلى آخر غرزة ثم ١‏ مزدوجة . 

كررى السطر الثانى والسطر الثالث مرتين اخرتين ثم السطر الثافى 
م 
السطر التالى ( السطر الذى به شريط التدكيلك ) : 

؟ سلسلة لتعد كأول غرزة هزدوجةء» م" سلسلة » أتركى 
؟ مزدوجة » ١‏ مزدوجة فى الاثنين المزدوجة التالية . كررى من العلامة »ه 
منتبية آاخر تكرار بواحدة كروشيه مزدوجة . 


السطر التالى : 


؟ سلسلة » ١‏ كروشيه مزدوج فى كل ١‏ هزدوجة » ” مزدوجة فى 
كل ” سلسلة مسافة إلى النباية » "٠‏ مزدوجة . 


إشتغلى " سطور مزدوجة بدون تشكيل . 
مقدمة الجوانتى 
السطر الأول 

؟' سلسلة " مزدوجة . إشتغلى بلية » 77 مزدوجة . 
السطر الثانى : 

؟ سلسلة » ١‏ مزدوجة فى كل غرزة حتى الهاية . 


ف 


السطر الثالث : 


؟ سلسلة 6 : مزدوجه» إشتغلى بليه . ” مزدوجة ٠.‏ بلية م 
3٠‏ هزدوجة . 


السطر الرابع : 

مثل السطر الثانى . 
السطر الخامس والسادس : 

مثل السطر الثالث والرابع . 
السطر السابع : 

فك الضكان الأول تسق 8 كور مو + 
تشكيل قمة الجوانتى : 
به السطر الأول : 

نقصى غرزة مزدوجة . ١١‏ مزدوجة. نقصى ١‏ مزدوجة ثم دورى . 
السطر الثانى : 

سلما م لود 
السطر الثالث : 

نقصى ١‏ همزدوجة 2 5 مزدوجة 2 تقصى ١‏ مزدوجة . 
السطر الرابع : 

نقصى ١‏ مزدوجه 2 لا مزدوجه » نقصى ١‏ مزدوجة . 
السطر الخامس : 


نقصى ١‏ مزدوجة » ه مزدوجة » نقصى ١‏ مزدوجة ثم إقفل الشغل مه . 


يضف 


على وجه الشغل إربطى خيط إضاف إلى الغرز الباقية . وإشتغلى من *: 
الفردة العنى : 
إشتغل ا فى الفردة اليسرى حتى بداية البل . 
السطر الأول : 
؟ سلسلة » 7١‏ مردوجة . إشتغلى بلية » 7 مزدوجة . إستمرى فى 
لاتكرى: الأعرلوع انه «المات «وتخطوملة القعة" باتفعدال. حيط 
مفرد » إشتغلى شريطين ملتويين على الأصابع ( سبق شرحها ) طول كل منها 
حوالى 4٠‏ سم ودكيكها خلال الخروم التى عند راحة اليد . 


انف 


نموذج لغرزة الزهرة 


إشتغلى عدد من غرزة السلسلة يقبل القسمة على 5 + ١‏ وغرزتين 
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السطر الأول : 
١‏ ثلاثية فى كل سلسلة حتى النهاية . 
السطر الثانى : 
* سلسلة لتعد الأولى الثلاثية » أتركى الأولى الثلاثية » إشتغلى ١‏ ثلائية 


غرف 


السطر الثالث : 

* سلسلة لتعد أول ثلائية » أتركى أول ثلاثية . إشتغلى ١‏ ثلاثية فى كل 
ثلاثية تالية » * أدخلى الإبرة من الأمام حول الخلف ورجعيها للخارج من الأمام 
ثانية وإشتغغى ١‏ ثلاثية او ( نصف ثلاثية ) . 

بتساهل دورى الحرف للغرزة الثلائية التالية على السطر السفلى ثم دورى 
امروع ككل ارك سر ١‏ لحار رسب اح )رامل لي 
حرف الغرزة الثلاثية السابقة على السطر السفلى . وإربطهها بغرزة منزلقة مع 
مقدمة الغرزة الأولى من ال ١١‏ غرزة . ( وتسمى زهرة واحدة ) » إستمرى 
على طول السطر وإشتغلى واحدة ثلاثية فى مقدمة الثلاثية التى تشتغل بما 
ال 5 غرز للزهرة » ١‏ ثلاثية فى كل ه غرز ثلاثية تالية » كررى من العلامة » 
حتى نباية ” غرز ثلاثية » ثم زهرة واحدة , ١‏ ثلاثية فى كل مقدمة ثلاثية التى 
بها ال 5 غرز الاولى للزهرة ستشتغل . ١‏ ثلاثية فى الثلاثية التالية » ١‏ ثلاثية 
قز اليك اول سلييلة : 


السطر الرابع والسطر الخامس والسطر السادس : 

مثل السطر الثانى . 
السطر السابع : 

سلسلة لتعد الأولى الثلاثية الأولى أتركى الأولى الثلاثية » ١‏ ثلاثية 
فى كل ثلاثين من ال 6 غرز التالية . » إشتغلى زهرة واحدة مثل السابقة على 
السطر_السفل 6 اسعمرف غل اطول البيظن و [شتفل . + ةف قعة الى 
اشتغلت بها ال 5" غرز الاولى للرهرة » ١‏ ثلاثية فى كل ه غرز ثلاثية تالية ) 
كررى من » حتى النباية . 
السطر الثامن والسطر التاسع : 

مثل السطر الثاق . 

من السطر الثانى إلى السطر التاسع يتشكل نموذج الغرزة . 


54 


إشتغل عددا من السلسلة من مضاعفات الرقم ه + ” وغرزتين 
إضافيتين للدوران مثلاً 7 غرزة . 
السطر الأول : 

على وجه الشغل فى رابع غرزة سلسلة من الإابرة إشتغلى ١‏ ثلاثية » 
١‏ ثلاثية فى كل سلسلة حتى النهاية . 
السطر الثانى : 

٠“‏ سلسلة لتعد الأولى الثالثة أتركى الأولى الثلاثية » ١‏ ثلاثية فى كل 
ثلاثية حتى النهاية . 


السظر. الثالت:: 

ليالة لوف الفلختية الأو م أدر كن اول 'فكزاة ةا 1 لؤانية فى 
الفنكية النالئه مدي ربو لفيظ قوف الاير 63 أمعلء الايرةا هق الأماف + .تقول 
اذلف كاري للذطاء قاد وان لخر مو الولايةا الناله هن افيظن السقل 
وإشتغلى ١‏ ثلاثية ) ه مرات حول نفس الثلائية » ” سلسلة » لفى وأتركى 
5 سلسلة . إشتغلى ١‏ منزلقة فى قمة كل ه غرز ثلاثية - تسمى واحدة من 
شاليه الزرع الأمامية . ثم ١‏ ثلاثية فى قمة نفس الثلاثية التى إشتغل بها الخمس 
غرز الثلاثية » ١‏ ثلاثية فى كل من ” الغرز الثلاثية التالية زيى اللوالب من على 
الابرة » أدخلى الابرة من الأمام للخلف فى ” لفات للسلسلة الخاصة بالشلية ثم 
عودى إلى لولب الشغل الذى سلت من الإبرة وإسحبى اللولب من 
ال " لفات » ١‏ ثلاثية فى الثلاثية التالية . 

كررى من * إلى آخر غرزة ثلاثية » ١‏ ثلاثية فى ثالث غرزة من الثلاث 
قو السلملة لون 


السطر الرابع والسطر الخامس : 
مثل السطر الثاى . 
السطر السادس : 
#-سلصلة لتعد أول' ثلاتية > اتر كن .أو ثلاثية » ١‏ ثلاثية فى الغرزة . 
الثلاثية التالية » » ( والخيط فوق الإبرة » أدخلى الإبرة من الخلف حول الأمام 
وكا را جو الفلير ثانية حول حافة الثلاثية التالي على السطر السفلى وإشتغل 
١‏ ثلاثية ) ه مرات حول نفس الغرزة الثلاثية ثم 5 سلسلة » دورى » أتركى 
5" سلسلة » إشتغى غرزة منزلقة فى قمة كل من الخخمس غرز الثلاثية التالية 
تسمى واحدة من شاليه الزرع الخلفية » ١‏ ثلاثية فى قمة نفس الغرزة الثلاثية 
التى إشتغل فيا الخمس الثلاثية » ١‏ ثلاثية فى كل من الثلاث غرز الثلاثية 
التالية » أخحرجى الإبرة من لولب الشغل . وأدخليها من الخلف للأمام فى 


الي لفاك اسطية االقئلية 2 ]حص إلى الملب الطقل واسعين الواين ني 
ال سافلة + 1 تلقتية فى القلانية الدالية + كرر من + إلى أكفر ثالاثية. : 
ؤ غلاية ف كآلت ريه عن السلسلة الأول . 
السطر السابع : 

مثل السطر الثانى . 

من السطر الثانى حتى السطر السابع تشكل هيئة الموذج . 


اشتغل عدوا من السلسلة يقبل القسمة عل © لد #.سلسئلة دوزاق مغلا 
18 سلسلة . 


السطر الأول : 

فى رابع سلسلة من الإبرة إشتغلى ١‏ ثلاثية فى كل سلسلة إلى النهاية . 
34 
تون + 


ودف 


السطر الثانى : 

١‏ سلسلة لتعد الثلاثية الأولى إشتغلى ١‏ ثلاثية مرتفعة من الأمام فى 
الثلاثية التالية * ١‏ ثلاثية مرتفعة على الظهر فى كل من الغرزتين الثلاثيتين 
التالية » ١‏ ثلاثية مرتفعة أمامية فى كل من الإثنين الثلاثيتين التالية » كررى من 
» إلى الاثنين الثلاثية الأخيرة » ١‏ ثلائية مرتفعة على الظهر فى كل آخر غرزتين ' 
السطر الثالث : 

مثل السطر الثانى . 
السطر الرابع : 

أ" سلسلة لتعد الثلاثية الأولى . إشتغلى واحدة ثلاثية مرتفعة على الظهر 
فى الثلاثية التالية » * ١‏ ثلاثية مرتفعة أمامية فى كل من الاثنين الثلاثيتين التالية » 
إلى آخر ؟ ثلاثية » ١‏ ثلاثية مرتفعة فى كل من الاثنين الثلاثية الآخيرة . 
السطر الخامس : 

مثل السطر الرابع . 

من السطر الثانى إلى الخامس تشكل الموذج . 


5 


نموذج الغزرة الغلاثية المرتفعة 
عوقو الغروة عيدو كنبيية عدا بالغرزة السابقة ( نسيج السلة ) . ويمكن 
أن تستعمل كبديلة لها . 


ٍ إشتغل عددا من غرزة السلسلة يقبل القسمة على 5 + > سلسلة دوران 
فكلا 184 سلسيلة. . 


السطر الأول : 

فى رابع سلسلة من الإبرة إشتغلى غرزة ثلاثية » ١‏ ثلاثية فى كل سلسله 
حتى النباية - دورى ٠.‏ 
السطر الثانى : 

+ سلسلة لتعد الأولى الثلاثية » ١‏ ثلاثية فى الثلائية التالية » » ١‏ ثلاثية 
مرتفعة على الظهر فى كل من الغرزتين الثلاثية التالية ؛ ١‏ ثلاثية فى كل ” ثلاثية 


>" 


نالية . كررى من + حتى اخر غرزتين ثلاثية » ١‏ ثلاثية مرتفعة على الظهر فى 
كل من الغرزتين الاخيرتين الثلاثية . 


السطر الغاللث: : 

6 سلبيلة. انعد الأدلق للفو . ١‏ ؤلاية مرفعة أمافية فى الك 
التالية » * ١‏ ثلائية فى كل غرزتين ثلاثية تالية ١ ٠‏ ثلاثية مرتفعة أمامية فى كل 
غرزتين ثلاثية تالية » كررى من + حتى اخر ؟ ثلاثية » ١‏ ثلائية فى كل آخر 
السطم الرابع : 

سلسلة لتعد الا ولى ؛ ١‏ ثلاثية مر تفعة » فى الثلاثية التالية ن ١‏ تاد نية 
فى كل من الإثنين الثلاثية التالية » ١‏ ثلاثية مرتفعة فى كل من الاثنين الثلاثية 
التالية . كررى من العلامة » حتى آخر ؟ ثلاثية » ١‏ ثلاثية فى كل من آخخر 

“ سلسلة لتعد الا ولى ؛ ١‏ ثلاثية فى الثلاثية التالية » ١‏ ثلاثية مرتفعة 
امامية فى "ا من الغرزتين الثلاثية التالية » ١‏ ثلاثية فى ظَّ من الغرزتين الثلانية 


با ما 


التالية » كررى من ٠‏ إلى اخر ؟ ثلاثية » ١‏ ثلاثية مرتفعة أمامية فى كل من 


2 | | 5 2 ف م عه ا 
السطر الثانى إلى السطر الخامس تشكل تموذج الغرزة . 


يقة شغل الغرزة الثلاثية المرتفعة : 


2"32ظ> 


إشتغل عدداً من غرزة السلسلة المطلوبة + ” إضافية للدوران . 
١‏ غرزة تشكل ٠١‏ ثلاثية . 
السطر الآول : 

فى رابع سلسلة من الإبرة إشتغلى ١‏ ثلاثية » ١‏ ثلاثية فى كل سلسلة 
حتى النهاية » دورى وكررى السطر الأول مرة أخرى . 


السطر الثالث : 


لفى المخيط على الإبرة » أدخليها من الأمام حول الخلف الحرف الغرزة 
الثلائية التالية وخارجاً إلى الأمام ثانية » لفة من الخيط على الإبرة . وشكلى 
لولب خلانها » ( لفة الخيط على الإبرة وشكلى خلال ؟ لولب على الإبرة ) 
مرتين تسمى هذه ١‏ ثلاثية مرتفعة أمامية » كررى من ه حتى النهاية . 


١ 


السطر الثالث : 

إشتغلى * سلسلة للدوران وأتركى أول غرزة ثلاثية . 

ه لفة من الخيط على الإبرة » أدخلى الإبرة من الخلف حول أمام الحافة 
للغرزة للثلا'نية التالية وخارجا من الظهر ثانية » لفة من الخيط على الإابرة 
وشكلى لولب خلاها ) . 


( لفة من الخيط على الإبرة وشكلى لولب خلال ” لفة على الابرة ) 
مرتين تسمى هذه ١‏ ثلاثية مرتفعة خلفية . كررى من + حتى النباية . 
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إشتغلي عدداً من مضاعفات الرقم ” + ١‏ إضافية للدوران من غرزة 
السلسلة مثلا 7 غرزة . 


برص عورد ؟ 
4 2ك 
8 هه 


٠ : 2 
عم‎ 0 
3 .- 2 57 
* 0 5 


السطر الاول ( وجه الشغل ) : 

ف ثآالت سلسلة من الآبرة إشتغل غرزة منزلقة واحدة » 0 واحدة 
نصف ثلاثية فى السلسلة التالية » ١‏ غرزة منزلقة فى السلسلة التالية » كررى 
من اج ححتى. النبايةا . 
السطر الثافى : 

؟ سلسلة لتغد اويل نصف ثلانية » أ ركى أول غرزة منزلقة » 
١ »‏ غرزة منزلقة فى الغرزة النصف ثلاثية التالية » ١‏ نصف ثلاثية فى الغرزة 
لمنزلقة التالية . كررى من العلامة + إلى النهاية » منتبية بغرزة منزلقة فى ثافى 
غرزة من الغرزتين الستلحلة الآولى . 

السطر الثانى يشكل الفوذج . 


ظظ»> 


اذك 
7 خخ قن ع افيف ع 0 3 
ا وداج لغر زة مضلعة فردية 


حي جر 


إشتغلى أى عدد من السلسلة لتعطى الإتساع المطلوب من التضليعة + 
غرزة إضافية للدوران . 


السطر الاول ( وجه الشغل ) : 
فى ثالث سلسلة من الابرة إشتغل غرزة مادو جه . ١‏ مزدوجة فى كل 
«عسلة حتى النباية . 


"6. 


السطر الثانى : 

. سلسلة لتعد كأول غرزة مزدوجة . أتركى أول غرزة مزدوجة‎ ١ 
مزدوجة فى اللولب الافقى نمت اللولب الاساسى للسلسلة فى قمة‎ ١ إشتغلى‎ » 
مزدوجة‎ ١ . الغرزة المزدوجة التالية . كررى من ه حتى اخر غرزة مزدوجة‎ 
. فى سلسلة الدوران‎ 

السطر الثاق يشكل نموذج الغرزة . 

إستمرى حسب الفوذج حتى يكتمل التضليع حسب الإتساع المطلوب 
لجيب مختفى أو لقلابة 5 ولا تقطعى الخيط . 

لبداية الجزء الرئيسى للرداء دورى التضليع بحيث تكون الحواف رأسية 
بدلا من كوا أفقية . وإستعمى مقاس إبرة أكبر لتلتقطى اللوالب من سطر 
انباية لتعطيك عدد الغرز المحتاجة . ولزيادة عدد الغرز عن الغرز الموجودة 
بالسطر النبانى فإنه من الضرورى زيادة بعمل غرزتين فى بعض الغرز لسطر 
النيابة . 


الاستمرار فى نموذج الغرزة 
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إشتغل عدداً من غرزة السلسلة تقبل القسمة على ١ + ٠‏ إضافية 
للدوران مثلا 14؟ غرزة . 


السطر الأول ( على وجه الشغل ) : 

فى ثالث غرزة للسلسلة من الابرة إشتغلى غرزة مزدوجة )» ١‏ مزدو جه 
السطر الثانى : 

١‏ سلسلة لتعد كغرزة الحافة » م ” سلسلة » لفة من الخيط على 
الابرة » أدخلى الابرة فى المزدوجة التالية وشكلى لولب خلالها بتساهل ( على 
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(5 لوالب على الابرة ) » خذى لفة . وأدخلى الابرة فى نفس الغرزة المنزلقة 
وشكل لولب خلاهها باتساع . ( ه لوالب على الابرة ) » لفة وإسحبى خلال 
لولب على الإبرة » لفة وشكلى خلال الحافة * لولب على الابرة ( تسمى 
بلية ) ع ١‏ منزلقة فى المزدو جه التالية كرزف هو إن اخر غرزتين منزلقة » 
بلذ ىكل أغررة رفوع 1 11 برؤويفة ال لاق شررة بج لانن الملمالة 
الأول . 

السطر الثالث : 

١‏ سلسلة لتعد كغرزة للحافة » + ١‏ منزلقة فى البلية » ١‏ مزدوجة فى 
اول اسل 
السطر الرابع : 

١‏ متليكلة: تعن عر وه القافة ع بو 1 مطزلقة. اف «الأتوالقة«القاللة م بليةة ىق 
فوج اقالية كر ررقويمى فال اخ 7 قر م١‏ جزلفة لوقه لداية + 
السطر الخامس : 

١‏ سلسلة لتعد غرزة الحافة » 4 واحدلة مزدوجة فى المنزلقة التالية ع 


١‏ منزلقة فى البلية التالية » كررى من ه حتى آخر غرزتين » ١‏ مزدوجة فى 
المنزلقة التالية » ١‏ مزدوجة فى أول سلسلة . 


السطر السادس : 
١‏ سلسلة لتعد غرزة الحافة . + بلية فى المردو جة التالية » ١‏ منزلقة فى 


المتزلقة التالية » كررى من حتى آاخر غرزتين . إعملى بلية » فى المزدوجة 
التالية ع ١‏ مزدوجة فى أول يتلحئلة ': 


من السطر الثالك للسطر السادس تش ودج الغرزة : 


هذه البلوزة تبدو بملمس بارز من غرزة التوت بباندة من الكروشيه 
وأساور للأكام . وللبلوزة خط أكتاف ساقطة وخط الرقبة مستقم لذلك 
ليست هناك ضرورة لعمل أى حردات فى الشكل للباترون . 

الطول للكتف 5 سم 

خط الكم 54 سم 
الخامات المطلوبة : 

. 7/٠٠١ شلة خيط صوف‎ ١/ 

إبرة كروشيه ثمرة 5 2 ه ثم . 

إبرة كروشيه نمرة 54 6 5 ثم . 

ملحوظة : الإبرة رقم 5 » 5 ثم تشتغل ٠١‏ سطور فى ال ٠١‏ سم 
بغرزة التوت . 
الظهر : 

بالإبرة رقم " مقاس .ىه ثم إشتغلى ١7”‏ غرزة سلسلة . 

إشتغلى بغرزة الكروشيه المضلعة السابق شرحها لمسافة ه؛ سم لتعطى 
وسع الظهر . ؟ ١‏ غرزة ولا تقطعى الخيط . غير الابرة بإبرة رقم 4 مقاس 
لحر ثم. 

لفى وإشتغلى ”5 غرزة مزدوجة على طول الحافة للباندة . 


إستمرى فى العمل بغرزة التوت إلى أن تصلى إلى المقاس المطلوب 
كه سم من الحافة السفلى للباندة حتى الكتف منتهية بسطر على وجه الشغل . 
الأمام : 

إشتغل "ا سبق للظهر . 
الأكمام : 

بالابرة مقاس . .,ه ثم ثمرة " إشتغلى ١‏ سلسلة وإشتغلى ١4‏ سم من 
الكروشيه المضلع م سبق فى الظهر . 

غيرى الا برة برقم 5,0٠‏ ثم نمرة 4 دورى وإشتغلى /ا١‏ غرزة مزدو جه 
على طول الحافة المضلعة للإسورة للكم . 

إستمرى فى الشغل بغرزة التوت » زودى غرزة فى كل نهاية السطر 
الخامس وكل رابع سطر . إشتغلى الغرزة الإضافية حسب الفوذج حتى يتبقى 
"'؛ عرزة . 

إستمرى بدون أى تشكيل حتى تصلى إلى مقاس الكم 44 سم من 
الحافة السفلى للإسورة أو الطول المطلوب حتى تحت الذراع منتهية بسطر على 
وجه الشغل . ثم إقفل . 
للتشطيب : 

لأاتكوى الأجزاء لآن ذللك سوف غعل الغززة مستطحة 
59 00 

إربطى الخيط ثانية فى حافة ١‏ الرقبة 01 سطرأ ل من غرزة 
الكروشيه 07 وسطرا من غرزة الكابوريا حول الرقبة ثم إقفلى . 


لحك 


غرزة الكروشيه البارزة تستعمل هذا التصمم 


/ 


<< 


ا الا ا 2 ا ا 
جاكيت من الخيط البوكليت 
/ ا 2 
الخامات : 
١١‏ شلة .ه جم . خيط بوكليت : 
١‏ شلة ٠ه‏ جم من خيط بلون مخالف سميك . 
إبر رقم لا ثم 8 ثم 86ثم. 
المقاسات : لسم ( 0 ؛ د 9١‏ )هل 


ا 


نصف مقاس الجاكيت 917 410 : ٠١7‏ ) سم . 

طول الكم : 515 (591 : 48 ) سم. 

ملحوظة : 1 غرز » ه سطور من ٠١‏ سم من الإبرة 8 ثم . 
ملحوظة على اله لعصمم : 


الجاكيت مصنوعة من الغرزة الثلاثية . 


)سم 


5-5200 


سم / 0 )سم 


إبرة رقم 8 ثم » ٠١7‏ إستعمل إبرة رقم 8 ثم إشتغللى 47 سلسلة . 
السطر الآول : 

١‏ ثلاثية فى رابع سلسلة من الابرة » ١‏ ثلاثية فى كل غرزة ثم * سلسلة 
للدوران . دورى . وكررى هذا السطر 5 مرات أخرى . 
السطر الثامن ١‏ فتحات الجيوب ) : 

1 تلائيةا نا تانب غررة: ثالائية ابن "بغر اثلؤاتية 374 سلشلة وأتر كن 
عور قنع يل“ تلذنية و أ ملصلة ع دووف 
السطر التاسع : 

١‏ ثلاثية فى ثالى ثلاثية وإستمرى فى السطر بالغرزة الثلاثية خلال 
السلسلة للسطر ‏ السايق:. © شلك دورى وإستمرى حتى مقاس 54 
(41 - 45 ) سمأو أكثر إذا كانت الجاكيت المطلوبة أطول 
لتقسيمة حردة الكم : 
السطر الاول : 

١ ثلاثية فى نباية السطر . ” سلسلة‎ ١١ » ثلاثية فى ثالى غرزة ثلاثية‎ ١ 
ثلاثية لمسافة /ا سطور أخرى . غرزة منزلقة‎ ١8 دورى وإستمرى كذلك‎ 
© عرز يي سند ثلاثية » ” سلسلة‎ © 3 


5 


ا وي عي لا 0 


إقفل الشغل 


"4 


إرجعى إلى الحردة اليسرى للذراع » أتركى / ثلاثية وإشتغل على 
الوجه . 
الأكمام : 

الأهام تشتغل من أعلى حتى راحة اليد وإشتغلى 7 سلسلة . 
السطر الأول : 

) ثلاثية فى كل سلسلة ( 6" ثلاثية‎ ١ ثلاثية فى رابع سلسلة ء‎ ١ 
سلسلة » دورى . إستمرى فى الشغل بالغرزة الثلاثية . انقصى غرزة فى كل‎ ”“ 
غرزة ثلاثية وإقفل عندما يصل طول الكم‎ ١5 ناية ثالث سطر حتى يتبقى‎ 
صم.‎ 75 
: التشطيب‎ 

. خيطى خطى الكتف‎ - ١ 
. ؟ - ضعى قمة الكم على الحافة المستقيمة لحردة الإبط وخيطى‎ 
خيطى خط الكم ( من الجانبين ) إلى 8 غرز ثلاثية تحت الذراع‎ - * 

وإستمرى على طول خط الكم . 
زخرفة الحواف : 
السطر الأول : 

بالإبرة رقم ” ثم ( 5 ثم ) إبدنى من مركز ظهر الرقبة وضيفى خيط » 
١‏ سلسلة وإشتغى مزدوجة حول الرقبة . ولاسفل يسار الامام : حول الظهر 
ثم أعلى يمين الامام اخذة ” مزدوجة فى القمة والقاعدة فى الأركان الأمامية ثم 
غرزة منزلقة فى ١‏ سلسلة . 
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السطر الثانى : 
انق حيط يلوت الك <قالشيطن الأول © ليلة 16 اتضنفت 
ثلاثية » ه الخيط حول الابرة ضعى الابرة فيما يبن النصف ثلاثية والسلسلة » 
الخنيط حول الابرة إسحبى خلاها : ثم كررى من ه “5 مرات والخيط حول 
الابرة وإسحبى خلال جميع اللوالب . صانعة غرزة منتفخة اتركى ١‏ مزدوجة 
كررى هذه الغرزة حول جميع أجزاء الجاكيت ثم إقفل . 
السطر الثالث : 
بالخيط المعتاد >" مزدوجة فيما بين كل غرزة منتفخة إنتبى خلف الرقبة 
بغرزة منزلقة وإشتغلى حافة حول قاعدة الكم . 
الجيوب : 
١‏ - أربًطى خيط فى قمة الحافة للجيب وإشتغلى ١١‏ غرزة ثلاثية ل 1 سطور 
إقفل وخيطيها فى موضعها. ظ 
كانت غلن روبنة:الشكل أزيطن عيطق اللنافة الأماعية للجيب إشعفل تنطر 
غرزة مزدوجة ثم إقفل . 

+ - أربطى خيط مخالف وإشتغالى 8 غرز منتفخة 5 فى حافة الجاكيت ثم 
إتفلى . 

4 - أربطى اللون الأسابى وإشتغلى سطرا واحدأ غرزة مزدوجة ثم إقفلى . 
وخيطى الحواف فى موضعها فى كل جانب . 

التشطيب : 


إكوى الجاكيت تحت قماشة جافة بمكواة دافهة . 


55١ 


8 3 7 >“ 0 2 31 8 ىو 1 / 
اجر ايده اييفقر 9 ههه ٠:‏ وه«ور ابت 
1# حصي ْ 
ين 1 7 و : ) امم 8 14 .2 "' 
ميق 
0 كش 4 و اب # 
ا اللاي :ا : 35 4 : ١‏ 
, اوسن ينه يوام يج يه ينه 
م اك مالم" 1 9 
اود قفو وار ييف نذأ يالا وغ ا ل 
اي 0 2 او د #هى 
يانشم.. قز يف ا ٠»‏ 4 عوقة .بهم 5 جهن _ + 
4 اا فلب #ي# 
الارر #فة: ةا ) رغد يفا . يقلا عبط يغر | 
4 3 1 0 م : و 7/ 7 ب أ ان 
و0 2 هد ها 
عي نم -- ماك ظ هار يهل 
ا للا .عن . لفن اق ...ند دار د بن 


إمسكى الإبرة على قمة شغل الكروشيه بحيث يكون على الوجه للنسيج . 
الرئيسى . إمسكى نباية خيط الشغل تحت الكروشيه بحيث يكون على خلف 
النسيج . وفى مواجهة وجه الشغل لك إبدنى من الحافة السفل حيث السطح 
الذى سيطبق عليه عمل الخطوط الرأسية . ظ 
1 نحت أدخل الابرة فى الفتحة به بين الغرز فى السطر الذى فنأ فيه سطح 

الكروشيه الل لولب منزلق فى نباية 0 الخيط وضعبيها على اك برة 

الفعحة بين القرة السظر العلوى للدول الأخير .. خذى لفة :من 
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سر حرص 
تخطيط سطح غرزة الكروشيه المزدوج 
عرضيا بغرزة مزدوجة 


م م مر جرم رص رص رس ررس - 


سس : 
ووب يبور 


1 ١ض‏ ل : ال عد ا : 5 الل 11 95 
: ق 226 “لين 5 4# 01 بر ناي 3 1 1 
2 الهاي «المهقة1: ينا ييار ودح فيد باز "س1 ييفله يسو بلي 


أربطى الخيط من جهة يدك المنى فى حافة الشغل الرئيسى حيث سطح 
الكروشيه الذى سيطبق عليه العمل . 


إشتغلى 5 سبق فى عمل الخطوط الرأسية على الككروشيه المزدوج إلى 
العلامة »؛» . 


الف 


ااا 
0 ل ل 0 0 
م - ا 


2 0 ا‎ ١ 7 
5 0 0 


أدخلى الإبرة فى نفس المكان لآخر غرزة » لفة من الخيط على الابرة 
وشكلى لولب من الخيط من خلال الظهر ( ١‏ لولب على الإبرة ) » أدخل 
الإ برة فى الفتحة بين الغرز غرزة واحدة من اليسار لآخر دخول . لفة على 
الإبرة وشكلى لولب من خلال الظهر وخلال كلتا اللوبين التى على الابرة : 


كررى من العلامة » حتى يكتمل الخط ثم إقفل الشغل . 


١ 


2 مومه و ع د و ب ا 0 


١‏ ظ 
| سطح موروب بالكروشيه المزدوج 
١‏ ظ 


م م 0522222 


إشتغلى على الوجه . 

إشتغلى كا سبق للسطح الرأسى بالكروشيه المزدوج حتى العلامة »ه . 

ه أدخلى الابرة فى نفجن المكان ا فى اخر غرزة » لفة من الخيط على 
الابرة وشكلى لولب من الخيط من خلال الظهر ( ” لولب على الإبرة ) » 
أدخَن -الابرة فى الفتحة بين الغرز غرزة واحدة لليمين فى السطر الذى فوق 
الدخحول السابق » لفة على الإبرة وشكل 58 من الخيط من خلال الظهر 

كررى من العلامة »# حتى. يكتمل الخط الموروب . ثم إقفى الشغل . 


0 


لض 


١ 0 7‏ 5 . . أت 
عرزة واحدة لليسنان فق «الشط الدئ فوش الدخحول الاأخير . 


ان 9 3 
إشتغل 1 سبق للخط أ الى : 1 1 
لموروب المنحرف لليمين ولكن ادخلى الابرة 


الشغل إلى اليسار : 


ات 


. 
]| سطح من غرزة الكروشيه المنرلقة 2 ١‏ 


سطدمعدخدوددخدتدودينبونوووبويوي وو وووو ووو ووو ون ووو ون 


يمكن أن يشتغل هذا على الكروشيه المزدوج أو الغرزة النصف ثلاثية 
كخلفية والخطوط يمكن أن تطبق متعامدة رأسيا أو أفقيا أو موروية . 


إمسكى الإبرة والخيط كا فى سطح الكروشيه المزدوج . 


اللا 


"256 


هكذا تكون فل اشتفلع: نطها: والجدا مع العررة المنرلقة . 
كررى من » حتى يكتمل الخط ثم إقفل . 


» أدخلى الابرة فى الفتحة بين الغرز فى السطر فوق الدخول الأخير لفة 
من الخنيط على الابرة وشكلى لولب من الخيط من خلال الظهر وخلال اللولب 


إشتغلى كآ سبق فى الخطوط الرأسية بالكروشيه المزدوج إلى العلامة مه 


لعمل خطوط مستقيمة رأسية : 


المراجع 


- ع7[ع010) ]0 8001 عغغع1م 10م ) ع1 1985 - 1037501 2373 ب 
2 - 01815 


أعطع © - وتصعم تلد - علموط و[معكا .0 عمتطكتاطاظ عمو[ - 


.2001 غأع256ناكة 5اأعء[220 65 االقطءعء 1 - 


[عا نالا - ع15ناه0ن) أعطع0120) عأع[م مره © ىم - أوعظى [ع 8111‏ ب 
.رع ا 


ترقبى المجموعة الثانية عن الكروشيه والتى تشمل عرضاً لتماذج 


مصورة بالباترون والمقاسات وغرز مستحدثة وموديلات حديئة لبعض 
الملابس من الكروشيه َ 

وعرضاً لتصميمات حديثة للمفارش والستائر بغرز الدانتيل والتى 
ستصدر قريباً إن شاء الله . 


مف 


